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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-USY-RDW-GVS *

Pan Wojciech Adam Kucharz o numerze ewidencyjnym PDL/B0/2019/02

adres zamieszkania ul. Swobodna 58 m.24, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 200% Nr 130 poz. 1450) dame w postaci
elektronicznej opatrzone bezpleczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyftkatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.}

* Weryfikacje poprawnecsci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budaownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Y95-RSQ-8E2 *

Pan Krzysztof Polecki o numerze ewidencyjnym PDL/IS/115C/01

adres zamieszkania ul. Konduktorska 17/5, 15-711 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Ckregowej 1zby inZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczeniz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby tnzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-64V-SNE-MTB *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/C416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Padlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie efektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami whasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwej Dkregowej Izby iniynieréow
Budownictwa.
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Przebudowa swietlicy wiejskiej — wie$ Obrubniki gm. Dobrzyniewo Duze

Opis techniczny
do projektu przebudowy swietlicy wiejskiej

wie$ Obrubniki gm. Dobrzyniewo Duze

i. Dane ogdine:

1. Inwestor: Gmina Dobrzyniewo Duie
16-002 Dobrzyniewo Duie

ul. Biatostocka 25

2. Obiekt: Swietlica wiejska

3. Adres budowy: wies Obrubniki,

gm. Dobrzyniewo Duie

4. Jednostka projektowa:
KosztBud Wojciech Adam Kucharz
15-756 Biatystok

ul. Swobodna 58/24

5. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy inwestorem a Jadnostkg projekiows.
Obowigzujgce przepisy i warunki techniczne.
Specyfikacje techniczne i instrukcje stosowania systeméw docieplei.
Dokumentacja archiwalna.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku.

ii. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej

{il. Charakterystyka budynku
Budynek jest wolnostojacy, jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Wykonany w technologii murowane;j.

KosziBud Biatystok ul. Swobodna 58/24 tel. 506 110 199



Przebudowa swietlicy wiejskiej — wie$ Obrubniki gm. Dobrzyniewo Duze

sciany zewnetrzne nadziemia wykonane z pustakéw ceramicznych gr.1i ¥
Sciany fundamentowe betonowe

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe murowane.

Strop z elementéw drobnowymiarowych

Kiatka schodowa zelbetowa

Dach - konstrukcja drewniana, pokrycie z blachy

Stolarka okienna PCV

0 N o R W N

Drzwi wejiciowe z aluminiowe przeszklone.

iV. Zakres robét

1. Roboty budewlane
1.1 Wymiana pokrycia dachowego
1.1.1 Roboty rozbidrkowe

- demontaz pokrycia dachowego

- demontaz obrébek blacharskich

- rozbidrka tacenia potaci dachowej

- rozbiérka komina
1.1.2 Roboty dekarskie

Roboty pokrywcze rozpocza¢ od wykonania izolacji z folii dachowej, kontr laty 5x2,5cm, taty
5x3,8cm o rozstawie 33cm. Pokrycie z blach ocynkowanej powlekane] trapezowej min. T20 gr. 0,5mm.
Obrobki blacharskie z blach ocynkowane] powlekanej gr. 0,5mm. Rynny dachowe potokragte z blach
ocynkowane] powlekanej gr. 0,5mm d: 12 i 15cm zgodnie z projektem i potaczyé z istniejacymi rurami
spustowymi. Wykonaé odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowej nad lukarng rurg spustowsg
d:10cm z blachy ocynkowanej powlekanej.
1.1.3 Roboty uzupetniajgce

Wykonac ocieplenie komindw z wetny mineralnej gr. 5cm w technologii lekko-mokrej, wyprawa
elewacyjna tynk silikatowy. Czapki kominéw wykonad z blach ocynkowanej powlekanej gr. 0,5mm

Wytaz dachowy obié blachg ocynkowana powlekana i przesungé pod komin, zamontowad tawe
kominiarska.

Osadzi¢ wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne.
1.2 Ociepienie $cian, stropow i stropedachu
1.2.1 Dobor grubosci warstwy izolacyjnych

Ocieplenie projektuje sie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami stosowania
systemow docieplefi.

- §ciany poddasza nieuzytkowego - skalna welna mineralna gr. 15 cm

KosztBud Biatystok ul. Swobodna 58/24 tel. 506 110 199



Przebudowa Swietlicy wiejskiej — wies Ob}ubniki gm. Dobrzyniewo Duze

sciany poddasza — skalna welna mineralna gr. 15 cm
stropodach - skalna wetna mineralna gr. 10 cm
- strop parteru - skalna wetna mineralna gr. 15 {poddasze)
strop parteru - skalna wetna mineralna gr. 10+15cm {poddasze nie uzytkowe}
strop poddasza — skalna wetna mineralna gr. 15+10cm
Maksymalny wspotczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,035 W/mK
1.2.2. Ccieplenie $ciany poddasza nieuzytkowego.

Roboty rozpocza¢ od przyklejenia wetny mineraine gr. 15c¢m za pomocq zaprawy klejgcej.
Dodatkowo wykonaé montaz plyt do Sciany za pomocg specjalnych tacznikéw do drewna sktadajgcymi sig z
wkreta i talerzyka dociskowego. Catos¢ zabezpieczyd folig paroprzepuszczalng.

1.2.3. Ociepienie $ciany poddasza (po obu stronach zaplecza swietlicy)

Przy istniejgcej scince drewnianej wykonac konstrukcje z profili stalowych C100 pod piyty GK. Przed
utozeniem ptyt GK 12,5mm wykonad izolacje z plyt z welny mineralnej gr. 10cm.
1.2.4. Ocieplenie stropodachu (po obu stronach zaplecza $wietlicy)

Wykonanie ocieplenia rozpoczaé po zakoriczeniu robot pokrywczych. Wetne mineralng gr. 10cm
ukladamy miedzy krokwiami (na wcisk) pozostawiajac pustke powietrzng od strony dachu. lzolacja opierac
sie bedzie na profilach metalowych pod ptyty GK. Przed montazem plyt GK 12,5mm ulozyC izolacje
przeciwwilgociowg z folil PE 0,2mm.

1.2.5. Ocieplenie strop parteru (od géry po obu stronach zaplecza swietlicy)

Wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii PE 0,2mm na calej powierzchni z wywinigciem na sciany
15cm. Utozyé legary drewniane Sx15cm w prze$witach co 59cm. Miedzy legarami utozy€ izolacje z weiny
mineralnej gr. 15cm. Catosé przykry¢ plyta wiorowa OSB3 gr. 22mm.

1.2.6, Ocieplenie strop parteru {od géry, poddasze nieuzytkowe)

Wykonac izolacje przeciwwilgociows z folii PE 0,2mm na calej powierzchni z wywinieciem na $ciany
15cm. Utozyé izolacje z wetny mineralnej gr. 10+415cm z przesunieciem spoin. Calosé przykryé folig
paroprzepuszczalng.

1.2.7. Ocieplenie strop poddasza {od géry nad $wietlicg, klatka schodowa zaplecza swietlicy)

Rozebrad istniejgcg miedzy belkami izolacje z piyt styropianowych. Wykona izolacje
przeciwwilgociowa z folii PE 0,2mm na catej powierzchni facenia stropu z wywinieciem na belki. Miedzy
belkami ulozy¢ izolacje z wetny mineralnej gr. 15cm. Zgodnie z projektem utoiyé legary 5x10cm i 5x5 z
montazem do szczegbinych belek, nastepnie na catej powierzchni wykonac izolacje z plyt z weiny
minerainej 10cm. Catoé¢ przykry¢ folig paroprzepuszczalng. Na legarach utozyc plyte wiérowa OSB3 gr.

22mm.

KosztBud Biatystok ul. Swobodna 58/24 tel. 506 110 199



Przebudowa Swietlicy wiejskie] — wies Obrubniki gm. Dobrzyniewo Duze

1.3 Przebudowa zaplecza $wietlicy
1.3.1 Roboty rozhiérkowe

- demontaz drzwi z oscieinica
1.3.2 Sufit podwieszony

Sufit podwieszony wykonaé na konstrukcji z beiek drewnianych 8x20cm. Wykoriczenie sufitu z pyty
GK 12,5mm na konstrukcji stalowe].
1.3.3 Tynki i oktadziny

Na $cianie murowane] i kominie ptyty GK 12,5mm na zaprawie, na $cianach drewnianych plytka GK
12,5mm na konstrukeji drewniane].

W kominie wykona¢ otwér i osadzi¢ kratke wentylacyjng 14x14cm
1.3.4 Posadzki

Posadzka na zapleczu Swietlicy z piytek gres 30x30cm wykonana na warstwie

samopceziomujacej min 2cm. Przed wykonanie warstwy samopoziomujacej oczyscic i zagruntowac podfoze.
Na scianach cokét z ptytek gres wys. 10cm.

Posadzka na poddaszach po obu stronach zapiecza swietiicy wykonana z ptyty OSB3 gr. 22mm na
legarach 5x15¢cm.
1.3.5 Stolarka i $lusarka.

Do pomieszczenia osadzi¢ drzwi ptytowe szer. 90cm, oscieznica drewniana. Drzwi wyposaione w
zamek patentowy.

Drzwi na poddasza drewniane plytowe nietypowe 80x170cm, oscieinica drewniana. Drzwi
wyposazone w zamek patentowy

Ralustrada tarasu z rur | pretdw stalowych wys. 110cm zakotwiona w $cianach konstrukcyjnych i
oparta na posadzce
1.3.6. Roboty malarskie

Sufity i $ciany malowane dwukrotnie farbg emulsyjng

Zaplecze $wietlicy — lamperia malowana farba ftalowa (akrylowa) na wszystkich $cianach do wys.
2,0m nad posadzka

Posadzka w swietlicy po oczyszczeniu 2 x lakierowana lakierobejcg (kolor do uzgodnienia z

fnwestorem)

2. Instalacje sanitarne
2.1 Instalacja kanalizacji sanitarne]

Instalacja sanitarna zostanie poditgczona do istniejgcego pionu znajdujacego sig¢ w WC na zapleczu
sklepu. Montaz nalezy rozpocza¢ od montazu rewizji, a nastepnie przez otwor w stropie, rurg PYC d:110mm

przejéé na poddasze. Pion zakoriczy¢ na potaci dachowe]j wywiewka kanalizacyjng z daszkiem. Podtaczenie
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do zlewozmywaka wykonaé po $cianie rurkg PVC d: 50mm. Zlewozmywak dwukomorowy z blach
nierdzewnej montowany na szafce.
2.2 Instalacja wodociggowa

Weiecie do instalacji wody zimnej wykona¢ w pom. Piwnicznym. Doprowadzenie wody do
zlewozmywaka dokonaé rurami z tworzywa sztucznego dn:20mm (zgrzewane lub tgczone mechanicznie).
Na instalacji zamontowaé zawér odcinajacy d:15mm. Pod zlewozmywakiem zmontowac przeplywowy
podgrzewacz wody 3,5kW. Bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa z dwoma zaworami
odcinajgcymi.
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Zrodio ciepta:
Projektuje sie wymiane kotta wodnego, niskotemperaturowego z obiegiem wymuszonym. Parametry pracy
75/60°C. Uniwersalny kociot wodny na pellety 35 kW z automatyka i ukdadem dla instalacji zamknigtych c.o.
o nominalnej mocy cieplnej 35. Obieg wody wymuszony pompami obiegowymi. Zabezpieczenie instalacji
naczyniem wzbiorczym systemu zamknigtego NG35 i rury bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-91/B-02413.
Projektuje sie dwa wyjécia z rozdzielacza jedno na instalacje centralnego ogrzewania czesci budynku
z funkcja handlowo-ustugowsy i drugie na czeéé swietlicowa. Rozprowadzenie lezakéw z rur cigkosciennych
stalowych Steel zaprojektowano na $cianach i pod stropem budynku, instalacje z rur PEX-c w posadzkach.
Przewody projektowanej instalacii.
Przewody projektowanej instalacji c.o. z rur stalowych Steel taczone sa w technologii ,press” przez
zaprasowanie potaczen oraz z rur polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.
Przewody poziome prowadzone beda nad posadzka lub pod stropem pomieszczenia. Wszystkie przewody
poziome i pionowe prowadzone beda w bruzdach. W pomieszczeniu garazu przewody od rozdzielacza c.o
prowadzone po $cianie. Piony i gatazki instalacji c.o. zaprojektowano z:
» z rur stalowych Steel faczone s3 w technologii ,press”’
Projektuje sie wymiang grzejnikéw na plytowe, montaz zaworéw termostatycznych oraz automatycznych
odpowietrznikow rw najwyiszych punktach instalacji c.o. Zaprojektowano grzejniki plytowe stalowe typu
C11, C22,Vz22,V33.
Grzejniki zamontowane beda pod oknami i na $cianach budynku.
Zaprojektowano regulacje ztadu instalacji c.o. za pomoca:
1. automatyki pogodowej sterujacej kottem
2. zaworéw grzejnikowych powrotnych: katowy i prostych
Przy rozdzielaczach zaprojektowano zawory kulowe mufowe (Pn 6, temp. dopuszczalna 100°C) oraz
odwodnienie.

Odpowietrzenie instalacji
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Odpowietrzenie instalacji i grzejnikéw nastapi przez odpowietrzniki zamontowane na kazdym grzejniku oraz
poprzez samoczynne zawory odpowietrzajace w najwyzszych punktach instalacji (miejsca montazu
pokazano na rozwinieciu instalacji ¢.o).

Odwodnienie instalacji

Odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie przez zawory spustowe ze ztaczka do weza zamontowane w
najnizszym punkcie instalacji.

Prowadzenie przewoddw

Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonaé w tulejach ochronnych
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane Zadne potaczenie w przewodzie. Przewody c.0. uktadaé ze spadkiem 5 %o w kierunku punktu
zasilania.

Maksymalny rozstaw uchwytdw dla przewodow KAN-therm Steel.

Srednica | Odleghodc mocoward
przewoddw fmm]- fm}
15 125 |
18 1,50
zn 2.0
- _ o N

Przy montazu instalacji w systemie KAN-Tnerm Steel (prowadzenie rurociagéw, wykonywanie pofaczen,
montaz podpor) stosowac sie do zaleceri i wymagan podanych przez producenta rur.

izolacja cieptochronna.

Rury izolowac otulinami z pianki polipropylenowej, ktore przeznaczone sg dla instaiacji podtynkowych
uktadanych w bruzdach sciennych i podiogowych. Wymagane minimalne grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. Wymagana grubos¢ izolacji cieplnej

do 22 mim '
od 20 do:35 mm

Przewody utozone w komponentach budowlanych naley izolowa¢ termicznie otuling o grubosci %
wymagaii podanych w tabeli.

Zabezpieczenie przed korozja.

Przewody Steel bez wzgledu na sposéb prowadzenia nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury i
ztaczki w systemie Steel wykonane s3 z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wqgla; pokrytej cienkg
warstwg cynku stanowiacy perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i
ksztattek.

Odbidr i regulacja pracy instalacji c.o.

KosztBud Biatystok ul, Swobodna 58/24 tel. 506 110 199



Przebudowa éwietliéy wiejskiej — wies Obrubniki gm. Dobrzyniewa Duze

Prace montazowe

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:

- prawidlowos¢ wykonania potgczen zaciskanych

- obecno$é O-Ringu w ksztattce, czy nie jest uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen
{opitkéw, lub innych ciat) mogacych spowodowac uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury

- zachowanie wymaganej minimalne] odieglosci miedzy sasiednimi ksztaitkami nie jest mniejsza niz
dopuszczalna d minimalne

- prawidtowo$¢ rozstawienia i wykonania podpar€, uchwytdw,

Instalacja odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin z kotla z wykorzystaniem istniejgcego komina z zamontowanym wkiadem stalowym.
Wysoko$¢ komina 11 m. Srednica komina 19x14cm.

Préby i odbiory

Po zamontowaniu instalacji lub je] czeéci dajgcej sie wyodrebni¢ nalezy wykonac préby cisnieniowe przy
pomocy wody zimnej i goracej. Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzal zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” {tom Il) na cinienie robocze +
0,2MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. instalacje nalezy przedtem przeptuka¢ woda z sieci wodociggowe;j iub
innego zrédfa w celu usunigcia zanieczyszczeri montazowych i catkowitym odpowietrzeniem instalacji. Po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci nalezy wykonac regulacjg instalaciji. Ptukanie
i préby musza byé wykonane przed wyposazeniem zawordéw w gtowice termostatyczne przy ustawieniu ich

w potozenie maksymalinego otwarcia.

3. Instalacje elektryczne
3.1 Tablica elektryczna i WLZ

Na écianie w pomieszczeniu Swietlicy zamontowac rozdzielnice Batynkowq Z tworzywa sztucznego RN-8.
o

Zasilanie rozdzielnicy z tablicy gldwnej przewodem YDY 3% 2 prowadzonym po Scianach w listwach i
rurach instalacyjnych oraz podtynkowo. W rozdzielnicy zamwaé roztgcznik réznicowo-pradowy P302
25A. Zabezpieczenie 4 gniazd w $wietlicy wytacznik nadpragdowy 16A, zabezpieczenie 2 gniazd na zapleczu
$wietlicy wytacznik nadpradowy 16A, zabezpieczenie przeptywowego podgrzewacza wody wylacznik
nadpradowy 16A, zabezpieczenie instalacji o$wietleniowej zaplecza kuchni wylgcznikiem nadpradowy 6A.
3.2 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Zasilanie 4 gniazd w Swietlicy, wtykowych podwadjnych przykrecanych bryzgoszczelnych, wykonad

przewodem YDY 3x2,5mm2 prowadzony w rurze ochronnej ufoZzonej na poddaszu nieuzytkowym.

Podigczenie gniazd w swietlicy bezposrednio przez Sciane
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Instalacie na zapleczu $wietlicy do zasilania 2 gniazd wtykowych podwoéjnych podtynkowych
bryzgoszczelnych i puszki zasilajgce] przeptywowy podgrzewacz wody wykonac podtynkowo przewodem
YDYp 3x2,5mmZ.

Wymieni¢ istniejgce gniazdo w piwnicy {przy kotle co.) na nowe podwdjnych bryzgoszczeine

przykrecane.

3.3 Instalacja o$wietleniowa

Na poddaszu przewidziano montaz opraw belek $wietidwkowych 1x36W, wigczniki
jednobiegunowe bryzgoszczelne nt.
Do oéwietlenia zaplecza $wietlicy przewidziano 2 oprawy rastrowe 2x36W oraz jedna oprawa Swietiéwkowa
1x36.

Jeden wigcznik $wiecznikowy podtynkowe zamontowany w pomieszczeniu.
3.4 Ochrona od porazen, potgczenia wyrownawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukiadzie sieciowym
TN-S. Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny byé wyposazone w szyny ochronne PE
i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukeji. Przewody PE potgczyé
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi ziacza energetycznego i tablicy oraz
z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem zlgczki Swiecznixowej). Przewéd PE ma
mief izolacje w kolorze z6ito-zielonym natomiast N w niebieskim.

Dodatkowo w budynku nalezy wykonac potaczenie miejscowej szyny wyrdwnywania potencjaiow
MSWP z szyng znajdujacy sig w rozdzielni TE. Do tej szyny naleiy podigczyc:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

- metalowe elementy budynku

- inne masy metalowe.

V. Strefa konserwatorska
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej.
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UWAGI:

1. Wszystkie materiaty budowlane, wykoriczeniowe, elementy wyposazenia state i ruchome muszg posiadaé
stosowne atesty (w tym atesty p.poz., PZH), aprobaty techniczne ITB, Certyfikaty, Zgodnosci, Deklaracje
Zgodnosci i inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytecznoéci
publicznej na terenie Polski.

2. Wszelkie materialy budowlane i wykoficzeniowe, elementy budowlane itp. nalezy stosowad Sciéle wg
instrukcji i zalecen producenta.

3. Dokumentacja prawna, techniczna i przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) — ktére weszlo w Zycie z dniem 6
sierpnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r., Nr 129, poz. 844) ze zm. (Dz. U. 2002 r, Nr 91, poz. 811).

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podiega ochronie prawa autorskiego.

2. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalety prowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania iodbioru robét budewlano-montazowych” oraz
obowigzujacymi normami, instrukcjami i sztuka budowlana zachowujac przepisy BHP. Stosowaé
materiaty posiadajace aktualne aprobaty.

3. Wszystkie materialy stosowac zgodnie z instrukcjga montaiu | specyfikacja techniczna.

opracowat:

mgr inz.
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