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PRZEDMIAR ROBOT - koszta niekwalifikowane
Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien
45111000-8 Roboty przygotowawcze
45233124-4 Elementy ulic
44130000-0 Elementy odwodnienia ulic
77315000-1 Ustugi w zakresie siewu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowos$ci Nowe Aleksandrowo

w Gminie Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w istnie-
jacym pasie drogi publicznej. Szeroko$¢ pasa drogowego analizowanej drogi gminnej wynosi od 6,0 m (odcinek od ul. Malino-
wej do ul. Pogodnej) do 17,1 m (przy skrzyzowaniu ul. Krélewskg). Omawiany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze
zabudowanym. Obecnie ulica Kos$cielna ma nawierzchnie zwirowg bez chodnikéw dla pieszych, ani poboczy. Analizowany od-
cinek ma dtugos¢ 585,34 m.

W omawianym pasie drogowym nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z projektowang infrastruktura.

W obszarze realizacji inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie: sie¢ gazowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna.

Projekt przebudowa drogi gminnej Nr 139523B przebiegajgcej wzdtuz ul. Koscielnej oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B
pomiedzy ul. Koscielng, a Krolewska, wraz z infrastrukturg na odcinku o tacznej dtugosci 585,34 m w Nowym Aleksandrowie
opracowano w oparciu o zatozenia do projektowania wynikajgce z ustalen z Inwestorem.

- klasa techniczna drogi - D — Dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR1,

- predkos$¢ projektowa — Vp=30km/h,

- szerokos$¢ pasa drogowego — 6,00 - 17,10 m,

- ostateczna dtugos$¢ przebudowywanej drogi — 585,34 m,

- projektowana szerokos$¢ jezdni — 2 x 2,5m(droga dwukierunkowa),

- projektowane pochylenie jezdni — daszkowe 2% na odcinku pomiedzy ul. Koscielna, a Krélewskg, na pozostatym odcinku
jednostronne 2%, zgodnie z przekrojami poprzecznymi,

- na odcinku od projektowanego przepustu P1 do skrzyzowania z ul. Malinowg projektuje sie jednostronny réw typu mulda, dno
o profilu pétokragtym, skarpy obsiane trawa, gtebokos$¢ do 40 cm.

Jezdnie drogi ulicy Koscielnej w miejscowosci Nowe Aleksandrowo zaprojektowano jako dwupasowg o tgcznej szerokosci 5,
0m na catej jej dtugosci.

Przedmiotowa ulica bedzie sie cechowata pochyleniem poprzecznym daszkowym 2% na odcinku pomiedzy ul. Koscielna, a
Krélewska, a na pozostatym odcinku jednostronne 2%, zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

Projektuje sie chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,25m na wylocie skrzyzowania z ul. Pogodna.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto wedtug rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. oraz Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2001r.) dla obcigzenia ruchem KR1 oraz grupy nosnosci G1. Warstwy konstrukcyjne
nawierzchni pokazano na rysunku D-3

Na odcinku wystepowania w podtozu gruntéw watpliwych badz wysadzinowych na gtebokosci do 1m od spodu konstrukcji na-
wierzchni, podtoze nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie pod projektowang konstrukcjg jezdni warstwy z gruntow stabilizo-
wanych cementem o grubosci 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni ul. Koscielnej w Nowym Aleksandrowie:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 20cm
- wzmochnienie podfoza stabilizowanym cementem o Rm = 2,5MPa 20cm

Obramowanie drogi stanowig krawezniki betonowe 15x30cm niewystajace powyzej krawedzi jezdni, znajdujgce sie po obu
stronach jezdni. Lawe betonowg dla kraweznikéw nalezy wykonac¢ z oporem betonu C25/30. Wyjatek stanowig odcinki od km
0+195,89 do km 296,09 oraz od km 396,34 do km 0+585,34, gdzie zamiast kraweznikéw projektuje sie korytka sciekowe, tréj-
katne, betonowe (rys. D-3)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1/45111000-8 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1/0111-01 nie réwninnym.
0.00146 km 0.001
RAZEM 0.001
2|45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na |m?2
d.2/0805-01 podsypce piaskowej - na skrzyzowaniu z ul. Pogodng
11.05 m?2 11.050
RAZEM 11.050
3/45111000-8 |Roboty ziemne
3|/KNR-W 2- |Korytowanie. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg-  |m3
d.3/01 0301-01 |tos¢ do 1km (grunt kat. II-111)
265.53 m3 265.530
chodnik 7.0 m3 7.000
RAZEM 272.530
4|KNNR 1 Dodatek za transport - 5 km m3
d.3/0208-02
poz.3 m3 272.530
RAZEM 272.530
5/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-Il dostarczonego samocho- |m3
d.3/0311-01 dami samowytadowczymi z ziemi przeznaczonej na odkfad
94.38 m3 94.380
RAZEM 94.380
4145233124-4 |Elementy ulic
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe niewystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.4|0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
585.34*2-289.20 m 881.480
RAZEM 881.480
7/KNR 2-31 |tawa pod korytka $ciekowe betonowa z oporem - analogia m3
d.4|0402-04
289.2*0.09 m3 26.028
RAZEM 26.028
8|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykowanych korytek betonowych tréjkatnych na podsypce |m
d.4|0606-03 cementowo-piaskowej
289.2 m 289.200
RAZEM 289.200
5/44130000-0 |Elementy odwodnienia ulic
9/KNR 2-18 |Wpusty uliczne z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.5/0625-01 kiem i syfonem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|Kalkulacja |Przepusty rurowe drogowe pod jezdnig z rur HDPE o $r 60 cm m
d.5|wtasna
6.66 m 6.660
RAZEM 6.660
11|Kalkulacja |Przepusty rurowe drogowe pod jezdnig z rur HDPE o $r 20 cm m
d.5|wtasna
7.74 +6.78+6.78 m 21.300
RAZEM 21.300
12/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 2 x 20 cm  |$ciank
d.5/0605-03 .
6 Sciank 6.000
RAZEM 6.000
6|77315000-1 |Ustugi w zakresie obsiewu trawg skarp rowoéw typu mulda
13|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu5cm  |m?2
d.6/0510-01
124.8 m?2 124.800
RAZEM 124.800
7/45233000-9 |Oznakowanie poziome
14/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za pomo- |m2
d.7/0205-02 cg mas termoplastycznych - pasy przerywane ozn.
4.073 m2 4.073
ozn.
RAZEM 4.073
8/34992200-9 |Oznakowanie pionowe
15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - komplet 1 stupkéw stalowych ocynkowanych  |kpl.
d.8/0702-04 oraz 2 tablic znakéw drogowych - wykaz wg projektu statej organizaciji ru-
chu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Konstrukcja nawierzchni chodnika przy ul. Pogodnej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.9/0114-01 geszczeniu 20 cm
14.99 m?2 14.990
RAZEM 14.990
17/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.9]0236-01
p0z.16*0.20 m3 2.998
RAZEM 2.998
18/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ m2
d.9/0105-03 warstwy po zageszczeniu
poz.16 m?2 14.990
RAZEM 14.990
19/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy |m2
d.9/0105-04 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.16 m2 14.990
RAZEM 14.990
20|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.9/0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
4.33 m 14.330
RAZEM 14.330
21|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.9|0511-02 cementowo-piaskowej
poz.16 m2 14.990
RAZEM 14.990
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