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,Przebudowa drogi gminnej Nr 139523B przebiegajacej wzdtuz ul.
Koscielnej oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B pomigdzy ul. Koscielna, a
Kroélewska, wraz z infrastrukturg na odcinku o tacznej dlugosci 585,34 m w

Nowym Aleksandrowie”

Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Bialostocka 25
Dobrzyniewo Duze

16-002 Dobrzyniewo Duze

Nowe Aleksandrowo, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki,
wojewodztwo podlaskie. Dziatki o nr ewid. gr.: 42, 123, 124, 46/33, 161 oraz
195/2 (obreb Nowe Aleksandrowo)
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat pracy

Tematem pracy jest projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 139523B przebiegajacej
wzdluz ul. Koscielnej oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B pomiedzy ul. Koscielna,
a Krolewska, wraz z infrastrukturg na odcinku o tacznej dtugosci 583,88 m w Nowym Aleksandrowie
2. Materialy do projektowania

- inwentaryzacja istniejacego oznakowania na przedmiotowym odcinku drogi gminnej wraz z
pomiarami wlasnymi,

- projekt przebudowy przedmiotowego odcinka,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz. 2181).

3. Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Nowe Aleksandrowo
w Gminie Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, wojewddztwo podlaskie. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogi publicznej. Szeroko$¢ pasa drogowego analizowanej
drogi gminnej wynosi od 6,0 m (odcinek od ul. Malinowej do ul. Pogodnej) do 17,1 m (przy
skrzyzowaniu  ul. Krolewskg). Omawiany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze
zabudowanym. Obecnie ulica Koscielna ma nawierzchni¢ zwirowa bez chodnikow dla pieszych, ani
poboczy. Analizowany odcinek ma dtugos$é¢ 585,34 m.

4. Projektowana organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po przebudowie drogi.
Oznakowanie pionowe dostosowano do aktualnie obowigzujacych przepisow i projektowanej
geometrii drogi. Projekt przewiduje:

- ustawienie znakow pionowych,

- wykonanie oznakowania poziomego,

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome na przedmiotowym odcinku drogi naniesiono

na planie sytuacyjnym organizacji ruchu jako znaki kolorowe.

5. Zalecenia koncowe

- Projektowane znaki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U.
nr 220 poz.2181) — zal. 1, 2, 3, 4.

- Tablice znakéw pionowych powinny mie¢ wymiary kwalifikujace je do grupy wielkosci znakow



matych;

- Tablice znakow pionowych nalezy pokry¢ folig typu 2;

- Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowaych, malowane

farbg poliwinylowa modyfikowana w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakéw nalezy wykonaé

z blachy ocynkowanej, a elementy mocujace — z materiatow ocynkowanych.

6. Wykaz oznakowania

Tab.1 Znaki pionowe:

Symbol | Opis znaku To$¢é tarcz
a-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 5
d-1 Droga z pierwszenstwem 4
d-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1
RAZEM 10

Tarcze znakow pionowych nalezy zawiesza¢ na nowych stupkach. Przewiduje si¢ ustawienie 9

stupkow (fi 50 mm) znakow drogowych (wg czesci rysunkowej projektu statej organizacji ruchu w
skali 1:500)

Tab.2 Znaki poziome:

szeroka

Symbol | Opis znaku llos¢ [szt.] / dlugos¢ [m] Laczna powierzchnia
[m’]
p-13 Linia warunkowego zatrzymania 20,0 m 5,25 m?
ztozona z trojkatow
p-7a Linia krawedziowa przerywana 18,0 m 2,64 m?

UWAGA. Oznakowanie poziome w postaci przejscia dla pieszych wykona¢ z mas
termoplastycznych przy zastosowaniu kulek szklanych.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — I1-IV kwartat 2017 r.




