POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bialymstoku

ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24, 15-182 Biatystok ul. Biatostocka 25
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980

16-002 Dobrzyniewo Duze
marek.powajbo@psgaz.pl

Biatystok, 14.02.2018
Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.012.18

Dot.: przebudowy skrzyzowania drogi gminnej nr 139523B- ul. Koscielna z drogg powiatowa nr
1392B ul. Pogodna w Nowym Aleksandrowie

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na Panstwa pismo - PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku informuje, iz przebudowe fragmentu sieci gazowej w zwigzku

z realizacjg przedmiotowe]j inwestycji drogowej, nalezy wykona¢ w oparciu o zataczone
warunki technicznie.

Z powazaniem,

KIEROWMIK 7 i}
Sekcja Ewidencii Maqui/;u 1 Uzgodnien

Ma!q(@dml\‘mkoKI&WCZEI’IiUk

1. Warunki techniczne PSGBI/ZZMSM/PG/004/18/1Z
2. Faktura VAT : 844 0446207

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bialymstoku, ul. Gen. Stanislawa Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. sl. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




Strony X | \ Miejscowosdc: Bialystok
‘ Data wystawienia: 14.02.2018
Data sprzedaly : 14.02.2018
POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Faktura nr: 8110416207
SPRZEDAWCA : ODBIORCA/ADRES KORESPONDENCYJNY :
Polska Spéika Gazcownictwa sp. z o.0. URZAD GMINY DOBRZYNIEWO DUZE
ul. Krucza 6 / 14
00-537 Warszawa
NIP: 5252496411
WYSTAWCA/ADRES KORESPONDENCYJNY : ul. Bia‘ostocka 25
Polska Spdika Gazownictwa Sp. z o.o. 16-002 Dobrzyniewo Duie
Oddzia! Zakiad Gazowniczy w Biaiymstoku
ul. gen. Stanistawa Sosabowskiego 24
15-182 Bialystok
tel. 856645900
RACHUNEK BANKOWY NABYWCA :
PEKAO Bank Pekao S.A. Nr: 8602410
89 1240 €957 7511 0000 0860 2410 URZAD GMINY DOBRZYNIEWQO DUZE
ul. Biaiostocka 25
16-002 Dobrzyniewo DuZe
NIP: 9660516743
Podstawa wyceny: Sposéb zaplaty: Przelewem 14 dni od
Umcwa nr: n.d. daty wystawienia dokumentu
Termin zaplaty: 28.02.2018
Lp| PkWiU/KOB Nazwa towaru/uslugi Grupa |J.m.|Ilosc¢|Cena jedn.| Wartos¢ bez |VAT| Kwota VAT Wartosc¢ =z
taryf. bez podat. podatku % podatkiem
1 Wydanie warunkdéw usl i} 140,00 140,00 J23% 32,20 172,20
przebudowy i/lub
zabezpieczenia sieci
gazowej w odniesieniu
do infrastruktury
drogowe j
Razem 14¢,00 32,20 172,20
W_tym 140,00 |23% 32,20 173,50
Do zaplaty: 172,20 =zi
w

Oplata za wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej
zwiazku z przebudowa skrzyiZowania drogi gminnej nr 139523B - ul.
Koscielnej z droga powiatowa nr 1392B - ul. Pogodna w Nowym
Aleksandrowie
Fakture przygotowati(a):
I2ABELA STARZYNSEA




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Rementu gazociagu i/lub istn.

przyleczy pedwyzszohego Stedniegez REde
spmngsoﬁAJM 4;0-MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego-{stal/PE)

ciSnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Data wydania: 14.02.2018r.

PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku
Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Gen. S. Sosabowskiego 24 15-182 Biatystok

Piecze¢ jednostki wydajgcej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu gazociagu i/lub istniejacych przytgezy peelwyzszenege
sredniegezPE-do1:0-MPa / Sredniego (stal/PE)/ niskiege<{sta/RE)* cisnienia

Nr PSGBI/ZMSM/G/004/18/1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢: Nowe Aleksandrowo

Ulica: Koscielna

Gmina: Dobrzyniewo Duze

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Biatymstoku, 15-182 Biatystok,
ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

B2E O Lw O Ls I

Informacja dodatkowa: przebudowa sieci gazowej zwigzana z budowag Koscielnej ( droga
gminna 139523B ) w Nowym Aleksandrowie

[I. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5
a. Gazociag™

= QOdcinek: A - B, DN100 stal L=11m - nalezy przebudowac z uwagi na budowe jezdni
( skrzyzowania )
b. Przylacza: - nie dotyczy

c. Punkty gazowe do 10 m*h* - nie dotyczy

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,5 MPa

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z 4




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Rementu gazociagu i/lub istn.

przylaczy podwyzszonego-Sredniego-z PE do
v ﬂ?’:ﬁﬁﬁm 4,0 MPRa /$redniego (stal/PE)/niskiego{stal/PE)

ci$nienia
Zatgeznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

a. Gazociag*:
* Qdcinek: A - B, dn125 PE100 SDR17,6

b. Przytacza*: -nie dotyczy

c. Punkty gazowe do 10 m*/h* - nie dotyczy

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:

Miejsca wigczenia do czynnej sieci gazowej zgodnie z zakresem przebudowy:

- istniejacy gazocigg DN100 stal w punktach: A, B

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

- przetgczenie gazociggu nastapi w oparciu o protokét odbioru technicznego robét,

- prace przetaczeniowe wykona Gazownia w Biatymstoku w oparciu o zaplanowany proces
realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejacej sieci gazowej - na zlecenie i koszt
inwestora inwestycji podstawowe;.

e. Zalecenia dot. armatury : - nie dotyczy

f. Informacja dodatkowa:

oW przypadku budowy sieci gazowej metodg bezwykopowg lub w wykopie otwartym
z obsypkg z gruntu rodzimego, nalezy zastosowac materiat: PE100RC

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa drogi w obrebie przedmiotowej sieci
gazowej — nalezy wykonac¢ jej przebudowe, zgodnie z zakresem warunkow.

e Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Biatymstoku
demontaz i utylizacje przewodow gazowych wylaczonych z eksploatacii.

o Wytworcg odpadow powstajgcych w ramach realizacji niniejszej przebudowy zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.), jest
Wykonawca. Po zrealizowaniu prac przetaczeniowych, demontazu i utylizacji przewodow
gazowych oraz armatury wytgczonej z eksploatacji wraz z osprzetem, nalezy przekazac
kopie Karty Przekazania Odpadu dot. zdemontowanych przewodow gazowych i armatury
potwierdzajacg zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do
Gazowni w Biatymstoku.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Gazociag i przytacza gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z 4




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/1/1

BudowylPrzebudowy#Rementq gazociagu Hlub istn.

previaezy pedwyiszonego-SredniegozRPEdo
gg‘éﬁﬁm 14;0-MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego-{stal/RE)

cisnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Gazociggi | przytagcza gazowe powinny byc budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztow zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociggow i przytaczy*

- nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)

Technologie wykonania obiektu nalezy okreslié na etapie sporzadzania dokumentagji
projektowej w zaleznosci od warunkow gruntowych i istniejacej nawierzchni oraz wymagan
wiasciciela terenu.

4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociagi i przytgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*: -n.d.
6. Ochrona przeciwkorozyjna*®

a. Ochrona bierna* - nie dotyczy
b. Ochrona katodowa* - nie dotyczy

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

=  QObiekty powinny byc budowane 2z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

=  Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosSciowe wyrobéw budowlanych powinny bycé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

=  Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg ocena techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczona deklaracje zgodno$ci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z po6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

PSG sp. zo.0. Woydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3 z4




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/111

Budowy/Przebudowy/Rementu gazociggu i/lub istn.

preylaczy pedwyzszonego Sredniego z PEde
\ ﬂglégﬁfm 4,0-MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego{stal/PE)

cisnienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bialymstoku Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym ul. Gen. S. Sosabowskiego 24
15-182 Biatystok

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
URZAD GMINY DOBRZYNIEWO DUZE
ul. Biatostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duze

Budowe/przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ staraniem wtasnym i na koszt inwestora,
bez roszczen finansowych w stosunku do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku z tytutu poniesionych nakfadéw inwestycyjnych.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zakiad w Biatymstoku

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

4
KIEPOWNIK
Sekeja Ewide o jaticu i Uzgodnien

P Malgowt-n .'\'15'..::}\NS‘I(&':K!EWCZEVT‘M RLTETTETT R

~ Podpis
Zataczniki:
1. Mapa poglagdowa z zakresem zadania — 1 ark. 3ped;diis g
. pa poglg ds. Zarzadzania Majatkiom Sieciowyim:
Marek Powajbo, tel.: 85 675 68 10 e-mail: marek.powajbo@psgaz.pl Qo) \9‘7

Marek Po\ajbo

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostkif/DziatfSeko]i... ..ot smmsmssmmoan s v s e i
i s o R T

PSG sp. z0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Stronad4z 4
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