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Opracowanie branzowe cz¢$¢ sanitarna: PROJKET PRZEBUDOWY GAZOCIAGU
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Zamawiajacego

Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Biatostocka 25
Dobrzyniewo Duze

16-002 Dobrzyniewo Duze

Nazwa przedsi¢wziecia

,,Przebudowa drogi gminnej Nr 139523B przebiegajacej wzdtuz ul. Koscielnej
oraz odcinka drogi gminnej nr 105458B pomigdzy ul. Koscielna, a
Krélewska, wraz z infrastrukturg na odcinku o tacznej dtugosci 585,34 m w
Nowym Aleksandrowie”

Adres obiektu

Nowe Aleksandrowo, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki,
wojewodztwo podlaskie. Dziatki o nr ewid. gr.: 161 oraz 160/1, 162/1, 195/2
(obreb Nowe Aleksandrowo)
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania

e Umowa z Inwestorem,

*  Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celow projektowania,

* Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

*  Projekt zagospodarowania terenu i projekty branzowe opracowane rownolegle,

* Normy i przepisy zwiazane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcow urzadzen

i literatury techniczne;j.

2. Zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Nowe Aleksandrowo
w Gminie Dobrzyniewo Duze, powiat bialostocki, wojewodztwo podlaskie. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest w cze$ci istniejgcego pasa drogi publicznej. Obecnie ulica Ko$cielna ma nawierzchnie
zwirowa bez chodnikow dla pieszych, ani poboczy, w odleglosci 1,5m przy skrzyzowaniu z ulicg
Pogodng posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej. Analizowany odcinek gazociggu ma dlugosé
11m. Omawiany odcinek (A-B) zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym. W omawianym pasie
nie wystepuje zadrzewienie kolidujace z projektowang infrastrukturg. W obszarze realizacji inwestycji

wystepuje nastepujace uzbrojenie: sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3. Istniejacy gazociag
W rejonie objetym opracowaniem projektu istnieje gazociag sredniego cisnienia z rur stalowych DN100 mm,

zaglebienie 0,80 m. Gazociag nalezy przebudowac z uwagi na budowg jezdni (skrzyzowania).

4. Stan projektowany

Projektuje si¢ zaglebienie gazociggu na odcinku A-B na planie sytuacyjnym, ze wzgledu na przebudowg
skrzyzowania. Potgczenie z istniejagcym gazociagiem stalowym projektuje si¢ za pomoca ksztattek PE/stal
rurowych. Srednica projektowanego gazociagu DN125 PE100 SDR17,6. Zaglebienie rurociagu wykonaé za
pomocy ksztattek PE (kolanka).

Rurociagi
Rurociag DNI125 PE100 SDR17.6, zgodny z wydanymi warunkami technicznymi. Rury powinny by¢
zgodne z aktualng wersjg normy PN-EN 1555-1 oraz PN-EN 1555-2.

Ksztaltki
Dobrano elektrooporowe ksztaltki PE125 SDR17,6. Polaczenie gazociagu projektowanego z istniejgcym

nalezy wykonac za pomocg tacznikéw przejsciowych PE/stal rurowych.



5. Roboty ziemne

Wykopy pod gazociag wykonywac jako umocnione plytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi lub wykopy skarpowe nieumocnione. Dopuszcza si¢ inne metody umocnienia, pod warunkiem
zachowania statecznosci nie mniejszej niz w przypadku plyt szalunkowych. Roboty ziemne wykonywaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W miejscu kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac recznie.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku lub drobnego zwiru o migzszosci 20 cm. Po utozeniu rurociagi przysypac
piaskiem na wysoko$¢ min. 30 cm ponad grzbiet rur. Dalsza zasypke prowadzi¢ piaskiem i gruntem
rodzimym ztozonym, wzdluz wykopdow, warstwami po 20 cm z doktadnym ubiciem. Zabrania si¢ stosowania
na obsypki rurociaggdéw gryséw tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych gruzem, kamieniami, a takze
gruntéw spoistych jak glina czy il. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi warstwami po 20 cm.
Unika¢ nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii zasypki bezposrednio nad rurociggami aby nie
dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998, PN-B-10736 oraz wytycznymi
producenta rur. Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1S=0,97. Zageszczenie
zasypki bezposrednio pod drogami powinno odpowiada¢ wymaganiom stawianym w projekcie drogowym,
lecz nie mniej niz Is=1,0 bezposrednio pod konstrukcja jezdni. Poza jezdniami wskaznik zaggszczenia
zasypki powinien wynosi¢ co najmniej 0,95, a na gltebokosci do 1,0 m pod powierzchnig terenu i ptycej - co
najmniej 0,98. Szalunki nalezy demontowac stopniowo, wraz z zasypywaniem wykopu. Urobek z wykopow
sktadowa¢ w poblizu prowadzonych robot, a nadmiar gruntu odwiez¢é na skladowisko wskazane przez

inwestora.

6. Montaz rurociagow i czyszczenie

Wytwarzanie rurociggéw (montaz rurociggéw) powinno by¢ powierzone firmie posiadajacej
odpowiednie uprawnienia (zgrzewanie i nadzér) wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz
powinno by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajacych przeszkolenie w zakresie BHP.
Montaz winien by¢ prowadzony w starannie oszalowanych i rozpartych wykopach na podsypce
piaskowej. Przed rozpoczgciem ukladania rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg
PN-B-10725:1997. Do montazu stosowa¢ tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajace atest
producenta oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania w Polsce. Zabrania si¢ montazu elementow
uszkodzonych np. w czasie transportu. Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Glegbokos¢ utozenia gazociaggdéw w ziemi powinna by¢ taka, aby odleglo$¢ pionowa mierzona od
zewnetrzne] powierzchni rury ostonowej lub gazociggu (jesli gazociag nie jest utozony w rurze
ostonowej) do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,1 m.

Przed zasypaniem gazociagu nalezy wlozy¢ tasme ostrzegawcza z PVC, koloru zottego w odleglosci

0,4m nad gazociagiem oraz przewod lokalizacyjny.



Czyszczenie gazociagu przeprowadzi¢ przy pomocy ttokéw piankowych migkkich wttaczanych spr¢zonym
powietrzem.
Przebudowe odcinka gazociggu nalezy prowadzi¢ obok czynnego gazociggu 1 przelaczy¢ po

zakonczeniu robodt potwierdzonych protokotem odbioru technicznego.

7. Likwidacja rurociagow
Oproznianie i usuwanie gazociggoéw nalezy traktowac jako roboty gazoniebezpieczne. Likwidowane odcinki

rurociggu nalezy zaslepi¢ i przekazaé¢ do utylizacji.

8. Préby szczelnosci i wytrzymaloSci

Proby cisnieniowe wytrzymatosci i1 szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz normg PN-EN 12327:2013-02 ,,Infrastruktura gazowa -- Proby
ci$nieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne".

Gazociagi nalezy podda¢ taczonej probie wytrzymatosci i szczelno$ci pneumatycznej. Badanie szczelnosci
przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Dla gazociagu $redniego
ci$nienia ci$nienie proby powinno wynosi¢ 0,75 MPa dla obu rodzajoéw sieci gazowej. Czas trwania tgczonej
proby wytrzymatosci i szczelno$ci powinien wynosi¢ 24 godziny, niedopuszczalny jest spadek ci$nienia

dostrzegalny okiem ludzkim. Probe szczelnosci wykona¢ po zasypaniu gazociagu.

9. Wykaz materialéw

Lp. Materiat Ilos¢ Jednostka
1. |Kolano hamburskie 90° stal DN100 4 [szt.]

2. |Elektrooporowe ksztattki kolano 90° PE125 SDR17,6 4 [szt.]

3. |Potaczenie rurowe PE/stal DN125/100 2 [szt.]

4. |Rura PE100 SDR17,6 125x7,1 9 [m]

5. |Tasma ostrzegawcza koloru zottego szerokos$¢ 40 cm 11 [m]

6. |Piasek zwykty 2 [m3]

7. |Przewod lokalizacyjny 11 [m]
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