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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|ST-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych  |km
d.1 (drogi) w terenie réwninnym
0,040 + 0,052 + 0,132 + 0,032 km 0,256
RAZEM 0,256
2|ST-01 |Rozebranie scianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z betonu: wylot |m3
d.1 przy budynku Dobrzyniewo Koscielne 9A
(((0,77 + 1,87)/2) + (1,87 * 0,40))* 0,15 * 2 <Scianki boczne> m3 0,620
(0,84 1,30 - (3,14 * 0,2 * 0,2)) * 0,15 <$cianka wylotowa> m3 0,145
1,87 * 0,84 * 0,15 <podstawa> m3 0,236
RAZEM 1,001
3|ST-01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z kpl
d.1 osadnikiem bez syfonu
4 <przy studni SI1, SI2, SI3, Sl4> kpl 4,000
RAZEM 4,000
4|ST-01 |Demontaz rurociggu z PVC $r. 200 mm m
d.1
1,80 + 1,80 + 3,80 + 10,6 <przy studni SlI1, SI2, SI3, Sl4> m 18,000
RAZEM 18,000
5|ST-01 |Demontaz rurociggu z PP/PE karbowanej $r. 400 mm m
d.1
10,5 <odcinek Sl1-demontowany wylot> m 10,500
RAZEM 10,500
6|ST-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 10 km, wraz z kosz- |m3
d.1 tem sktadu
1,001 <wylot> m3 1,001
(3,14 * ((0,32*0,32) - (0,25*0,25)) * 1,5) * 4 <wpusty> m3 0,752
3,14* 0,10 * 0,10 * 18,0 <kanat PVC 200 mm> m3 0,565
3,14 * 0,20 * 0,20 * 10,5 <kanat PE/PP 400 mm> m3 1,319
RAZEM 3,637
2 ROBOTY ZIEMNE
7|ST-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m |m3
d.2 z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-1I
dtugosc¢ * gtebokos¢ * szerokosé wykopu:
Kanat $r. 0,315 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
3,0 1,43 * 1,1 <odc. A3-A4> m3 4,719
RAZEM 4,719
8|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 |m3
d.2 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowyta-
dowczymi (tymczasowy odktad), grunt kat. I-Ill na odlegto$¢ do 1 km
Z poprzedniej pozycji:
4,719 m3 4,719
RAZEM 4,719
9|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku  |m3
d.2 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgot-
nosci kat. I-1l
gtebokosé * dtugosc¢ * szerokos¢ wykopu * procent ziemi kat. I-11; odjeto wykopy
reczne i poszerzenia pod studnie:
Kanat $r. 0,315 m - szerokos$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
0,24 * 9,00 * 1,1 * 0,85 <odc. WL1-D1> m3 2,020
0,64 *14,0* 1,1 * 0,85 <odc. D1-D1A> m3 8,378
1,03 * 13,1 1,1 * 0,85 <odc. D1A-SI1> ms3 12,616
1,31 50,5 * 1,1 * 0,94 <odc. Sl4-D4> m3 68,404
0,92 * 8,90 * 1,1 <odc. WL2-A1> ms3 9,007
1,78 * 11,4 * 1,1 <odc. A1-A2> m3 22,321
1,60 * 37,8 * 1,1 <odc. A2-A3> ms3 66,528
1,43 * 38,4 * 1,1 <odc. A3-A4> m3 60,403
1,30 * 23,7 * 1,1 <odc. A4-A5> ms3 33,891
0,82 * 5,20 * 1,1 <odc. WL3-A6> m3 4,690
1,64 * 25,0 * 1,1 <odc. AB-A7> m3 45,100
Poszerzenia pod studnie $r. 1,0 m (2,0 x 2,0 m, H$r.=1,99 m, 9 szt.):
(2072,071,99)*9 m3 71,640
RAZEM 404,998
10|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku  |m3
d.2 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgot-
nosci kat. Ill-1V
dtugosc¢ * gtebokos¢ * szerokosé wykopu * procent ziemi kat. 11I-1V; odjeto wykopy
reczne i poszerzenia pod studnie:
Kanat $r. 0,315 m - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m:
0,24 * 9,00 * 1,1 * 0,15 <odc. WL1-D1> m3 0,356
0,64 * 14,0 * 1,1 * 0,15 <odc. D1-D1A> m3 1,478
1,03 *13,1 1,1 * 0,15 <odc. D1A-SI1> m3 2,226
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1,31 * 50,5 * 1,1 * 0,06 <odc. Sl4-D4> m3 4,366
RAZEM 8,426
11|ST-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m2
d.2 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
1,03 * 14,1 * 2 <odc. D1A-SI1> m?2 29,046
1,31 * 51,5 * 2 <odc. Sl4-D4> m2 134,930
0,92 * 9,90 * 2 <odc. WL2-A1> m2 18,216
1,78 * 13,4 * 2 <odc. A1-A2> m?2 47,704
1,60 * 39,8 * 2 <odc. A2-A3> m2 127,360
1,43 * 43,4 * 2 <odc. A3-Ad> m?2 124,124
1,30 * 25,7 * 2 <odc. A4-A5> m2 66,820
0,82 * 6,20 * 2 <odc. WL3-A6> m?2 10,168
1,64 * 26,0 * 2 <odc. A6-A7> m?2 85,280
RAZEM 643,648
12|ST-01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2
(256,0 - 9,0<studnie>) * 1,1 * 0,1 <kanaty> m3 27,170
(2,0 *2,0*9) * 0,1 <studnie> m3 3,600
RAZEM 30,770
13|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w ziemi zmagazynowa- |m3
d.2 nej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi na miejsce state-
go sktadu, grunt kat. I-11l
Nadmiar gruntu:
30,77 <podsypka 10 cm> m3 30,770
3,14 * 0,20 * 0,20 * (256,0 - 9,0<studnie>) <kanat $r. 400 mm> m3 31,023
3,14 0,16 * 0,16 * (256,0 - 9,0<studnie>) <kanat ér. 315 mm> m3 19,855
3,14 0,65 * 0,65 * 1,99 * 9 <studnie> m3 23,760
8,426 <grunt. kat lll-1V> m3 8,426
RAZEM 113,834
14|ST-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do|m3
d.2 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
UWAGA: zasypanie rowu na odcinku WL1-SI1 zostat ujete w projekcie drogowym
Zasypywania wykopow recznych razy iloraz gruntéw do zasypania i wykopanych:
((4,554 + 403,649 + 8,825)<suma wykopow> - 81,528<nadmiar wykopow>)/(4,554 0,805
+ 403,649 + 8,825<suma wykopow>)
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,805
4,554 * 0,805 m3 3,666
RAZEM 3,666
15|ST-01 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, ro- |m3
d.2 wow spycharkami gasienicowymi, z zaggszczeniem ziemi ubijakami mechaniczny-
mi, grunt kat. I-II
(403,649 + 8,825) * 0,805 m3 332,042
RAZEM 332,042
16/ST-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.2 lekkiego o rozpietosci 4,00 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY MONTAZOWE
3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
18|ST-01 |Montaz kanatéw z rur typu PVC taczonych na wcisk, o srednicy 400 mm, SN8 m
d.3.1
256,0 - 8,0<studnie> m 248,000
RAZEM 248,000
19|ST-01 |Montaz kanatéw z rur typu PVC taczonych na wcisk, o $rednicy 315 mm, SN8 m
d.3.1
256,0 - 8,0<studnie> m 248,000
RAZEM 248,000
20|ST-01 |Montaz studni rewizyjnych z kregébw betonowych w gotowych wykopach o $rednicy |szt
d.3.1 1000 mm i gtebokosci 3 m (wg. tabeli "Zestawienie studni rewizyjnych z kregéw
betonowych")
4 <studnie: D2, A2, A3, A5> szt 4,000
RAZEM 4,000
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21|ST-01 |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o $rednicy |szt.
d.3.1 1200 mm i gtebokosci 3 m (wg. tabeli "Zestawienie studni rewizyjnych z kregéw
betonowych")
4 <studnie: D1, A1, A4, A6> szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|ST-01 |Wykonanie studni z PE o $rednicy komina wlazowego 600 mm m
d.3.1
2 <D1A, A7> m 2,000
RAZEM 2,000
23|ST-01 |Ocieplenie kantéw za pomoca tupkdw styropianowych gr. 50 mm, wytrzymato$¢ na |m
d.3.1 zginanie min. BS200, odporno$¢ na $ciskanie min. EPS200
14,0 + 12,1 + 50,5 + 42,4 + 24,7 <bez studni, patrz profil podtuzny> m 143,700
RAZEM 143,700
24|ST-01 |Wykonanie osadnika piasku na wlocie do studni, wraz z kratg szt
d.3.1
1 <A5> szt 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-01 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk $r. 200 mm, SN8 - po- |szt.
d.3.1 taczenie studni z projektowanym kanatem 400 mm
- nasuwka,
- przej$cie szczelne
1 <studnia Sl4> szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|ST-01 |Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk $r. 200 mm, SN8 - po- |szt.
d.3.1 taczenie studni z projektowanym kanatem 315 mm
- nasuwka,
- przejscie szczelne.
1 <studnia Sl4> szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|ST-01 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk $r. 200 mm, SN8 - po- |szt
d.3.1 taczenie projektowanych wpustéw z istniejgcymi studniami
- nasuwka,
- przejscie szczelne.
6 <W20, W21, W22, W23, W24, W25> szt 6,000
RAZEM 6,000
28|ST-01 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk $r. 200 mm, SN8 - za- |szt
d.3.1 Slepienie istniejacych wyj$¢ wpustéw do likwidaciji
- korek
4 <S1, SI2, SI3, Sl4> szt 4,000
RAZEM 4,000
29|ST-01 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk $r. 200 mm, SN8 - wej- szt
d.3.1 $cie "in situ" wpustéw do studni z tworzywa
2 <W45i W46 do A7> szt 2,000
RAZEM 2,000
3.2 WPUSTY
30|ST-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.3.2 wych w gruntach suchych kat. I-11
Zagtebienie * dlugos¢ * szerokos$¢ wykopu:
(1,25+1,14)/2*8,3* 1,0 <W19> m3 9,919
(1,26+1,21)/2*2,4* 1,0 <W19a> m3 2,964
(1,26 +1,14) /21,2 * 1,0 <W20> ms3 1,440
(1,23+0,97)/2*9,3* 1,0 <W21> m3 10,230
(1,04 +0,92) /2 * 5,1 * 1,0 <W22> ms3 4,998
(1,04 +0,90)/2*6,2* 1,0 <W23> m3 6,014
(1,02+0,94)/2*2,0* 1,0 <W24> ms3 1,960
(1,02+0,90)/2*4,2* 1,0 <W25> m3 4,032
(1,23+1,17)/2*1,5* 1,0 <W26> m3 1,800
(1,283+1,11)/2* 4,3 1,0 <W27> m3 5,031
(1,23+1,16)/2* 2,7 * 1,0 <W28> m3 3,227
(1,283+1,11)/2* 5,1 * 1,0 <W29> m3 5,967
(0,80 +0,88)/2*8,7*1,0<W33> m3 7,308
(1,00 +1,01)/2*2,8 * 1,0 <W34> m3 2,814
(1,00 +0,91)/2*7,1 * 1,0 <W35> ms3 6,781
(1,00 +1,01)/2*1,6 * 1,0 <W36> m3 1,608
(1,01 +0,91)/2*6,7 * 1,0 <W37> ms3 6,432
(1,32+1,21)/2*1,7* 1,0 <W38> m3 2,151
(1,32+1,11)/2*6,7 * 1,0 <W39> m3 8,141
(1,50 +1,37)/2* 2,0 * 1,0 <W40> m3 2,870
(1,50 +1,27)/2*6,9* 1,0 <W41> ms3 9,557
(1,50 +1,34) /21,7 * 1,0 <W42> m3 2,414
(1,50 +1,19)/2* 7,7 * 1,0 <W43> m3 10,357
(1,70 +1,42) /27 6,7 * 1,0 <W44> m3 10,452
(1,20 +1,06) /2 * 2,3 * 1,0 <W45> m3 2,599
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(1,20+0,98)/2*7,5* 1,0 <W46> m3 8,175
(1,70 +1,41) /2*3,2* 1,0 <W47> m3 4,976
0,60 *9,3* 1,0 <W1> m3 5,580
0,57 *9,5*1,0 <W2> m3 5,415
0,60 * 3,7 * 1,0 <W3> m3 2,220
0,78 *8,3* 1,0 <W18> m3 6,474
0,71 *9,6 * 1,0 <W30> m3 6,816
0,74 *8,3*1,0 <W31> m3 6,142
0,80 * 8,3* 1,0 <W32> m3 6,640
0,65 * 8,4 * 1,0 <W48> m3 5,460
0,62*8,4*1,0*2<W49, 50> m3 10,416
0,62 *8,3*1,0<W51> m3 5,146
0,62 *8,0*1,0*4<W52, 53, 54, 55> m3 19,840
0,62 *7,9*1,0<W56> m3 4,898
0,72*9,3* 1,0 <W57> m3 6,696
wykopy pod wpusty (z osadnikami):
1,5*1,5*(1,14+1,21+1,14+0,97+0,92+ 09+ 0,94+ 09+ 1,17 + 1,11 + m3 139,838
1,16 + 1,11 + 0,88 + 1,01 + 0,91 + 1,01 + 0,91 + 1,21 + 1,11 + 1,37 + 1,27 + 1,34
+1,19+ 1,42 + 1,06 + 0,98 + 1,41 + (27 * 1,20)<osadniki>)
1,5*1,5*(0,6 + 0,57 + 0,6 + 0,78 + 0,71 + 0,74 + 0,8 + 0,65 + 0,62*8 + 0,72 + (17|m3 70,943
* 1,20)<osadniki>)
RAZEM 446,741
31|ST-01 |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- |m?2

d.3.2 mi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
(1,25+1,14)/2*8,3* 2 <W19> m?2 19,837
(1,26 +1,21)/2* 2,4 * 2 <W19a> m?2 5,928
(1,26 +1,14) /21,2 * 2 <W20> m?2 2,880
(1,23+0,97)/2*9,3*2 <W21> m?2 20,460
(1,04 +0,92) /2 * 5,1 * 2 <W22> m2 9,996
(1,04 +0,90)/2* 6,2 * 2 <W23> m?2 12,028
(1,02+0,94)/2*2,0* 2 <W24> m?2 3,920
(1,02+0,90)/2*4,2*2 <W25> m?2 8,064
(1,23+1,17)/2*1,5*2 <W26> m2 3,600
(1,283+1,11)/2*4,3*2 <W27> m?2 10,062
(1,23+1,16)/2* 2,7 * 2 <W28> m?2 6,453
(1,283+1,11)/2* 5,1 * 2 <W29> m?2 11,934
(0,80 +0,88)/2*8,7 * 2 <W33> m?2 14,616
(1,00 +1,01)/2*2,8 * 2 <W34> m?2 5,628
(1,00 +0,91)/2* 7,1 *2 <W35> m?2 13,561
(1,00 +1,01)/2* 1,6 * 2 <W36> m?2 3,216
(1,01 +0,91)/2* 6,7 * 2 <W37> m?2 12,864
(1,32+1,21)/2*1,7*2 <W38> m?2 4,301
(1,32+1,11)/2* 6,7 * 2 <W39> m?2 16,281
(1,50 +1,37) /2* 2,0 * 2 <W40> m?2 5,740
(1,50 +1,27) /2% 6,9 * 2 <W41> m?2 19,113
(1,50 +1,34) /2 * 1,7 * 2 <W42> m?2 4,828
(1,50 +1,19) /2* 7,7 * 2 <W43> m?2 20,713
(1,70 +1,42) /2 * 6,7 * 2 <W44> m?2 20,904
(1,20 +1,06) / 2 * 2,3 * 2 <W45> m?2 5,198
(1,20+0,98)/2*7,5* 2 <W46> m?2 16,350
(1,70 +1,41) /2 * 3,2 * 2 <W47> m?2 9,952
0,60 *9,3*2<W1> m?2 11,160
0,57 *9,5* 2 <W2> m?2 10,830
0,60 * 3,7 * 2 <W3> m?2 4,440
0,78 *8,3*2 <W18> m2 12,948
0,71 *9,6 * 2 <W30> m?2 13,632
0,74 *8,3*2 <W31> m2 12,284
0,80 * 8,3 * 2 <W32> m?2 13,280
0,65 * 8,4 * 2 <W48> m2 10,920
0,62 *8,4*2*2<W49, 50> m?2 20,832
0,62 * 8,3 *2 <W51> m2 10,292
0,62 * 8,0 *2* 4 <W52, 53, 54, 55> m2 39,680
0,62 *7,9 *2 <W56> m2 9,796
0,72*9,3* 2 <W57> m?2 13,392

RAZEM 471,913
32|ST-01 |Wywiezienie nadmiaru gruntu, wraz z kosztem statego sktadu gruntu m3

d.3.2
wywiezienie nadmiaru gruntu:
36,43 <podsypka 10 cm> m3 36,430
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(3,14 *0,1*0,1) * (125,6 + 139,7) <przykanaliki, z tabeli wpustéw ulicznych> m3 8,330
(3,14*0,32*0,32) * (1,14 + 1,21 + 1,14+ 0,97 + 0,92+ 0,9+ 0,94 + 0,9 + 1,17 + |m3 19,983
1,11 +1,16 + 1,11+ 0,88 + 1,01 + 0,91 + 1,01 + 0,91 + 1,21 + 1,11 + 1,37 + 1,27
+1,34 + 1,19 + 1,42 + 1,06 + 0,98 + 1,41 + (27 * 1,20)<osadniki>) <wpusty>
(3,14*0,32*0,32) * (0,6 + 0,57 + 0,6 + 0,78 + 0,71 + 0,74 + 0,8 + 0,65 + 0,628 + |m3 10,138
0,72 + (17 * 1,20)<osadniki>) <wpusty>
RAZEM 74,881
33|ST-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do|m3
d.3.2 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
wykopy minus nadmiar gruntu:
446,741 - 74,881 m3 371,860
RAZEM 371,860
34|ST-01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.2
1,0 * (125,6 + 139,7) * 0,1 <kanaty> m3 26,530
(1,5*1,5*44) * 0,1 <wpusty> m3 9,900
RAZEM 36,430
35|ST-01 |Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy 200 mm m
d.3.2
Z tabeli wpustéw ulicznych:
125,6 + 139,7 <od W1 do W14> m 265,300
RAZEM 265,300
36|ST-01 |Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osad- |szt.
d.3.2 nikiem bez syfonu
44 < z tabeli wpustéw ulicznych> szt. 44,000
RAZEM 44,000
37|ST-01 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw brukiem w zaprawie cementowej m3
d.3.2
17,0 * 2,0 <wokot wylotéw wpustow do rowu, z tabeli wpustéw ulicznych, $rednio  |m3 34,000
2,0 m2>
. RAZEM 34,000
3.3 ROW ROZSACZAJACO-ODPAROWUJACY, wycinke drzew i krzewdw ujeto w kosztorysie drogowym
38|ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem urobku  |m3
d.3.3 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km, grunt o normalnej wil-
gotnosci kat. I-1l, wraz z kosztem statego sktadu
193,72 <z tabeli "Tabela objetosci robot ziemnych"> m3 193,720
RAZEM 193,720
39|ST-01 |Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubosci warstwy ziemi|m?2
d.3.3 urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km
34,1/0,1 <z tabeli "Tabela objeto$ci humusu"> m2 341,000
RAZEM 341,000
40|ST-01 |Zagtebienie kolidujgcego kabla telekomunikacyjnego w rowie rozsgczajgco-odpa- |szt
d.3.3 rowujgcym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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