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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01. | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych |szt
d.1]01. (drogi) w terenie rowninnym - umiejscowienie przepustdw i pomiary powykonaw-
cze
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2|D-01.02. |Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z betonu m3
d.1/04
Przepust nr 1 w km 1+115,66:
3,5%2,10*0,30- (3,14 0,4 * 0,4 * 0,30) * 2 <murek wlotowy> m3 1,904
3,2*2,10*0,30 - (3,14 * 0,4 * 0,4 * 0,30) * 2 <murek wylotowy> m3 1,715
Przepust nr 2 w km 1+974,90:
5,3%2,90 0,38 - (3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,38) <murek wlotowy> m3 5,169
5,3 *3,00 * 0,40 - (3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,40) <murek wylotowy> m3 5,654
Przepust nr 3 w km 2+320,24:
1,6 2,30 * 0,22 - (3,14 0,3 * 0,3 * 0,22) <murek wlotowy> m3 0,747
2,8*2,30*0,22 - (3,14 * 0,3 * 0,3 * 0,22) <murek wylotowy> m3 1,355
RAZEM 16,544
3|D-01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm z uprzednim odko- |m
d.1|04 paniem przepustu
2*10,44 <przepust nr 1 w km 1+115,66> m 20,880
RAZEM 20,880
4|D-01.02. |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 150 cm z uprzednim odko-|m
d.1|04 paniem przepustu
11,16 <przepust nr 2 w km 1+974,90> m 11,160
RAZEM 11,160
5|D-01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm z uprzednim odko- |m
d.1|04 paniem przepustu
10,3 <przepust nr 3 w km 2+320,24> m 10,300
RAZEM 10,300
6|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 10 km, wraz z m3
d.1|04 kosztem statego sktadu
Przepust nr 1 w km 1+115,66:
1,904 + 1,715 <murek wlotowy. i wylotowy> m3 3,619
3,14 * ((0,47*0,47) - (0,40%0,40)) * 10,44 * 2 <rurociag beton $r. 80 cm>
Przepust nr 2 w km 1+974,90:
5,169 + 5,654 <murek wlotowy. i wylotowy> m3 10,823
3,14 * ((0,85*0,85) - (0,75*0,75)) * 11,16 <rurociag beton $r. 150 cm>
Przepust nr 3 w km 2+320,24:
0,747 + 1,355 <murek wlotowy. i wylotowy> m3 2,102
3,14 * ((0,37*0,37) - (0,30*0,30)) * 10,3 <rurocigg beton $r. 60 cm>
RAZEM 16,544
2 ROBOTY ZIEMNE
7|D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci 0,25 m3z |m3
d.2|01. transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Przepust nr 1 w km 1+115,66:
(5,30-2* (3,14 * 0,47 * 0,47)) * 10,50 <wykop pod przepust, powierzchnia * ér. |m3 41,084
dtugos¢, minus pow. ist. przepustu, odjeto konstrukcje drogi>
0,50 * 0,50 * 26,50 <dodatkowy wykop pod rure ostonowg obok przepustu> m3 6,625
16,0 * 1,15 * 10,5 <dodatkowy wykop w celu wymiany namutu: po 10,0 m od osi |m3 193,200
przepustu x $r. grubosc pod konstrukcjg drogi x $r. szerokosé nasypu>
Przepust nr 2 w km 1+974,90:
(13,13 - (3,14 * 0,85 * 0,85)) * 11,70 <wykop pod przepust, powierzchnia * $r. dtu- |m3 127,078
gos¢, minus pow. ist. przepustu>
16,0 * 1,90 * 11,70 <dodatkowy wykop w celu wymiany namutu: po 10,0 m od osi |m3 355,680
przepustu x $r. grubosc pod konstrukcjg drogi x $r. szeroko$é nasypu>
Przepust nr 3 w km 2+320,24:
(4,42 - (3,14 * 0,37 * 0,67)) * 10,98 <wykop pod przepust, powierzchnia * dtugos¢, |m3 39,985
minus pow. ist. przepustu, odjeto konstrukcje drogi>
0,50 * 0,50 * (12,0 + 10,0) <dodatkowy wykop pod rure ostonowa obok m3 5,500
przepustu>
RAZEM 769,152
8|D-02.01. | Zasypanie wykopu wokét przepustu, kruszywo mrozoodporne (zwir lub pospétka) |m3
d.2|01. o gran. 0+32 mm, zageszczane warstwami po 30 cm do wysokosci dna konstruk-

cji drogowe;j

Przepust nr 1 w km 1+115,66:
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(5,30 - 0,37) * 10,50 <wykop pod przepust, powierzchnia * $r. dlugos$¢, minus m3 51,765
pow. proj. przepustu, odjeto konstrukcje drogi>
0,50 * 0,50 * 26,50 - 3,14 * 0,075 * 0,075 * 26,50 <dodatkowy wykop pod rure m3 6,157
ostonowa obok przepustu>
16,0 * 1,15 * 10,5 <dodatkowy wykop w celu wymiany namutu: po 10,0 m od osi |m3 193,200
przepustu x $r. grubosc pod konstrukcja drogi x $r. szeroko$é nasypu>
Przepust nr 2 w km 1+974,90:
(13,13 -1,82) * 11,70 <wykop pod przepust, powierzchnia * $r. dtugosé, minus m3 132,327
pow. proj. przepustu, odjeto konstrukcje drogi>
16,0 * 1,90 * 11,70 <dodatkowy wykop w celu wymiany namutu: po 10,0 m od osi |m3 355,680
przepustu x $r. grubosc pod konstrukcja drogi x $r. szeroko$é nasypu>
Przepust nr 3 w km 2+320,24:
(4,42 - 0,37) * 12,07 <wykop pod przepust, powierzchnia * dlugo$¢, minus pow. |m3 48,884
proj. przepustu, odjeto konstrukcje drogi>
RAZEM 788,013
3 ROBOTY MONTAZOWE
3.1 Przepust nr 1 w km 1+115,66
9|D-03.01. | Przepust z blachy "HEL-COR" typu HCPA -S1 58x80 cm na podsypce utozonej |szt
d.3.|04. luzno o gr. 5 cm oraz podbudowie z zwiru o gran. 0-32 mm o gr. 30 cm, o dlugos-
1 ciwdnie 11,96 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10/D-03.01. |Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu wraz z wykonaniem podbu- |m3
d.3.|01. dowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, deskowania, zbroje-
1 nia i izolacji $cian lepikiem
3,21 <$cianka wylotowa przepustu, rys. nr 3/1> m3 3,210
RAZEM 3,210
11|D-06.01. |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw brukiem w zaprawie cementowe;j m3
d.3.|01.
1
9,66 + 1,08 <wlot> m3 10,740
3,02 + 0,70 <wylot> m3 3,720
RAZEM 14,460
12|D-07.06. | Zamontowanie bariery ochronnej stalowej typu U-11a m
d.3.|02
1
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
13|D-03.01. |Uktadanie rur ostonowych AROT o $r. 150 mm w wykopie m
d.3.|03a.
1
26,50 <utozy¢ obok przepustu i pod dnem rowu, wyprowadzi¢ poza skraj rowu, m 26,500
wg. rys. 2/2>
RAZEM 26,500
3.2 Przepust nr 2 w km 1+974,90
14|D-03.01. | Przepust z blachy "HEL-COR" typu HCPA -05 138x166 cm na podsypce utozonej|szt
d.3.|04. luzno o gr. 5 cm oraz podbudowie z zwiru o gran. 0-32 mm o gr. 30 cm, o diugos-
2 ci w dnie 12,00 m, Sciecie jednego konca do skosu skarpy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/D-03.01. |Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu wraz z wykonaniem podbu- |m3
d.3.|01. dowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, deskowania, zbroje-
2 nia i izolacji $cian lepikiem
9,54 <Scianka czotowa przepustu, rys. nr 2/3> m3 9,540
RAZEM 9,540
16/D-06.01. |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw brukiem w zaprawie cementowe;j m3
d.3.|01.
2
20,16 + 0,98 <wlot> m3 21,140
14,53 + 2,45 <wylot> m3 16,980
RAZEM 38,120
17|/D-07.06. | Zamontowanie bariery ochronnej stalowej typu U-11a m
d.3.|02
2
8,12 m 8,120
RAZEM 8,120
18|D-03.01. | Potki dla ptazéw o szerokosci 0,50 m, z blachy 2 mm, mocowane do $cian prze- |kpl.
d.3.|04. pustu, taczna dtugos$¢ L=17 m, plus dwa elementy skrajne
2
2 <lewa i prawa strona> kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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3.3 Przepust nr 3 w km 2+320,24
19|D-03.01. | Przepust z blachy "HEL-COR" typu HCPA -S1 58x80 cm na podsypce utozonej |szt
d.3.|04. luzno o gr. 5 cm oraz podbudowie z zwiru o gran. 0-32 mm o gr. 30 cm, o dlugos-
3 ci w dnie 12,33 m, $ciecie koncoéw do skosu skarpy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20|D-06.01. |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw brukiem w zaprawie cementowej m3
d.3.|01.
3
9,48 + 0,66 <wlot> m3 10,140
8,88 + 0,50 <wylot> m3 9,380
RAZEM 19,520
21|D-07.06. |Zamontowanie bariery ochronnej stalowej typu U-11a m
d.3.|02
3
2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
22|D-03.01. |Wykonanie fundamentéw pod bariere ochronng U-11a m3
d.3.|01.
3
0,30*0,30* 0,60 * 2 m3 0,108
RAZEM 0,108
23|D-03.01. |Uktadanie rur ostonowych AROT o $r. 110 mm w wykopie m
d.3.|03a.
3
12,0 + 10,0 <utozyé obok przepustu i poprzecznie do przepustu, wg. rys. 2/4> m 22,000
RAZEM 22,000
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