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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru modernizowanej napowietrznej linii nN, przytgcza
kablowego nN i przytgczy napowietrznych nN w ramach ,Przebudowy z rozbudowg
drogi powiatowej nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duze- Ogrodniki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy niezbedny przy zleceniu i realizacji robot budowlano-montazowych
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmuja
wszystkie czynnosci, nizej wymienione, umozliwiajgce wykonanie i odbiér robot
zgodnie z pkt. 1.1. oraz roboty ziemne niezbedne do wybudowania przytgcza
kablowego.

Usuni ecie kolizji napowietrznej linii nN przyt gczy napowietrznych nN i
przyt gcza kablowego nN
Przebudowa drogi powiatowej wymaga;
- demontazu jednego stupa przelotowego P-10/ZN
- montazu stupa RPK E-10,5/10
- przebudowy linii napowietrznej wykonanej przewodami 4xAI50 + 1x25 mm?2
- demontazu i ponownego montaz oprawy oswietlenia drogowego
- przebudowy przytaczy niskiego napiecia 4xAL16 mm?i AsXSn2x16mm? na AsXSn
4x25 (2x25)mm?.
- przebudowy przytgcza kablowego nN YAKXs4x35mm? do ZK-10047.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami, prawem budowlanym oraz zharmonizowanymi
Europejskimi i Polskimi Normami.
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne
przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow,
izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.
1.4.3. Odlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.
1.4.4. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.
1.4.5. Przesto - czesc linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.
1.4.6. Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacg punkty
zawieszenia przewoduw srodku rozpietosci przesta.
1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocg fundamentu.
1.4.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczgcych linii
elektroenergetycznej naodcinku wymagajgcym zwiekszonego bezpieczenstwa.



1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych -
zawieszenie przy uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajgce
opadnieciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora.
Rozréznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.

1.4.10. PrzewoOd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego
materiatlu i o tym samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do
przewodu zabezpieczanego przy pomocy ztgczek.

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na fancuchu izolatoréw wiszgcych —
zawieszenie zapobiegajgce opadnieciu przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden
rzad tancucha.

Rozréznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i
przelotowoodciggowe.

1.4.12. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg
jakiekolwiek czesci rzutow poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych albo linii
elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.13. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej
od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp.
jest mniejsza niz polowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego
nieuziemionego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z
Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przewidziano nastepujgce materiaty:
- przewody napowietrzne aluminiowe — izolowane i nieizolowane
- ochronniki przepieciowe izolowane
- kable doziemne aluminiowe
- stup zelbetowy typu E
- wysiegniki do opraw - istniejgce
- oprawy oswietlenia drogowego — istniejgce
- stupowy rozigcznik bezpiecznikowy- istniejgcy
- szafki licznikowe TL z estroduru

Linie napowietrzng nalezy wykona¢ na zerdziach strunobetonowych wirowanych
typu E-10,5/10.

Zerdz powinna posiada¢ aprobate techniczng ITB AT-15-3148 Przed montazem ,
zerdzie nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny. Nie powinny one wykazywac¢ pekniec,
odpryskow ani skrzywien.



2.2. Ustoje i fundamenty

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-
03322 [25]. Ustoje i fundamenty powinny by¢é zabezpieczone przed dziataniem
agresywnych gruntéw i wod zgodnie z zatgcznikiem do PN-75/E-05100 [5].

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny
wytrzymywac sity pochodzgce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia
wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w Zadnym miejscu naprezenia materiatu
nie przekraczaly dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy
zaktoceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwiekszonych.

Ogdlne wymagania dotyczgce konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-
05100 [5].

Trzony hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia
przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100 [5]. Zaleca sie
stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie
na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500 [3].

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400 [13]. O ile dokumentacja projektowa
nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywa¢ sie wytrzymatoscig
mechaniczng nie mniejszg niz czes¢ linii, z ktdrg wspotpracuje oraz powinien by¢
odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500 [3].

Czesci osprzetu przewodzgcego prgd powinny by¢ wykonane z materiatdw
majgcychprzewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz
powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnos¢
potgczenia z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prad, ponadto
powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do
budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania
ulotu oraz strat energii.

Do zabudowy i potgczen zastosowac osprzet ENSTO.

2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢é stosowane
przewody z materiatdbw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej
odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne.

Zaleca sie stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne
samonosne o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego
na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-396PN-HD  26,1:2002/A2.
Przewidziano zastosowanie przewodéw: AsXSn 2(4)x25mm? i 4xAL50 + 1x25mmm?.

2.6. Ochrona odgromowa
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowac izolowane ograniczniki przepiec
ASA500/5/B-O/F1K

2.7. Oprawy
Oswietlenie przedmiotowe] drogi z zastosowaniem istniejgcych opraw
oswietleniowych.



3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1. Ogl6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii napowietrznej nN przyt agczy napowietrznych nN i
przyt gcza kablowego nN

Wykonawca musi opracowa¢ i przedstawic do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajgcego oraz do PGE Dystrybucja S.A. RE Bialystok Teren, harmonogram
robot, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia napiecia w
przebudowywanych urzgdzeniach oraz wykaz sprzetu i pracownikbw z
uprawnieniami.

Nalezy wykona¢ przebudowe zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:
Wylgczenie spod napiecia czynnej linii napowietrznej
Demontaz stupa nN z przylegtymi urzgdzeniami
Montaz nowego stupa typu E-10,5/10
Uzbrojenie stupa i przetozenie linii napowietrznej
Budowa przytgcza kablowego
Budowa Przytgczy napowietrznych
Wyniesienie licznikbw na elewacje budynku
Odbiér techniczny obiektu
Zalgczenie obiektu pod napiecie
Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z
przepisamio bezpieczenstwie i higienie pracy .

©CoNorwNE

5.2. Monta z przewodow
5.2.1. Wymagania ogolne

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczyc¢ lub tak zawieszac na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu
wynosita dla przewoddéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.
Zamocowanie przewodu powinno byc¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatosSci.
Zaleznie od funkcji, jakg spetnia konstrukcja wsporcza oraz od je wytrzymatosci,
nalezy stosowac zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe.
Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczaé:



- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega
obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3
stopnia.

Zabrania sie regulowa¢ naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki
rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii
zmniejszonych zwisow lub poddawanie przewodu przed montazem zwiekszonemu
naprezeniu, ze wzgledu na mozliwo$¢ powiekszenia zwisu spowodowanego
petzaniem aluminium.

Zabezpieczenie przewodow od drgan nie jest wymagane..

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ na uchwytach
przelotowych w przypadku, gdy sity naciggow przewodow w przestach sg po obu
stronach izolatora jednakowe lub gdy r6znica naciggoéw jest nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢é tak wykonane, aby przy wystgpieniu
znaczniejszej sity wzdiuz przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji
wsporczej, przewod przesunat sie w miejscu zawieszenia albo wyslizgnagt z uchwytu
lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajgc w ten sposob do
skutkbw powstate] sity. Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy
stosowac¢ w przypadku, gdy sity naciggu przewodow w przestach sg niejednakowe.
Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé co najmniej 90% sity zrywajgcej
przewod.

5.3. Tablice informacyjne
Stup powinien by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne.

5.4. Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonac z
zastosowaniem odgromnikéw izolowanych zaworowych jednofazowych
napowietrznych ASA500/5/B-O/F1K.

5.5. Ochrona przed dotykiem po srednim

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg we wszystkich liniach metalowe
czesci urzadzen znajdujgce sie w linii , urzgdzenia oswietlenia zewnetrznego. Nie
nalezy wykorzystywac strun stalowych stupow z betonu sprezonego jako przewodow
uziemiajgcych. W stupach zelbetowych z betonu niesprezonego mozna zbrojenie
wykorzystywaé jako przewody uziemiajgce pod warunkiem ciggtosci elektrycznej i
dostatecznej wytrzymatosci termicznej zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

5.6. Zbli zenia linii napowietrznych z drogami kotowymi

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi
nalezy tak prowadzi¢ i wykonywac, aby nie powodowaly przeszkdd i trudnosci w
ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drog i na warunkach
podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym. W
przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowg w linii nalezy zastosowac
obostrzenia. Minimalna odlegtos¢ przewodow linii napowietrznej pod napieciem od
powierzchni drég publicznych, przy najwiekszym zwisie normalnym, powinna
wynosi¢: dla linii do 1 kV - 6,00m.



5.7. Roboty przygotowawcze dla linii napowietrznej i kablowej
Trasa i miejsce posadowienia stupa jak i utozenia kabla przytgcza energetycznego
powinna by¢ wytyczone przez geodete zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Roboty ziemne wykonywac recznie.

Wykop rowu kablowego i pod stup powinien byé zgodny z dokumentacjg
projektowg lub wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od
15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1. Zageszczenie nalezy wykona¢ w
taki sposob, aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.9. Monta z stupa.

Zastosowano stup zelbetowy E-10,5/10 ktéry nalezy posadowi¢ bezposrednio w
ziemi przy pomocy zurawia samochodowego. Cze$¢ dolng stupa zabezpieczyé
lakierem asfaltowym i ustawia¢ w wykopach gtebokosci 2,2 -2,5m .

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ czy w jego strefie
nie znajdujg sie urzgdzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungc lub
istniejgce urzgdzenia zabezpieczy¢ za zgodg uzytkownika. Zasypywanie wykopu po
ustawieniu stupa nalezy wykona¢ warstwami grubosci 20-30cm z zageszczeniem
gruntu. Do zasypywania wykopéw mozna wykorzystac¢ grunt rodzimy nie posiadajgcy
sktadnikobw organicznych i spoistych lub grunt stabilizowany cementem przyjmujac
80-I00kg cementu 250 na 1m3 gruntu piaszczystego. Po zasypaniu wykopu nalezy
nadsypac grunt rodzimy do I5cm powyzej terenu przy obwodzie stupa ze spadkiem
na zewnatrz od linii obrysu zasypanego wykopu. Stalowe elementy ustojow nalezy
chroni¢ przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym. Ochrone betonu i stali
przed wptywami w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-5 100-1. Lokalizacja
stupa wg dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
rob6t przy przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej, kablowego
przytgcza energetycznego nN oraz przytgczy napowietrznych nN..

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z
dokumentacjg projektows, .



Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajgcego
o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg
materialy do wykonania fundamentéw ,na mokro” i ustojéw stupow. Uwzgledniajgc
nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.
Na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, nalezy dokonac testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku
badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego swiadectwa
cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potgczen i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli
przesto linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i
zmniejszonych (przy 3 stopniuobostrzenia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegolnych rodzajow przewodow i typow linii nalezy przyjg¢é z dokumentacji
projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych
przewodow nad obiektami krzyzujgcymi.

6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiarow i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze wyrazi¢ zgode
na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. Obmiar robot

Obmiaru robo6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Odbior robot

Przy przekazywaniu linii napowietrznej oraz przylgcza kablowego i przytgczy
napowietrznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,



- protokéty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych,

- ewentualng ocene robo6t wydang przez PGE Dystrybucja S.A. RE Bialystok Teren
- atesty na wbudowane materiaty i urzgdzenia.

8.1 Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje
powykonawczg dostarczong zarowno przez wykonawcow jak i Inwestora.
Dokumentacje prawng stanowig: oryginat dziennika budowy, osSwiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, protokoty badan i
sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych, pozwolenie na budowe z
ewentualnymi dokumentami ktére powstaty w czasie wykonywania robo6t. Techniczng
dokumentacje powykonawczg w szczegoélnosci stanowig: dokumentacja techniczna z
naniesionymi czytelnie poprawkami, oswiadczenie wykonawcy o0 stosowaniu
urzgdzen i materiatow ze swiadectwami jakosci, atestami it

9. Podstawa ptatno $ci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow
i wykonanych robot na podstawie wynikdw pomiarow i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- odigczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii ,

- podigczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- wyznaczenie tras linii napowietrznych i kablowych

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow pod stupy

- wykonanie uziomow,

- zasypanie wykopow,

- zainstalowanie tabliczek bezpiecznikowych w stupach,

- montaz oprawy na stupie,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- utrzymanie i ochrona wykonanej przebudowy w okresie gwarancji,
- montaz osprzetu elektrycznego i inne roboty towarzyszace,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. 1. Wedtug dokumentacji projektowej nale  zy wykona é:
* Demontaz stupa nN z przylegtymi urzgdzeniami
* Montaz nowego stupa typu E-10,5/10
» Uzbrojenie stupa i przetozenie linii napowietrznej
* Budowa przylgcza kablowego
» Budowa przytgczy napowietrznych
* Woyniesienie licznikdw na elewacje budynku
* Odbidr techniczny obiektu



10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Zestawienie podst awowych materiatow
Obiekt:  Przebudowa napowietrznej linii energetycznej ndk®,oraz przydcza
kablowego nN i przyczy napowietrznych nN dla usgnia kolizji z

~Przebudowy z rozbudow drobi powiatowej nr 1393B na odcinku
Dobrzyniewo Due- Ogrodniki” po dziatkach nr 79/1, 293, 292.

Adres : Dobrzyniewo Kdcielne gm. Dobrzyniewo D¢ dz. nr 79/1, 293, 292

Inwestor: Powiatowy Zarzd Drég w Biatymstoku
Zaianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Biatystok

Modernizacja napowietrznej linii energetycznejnN 0 ,4kV 4xAL50 + 1x25

S
0
Lp S jm
Y
Opis materiatéw &
--- | Zerdzie , ustoje. 13 | ---
1. |Zerdz wirowana E — 10,5 m/ 10 kN 1 szt.
2. | Roztwér do gruntowania - Abizol R 3,0 kg
--- | Glebokas¢ posadowienia 25| ---
--- | Typ ustoju U3 | ---
3. |Obejma ustojowa Ou -1 3 Srt.
4. |Plyta ustojowa U 130 1 sat
5. |Piyta ustojowa U 85 2 szt.
6. |Plyta stopowa 0,3x0,3 m 1 szt.
--- | Przewody , uchwyty, zaciski.
7. |Linka AL50 120 | m
8. |Linka AL25 30
9. |Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M16 2 Kpl.
10. | Zacisk pgdowy F1K 2 szt
--- | Konstrukcje
Konstrukcja mocna KM- 1 oc.(D) - na obejmig¢
11.|0-3, do izolatora S-80 (wymiar A=240mm) - 5 kpl
DELKAR
12. | Izolator S-80 5 Sz
13. | Wysiegnik WO-5 (z gtowig na stup E-10,5/10). 1 kpl
--- | Uziemienia i oznaczenia
14. | Tabliczka identyfikacyjna — numer stupa 1 Szt.
--- | Materiaty drobne i pomocnicze 1 kpl




Modernizacja kablowego przyt

gcza energetycznego nN 0,4kV do ZK-10047

Lp. Nazwa materiatu Jednilos¢

1 | Kabel nN YAKXs4x35mmh m 22
2 | Folia niebieska m 5
3 | Piasek m’ 0,5
4 | Czteropalczatka AK4 35-150 szt. 2
5 | Termokurczliwa ksztattka uszczelnieg REC75 Radpol szt. 1
6 | Uchwyt dystansowy SO 79,6 Ziag szt. 6
7 | Rura ostonowa UV - Arot SV75 m 3
8 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 22
9 | Pt Galmar 5/8" dt. 1,5m szt. 12
10 | Przew6d AsXSn1x35nfm m 3
11 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl. 1

Modernizacja napowietrznego przyt

budynku nr 10 na dz.nr geod. 292

gcza energetycznego nN 0,23kV do

Lp. Nazwa materiatu Jednilos¢

1 | Przewdd AsXSn2x25mm m 38
2 | Przewdd YDY3x10mm m 2
3 | Rura biata RL37 m 10
4 | Rura biata RL28 m 2
5 | Zlagczka mekka RL37 szt.. 10
6 | Zlczka mekka RL28 szt. 4
7 | Uchwyt stalowy do RL 28-37 szt. 12
8 | Uchwyt odcigowy SO 117.225S 2x(25-35) — ENSTO szt. 2
9 | Szafka licznikowa TL (rys. 1) standard PGE REt@&sTeren | kpl 1
10 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 5
11 | Pet Galmar 5/8" dt. 1,5m szt. 12
12 | Linka LgY35 m

13 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl.




Modernizacja napowietrznego przyt

nr 9A na dz.nr geod. 293

gcza energetycznego nN 0,4kV do budynku

Lp. Nazwa materiatu Jednilos¢
1 | Przewéd AsXSn4x25mm m 40
2 | Kabel YKY5x10mm m 20
3 | Rura biata RL37 m 32
4 | Ztaczka mikka RL37 szt.. 15
5 | Uchwyt stalowy do RL 37 szt. 35
6 | hak nacienny M16 szt 1
7 | SO 118.425S 4x(25-35)mm2— ENSTO szt. 2
8 | Szafka licznikowa TL (rys. 1) standard PGE REt@&sTeren | kpl 1
9 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 5
10 | Pet Galmar 5/8" dt. 1,5m Sszt. 12
11 | Linka LgY35 m 1
12 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl




11. Przepisy zwi gzane

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw Ustaw: z 2000 r. nr
106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr
5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904)

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,
p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr 15, poz. 140)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych
powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 31
lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31
sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr |OI, p6z. 1104)

ZARZADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI z dnia 28
grudnia 1995 r. zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem. (Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegdlowe dotyczgce wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;



PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zastepuje
norme PN-91/E- 05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/43;

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i lgczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie ~ $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobo6r srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér grodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
prgdowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-
05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/
54;

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki. Zastepuje PN-
91/E-05009/704;



PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031Klasyfikacja urzgadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.



