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1. CZESC OGOLNA
1.1Podstawa opracowania
Podstaw niniejszego opracowania stangwi

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki usungcia kolizji nr  RE6/RM/JK/5858/2015 z dn. 12.11180

- Uzgodnienia z wicicielem nieruchonxei

- Uzgodnienia z wikcicielem uradzen energetycznych

- Plan sytuacyjny terenu,

- Obowizujagce normy, przepisy i zagdzenia zwiazane z niniejszym
opracowaniem

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budaowlavykonawczy
przebudowy napowietrznej linii energetycznej nNAkY¥, oraz przydcza
kablowego nN i przyczy napowietrznych nN dla usgnia kolizji z
.Przebudow z rozbudow drogi powiatowe] nr 1393B na odcinku
Dobrzyniewo Due- Ogrodniki” po dziatkach nr 79/1, 293, 292.



Biatystok 29.02.2016.
Dariusz Korpacz

(nazwisko i im¢ projektanta)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €did994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2013r poz.1409) zgodnie z art. 20 ustjdustawy dwiadczam, ze
projekt  budowlano-wykonawczy Przebudowy  napowietrzne] linii
energetycznej nN 0,4k oraz przycza kablowego nN i przyiczy
napowietrznych nN dla usunéecia kolizji z ,Przebudowa z rozbudowg drogi
powiatowej nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duae- Ogrodniki” po
dziatkach nr 79/1, 293, 292sporadzony zostat zgodnie z obayzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

/piegtka i podpis/



PGE Dystrybucja S.A.
,/’-' Oddziai Bialystok

PG’E Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13
e = tel. (B5) 675 66 00, fax (85) 676 66 09
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Dotyczy: Przebudowy z rozbudowg drogi powiatowej Nr.1393B na odcinku Dobrzyn-iewu Duze-/\uJﬂ 2ol
Ogrodniki (Gm. Dobrzyniewo Duze).

W odpowiedzi na wniosek Rejon Energetyczny Bialystok Teren informuje, ze w celu przestawienia
kolidujgcego z inwestycjg slupa linii napowietrznej niskiego napiecia nalezy:

1. Opracowac projekt wykonawczy przestawienia stupa zachowujgc odlegfosé min. 0,5 m od
uzbrojenia podziemnego zgodnie z obowigzujacymi Wytycznymi do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.", odpowiednimi normami oraz uzgodnié go w
Rejonie Energetycznym Bialystok Teren.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosic sie w RE Biatystok Teren celem ustalenia termindw
wylaczen i ewentualnego nadzoru przy wykonywaniu ww. prac.

3. Za uslugi zwigzane z wylgczeniem, dopuszczeniem do pracy pracownikéw oraz nadzorem beda
pobrane optaty zgodnie z obowigzujacy taryfa OSD.

4., Dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przestawionego stupa.

5. Po zakonczeniu prac nalezy zglosic urzgdzenia do odbioru technicznego.

6. Przed odbiorem dostarczyc dokumentacje powykonawczg.

Z powazaniem
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Powiatowy Os$rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Biatymstoku

15- 213 Biatystok, ul. Mickiewicza 3

Wojewddztwo : PODLASKIE

Powiat : BIALOSTOCKI

Jednostka ewidencyjna : JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Obreb : 28 OLMONTY

DANE WYGENEROWANE Z BAZ DANYCH EGIB - WYPIS ZE SKOROWIDZA DZIALEK | WYKAZU PODMIOTOW

Nr kancelaryjny

ODGII.41.7354.2015
WYD ELKO-TECH

UMOWA 391/LZAJ2015

sporzadzony na wniosek

Rozp. Min.Rozw.Reg.i Bud. z dnia 29.03.2001 r.
w sprawie ewid. gruntéw i bud. par.52 ust.5

Data sporzadzenia : 2015-10-26 Ustawa PGIK TAB. 10.19 20

Ip. Obreb

dane zwykazu dziatek

Ark ... .Nr dziatki

nrj. rej

dane z wykazu podmiotow

wiasciciel / wladajacy

OLMONTY

971

G.43

(matzenstwo)

JOZEF ZAPERT
Rodzice:ANTONI,JANINA
OLMONTY 15; JUCHNOWIEC
KOSCIELNY;

DANUTA ZAPERT
Rodzice:JAN,ZOFIA
OLMONTY 15; JUCHNOWIEC
KOSCIELNY;

OLMONTY

98/2

G.381

(matzenstwo)

WOJCIECH GUDEL
Rodzice:MICHAL,MARIANNA
MAZOWIECKA 37F/5; 15-301
BIALYSTOK;

MALGORZATA ANNA GUDEL
Rodzice:ZBIGNIEW,STEFANIA
MAZOWIECKA 37F/5; 15-301
BIALYSTOK;

OLMONTY

96/2

G.401

GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY
LIPOWA 10; 16-061
JUCHNOWIEC KOSCIELNY;

OLMONTY

351/2

G.511

POWIAT BIALOSTOCKI
BORSUCZA 2; 15-569
BIALYSTOK;

POWIATOWY ZARZAD DROG W
BIALYMSTOKU ZASCIANKI
SZOSA BARANOWICKA 37; 15-
522 BIALYSTOK;

OLMONTY

363

G.511

Strona: 1

POWIAT BIALOSTOCKI
BORSUCZA 2; 15-569




BIALYSTOK;

POWIATOWY ZARZAD DROG W
BIALYMSTOKU ZASCIANKI
SZOSA BARANOWICKA 37; 15-
522 BIALYSTOK;

Sporzadzit: z UP. STAROSTY

ANNA MALESZA

nr kancelaryjny

ODGII.41.7354.2015
WYD ELKO-TECH
UMOWA 391/LZA/2015

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier : 2ﬂ15“1[]' 2 6

GLOWNY sr\p(;mx,m”m

inz. An alesza

Strona: 2




Biatystok, 2016-02-24

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Bialymstoku

15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3
tel.

85 7439-424

A

PROTOKOL NR ZUDP.422.187.2016

z narady koordynacyjnej

o -"\"1-.
IJ

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyine § kartograficzne rekst

Jednality Dz. U z dn,

14.04.20135 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikow jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWAEJ

SIEC ENERGETYCZNA - PRZYLACZE ( przestawienie stupa )

Potozonego w:

Miasto/Gmina: DOBRZYNIEWO DUZE-gm.

Obreb: Dobrzyniewo Duze 646 , Dobrzyniewo Koscielne 79/1,

.Ulica/geodezyjny nr. dziatki:

.Nowe Aleksandrowo 100/1

Whioskodawca: (Inwestor/Profektantt POWIATOWY ZARZAD DROG W BIALYMSTOKU

Zawiadomiono n/w Uczestnikdw Narady

Nazwa instytucji lub

Imie i nazwisko

Stanowisko w sprawie lokalizacji

Podpis lub
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Dobrzyniewo Koscielne 12.02.2016.

UZGODNIENIE

Modernizacja napowietrznego przylacza energetycznego nN 0,4kV do
budynku nr 9A na dz.nr 293

Istniejgce napowietrzne przylacze energetyczne nN 0,4kV do budynku nr 10 wyprowadzone
jest ze stupa ZN/P-10,5 nr 13 przewodem 4xAL16. Licznik energii elektrycznej zlokalizowany
jest wewnatrz budynku.

Aby zapewni¢ dostawe energii elektrycznej do budynku nr 9A zgodnie z obowiazujgcymi
normami PGE Dystrybucja S.A. RE Bialystok Teren nalezy:

e Zdemontowaé przylacze napowietrzne 4xAL16mm’ z istniejacego shupa nN nrl3

e Wykona¢ nowe przylacze napowietrzne po trasie wskazanej na planie
zagospodarowania terenu przewodem AsXSn4x25mm’ dt.=23(60)m.

e Przew6d zamocowaé do stupa E za pomoca haka wieszakowego SOT39 i uchwytu
odciggowego SO 117.2258 2x(25-35) — ENSTO

e Przew6d zamocowaé do elewacji budynku za pomoca uchwytu odciggowego SO
117.2258 2x(25-35) — ENSTO do projektowanego haka nasciennego M16 na budynku.

e Od mocowania (haka) do szafki licznikowej TL, projektowanej na elewacji budynku
(rys. 2), prowadzi¢ przewod AsXSn4x25 dt. = 10m w RL37 na stalowych uchwytach

e Zastosowaé nalezy prefabrykowang szafke licznikowa z estroduru o wym. 400x400
wyposazona zgodnie z rys. 1 i standardami PGE

e Zdemontowaé nalezy 3-fazowy licznik energii oraz zabezpieczenie przedlicznikowe
S303 C25A z wewnatrz budynku i zainstalowaé te urzadzenia w projektowanej szafce
licznikowej na $cianie zewngtrznej.

e (Cze$¢ zalicznikowg wyprowadzong z rozigcznika FR 100A szafki TL polaczy¢ z
rozdzielnicg budynku przewodem YKY5x10mm? di.= 20m w calosci w rurze RL37
koloru biatego.

293 i
gpsll | Pl _ : .

3 Uzgadniam pozytyw odernizacje przylacza

‘T\ — mul_1 |\, energetycznego oraz/wyniesienie licznika na elewacje

113,64 /

N ) 2 | budynku.

- N © m

A Ny

\, proj.AsXSnax2sh—i o
i 23(27)m 4! ] 9 ‘

Projektant: mgr inz. Dariusz Korpacz

{ ?"‘br0§.YAKXs4>53§ mgr inz. Dariusz Korpacz
| 1dh=5(22)m  istn.ZK-10042\ Uprawnienia budowlane do projektowania
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Dobrzyniewo Koscielne 12.02.2016.

UZGODNIENIE

Modernizacja napowietrznego przylagcza energetycznego nN 0,23kV do
budynku nr 10 na dz.nr geod. 292

Istniejgce napowietrzne przylgcze energetyczne nN 0,23kV do budynku nr 10 wyprowadzone

jest ze

stupa ZN/P-10,5 nr 13 przewodem AsXSn2x16mm®. Licznik energii elektrycznej

zlokalizowany jest wewnatrz budynku.

Aby

zapewni¢ dostawe energii elektrycznej do budynku nr 10 zgodnie z obowigzujgcymi

normami PGE Dystrybucja S.A. RE Bialystok Teren nalezy:

Zdemontowac¢ przylacze napowietrzne AsXSn2x16mm” z istniejacego shupa nN nri3
Wykonaé nowe przylacze napowietrzne po trasie wskazanej na planie
zagospodarowania terenu przewodem AsXSn2x25mm? dt.=24(38)m.

Przew6d zamocowaé do shupa E za pomoca haka wieszakowego SOT39 i uchwytu
odciggowego SO 117.2258 2x(25-35) — ENSTO

Przew6d zamocowaé do elewacji budynku za pomoca uchwytu odciagowego SO
117.2258 2x(25-35) — ENSTO do istniejacego haka na szycie budynku.

Od mocowania (konstrukcji) na szczycie budynku do szafki licznikowej TL,
projektowanej na elewacji budynku (rys. 2), prowadzi¢ przewod AsXSn2x25 di. = 10m
w RL37 na stalowych uchwytach

Zastosowaé nalezy prefabrykowang szafke licznikowa z estroduru o wym. 400x400
wyposazona zgodnie z rys. 1 i standardami PGE

Zdemontowaé nalezy 1-fazowy licznik energii oraz zabezpieczenie przedlicznikowe
S301 C25A z wewnatrz budynku i zainstalowa¢ te urzadzenia w projektowanej szafce
licznikowej na $cianie zewngtrznej.

Czeé¢ zalicznikowg wyprowadzong z rozlgcznika FR 100A szafki TL polaczy¢ z
rozdzielnicg budynku przewodem YDY3x10mm® dt.= 2m w calosci w rurze RL28
koloru biatego .

293 o B/RFT"

B /PsIN proj.TL
9 Uzgadniam pozytywnie modernizacje
T o 117.32 przylacza energetycznego oraz wyniesienie
- licznika na elewacje budynku.
m2

L
(| u K m
14,00 @ / rosta

\1 ARIE: /\ proj.AsXSn2x25

N flsgly idh2428m |

- 200
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764" B I(79/] o
" mgr inz. Dariusz Korpacz
T & Uprawnienia budowlane do projektowania
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Upr. Bud. nr ewid. PDL/0070/PO0E/12
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TABELA ZAKRESU RZECZOWEGO

Obiekt:  Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nikV,oraz przyicza
kablowego nN i przyczy napowietrznych nN dla usgnia kolizji z
.Przebudowy z rozbudow drobi powiatowej nr 1393B na odcinku
Dobrzyniewo Due- Ogrodniki” po dziatkach nr 79/1, 293, 292.

Adres : Dobrzyniewo Kdcielne gm. Dobrzyniewo D¢ dz. nr 79/1, 293, 292

Inwestor: Powiatowy Zargd Drég w Biatymstoku
Zaianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Biatystok

wyniesieniem licznika na elewacje budynku

Ip Opis elementu rzeczowego jedn. llosé Uwagi
Przebudowa napowietrznej linii NN

1 AXAL50+1x25 kpl 1 Dz. nr 79/1
Przebudowa kablowego przytgcza nN 0,4kV

2 kablem YKAXs4x35mm m 5(22) | Dz.nr79/1
Przebudowa napowietrznego przytgcza Bud. nr 10

3 | AsXSn2x25mm do budynku nr 10 wraz z m 24(38) D7 ﬁr 292
wyniesieniem licznika na elewacje budynku '
Przebudowa napowietrznego przytgcza Bud. nr 9A

4 | AsXSn4x25mm do budynku nr 9A wraz z m 23(60) D7 ﬁr 293

12



7. OPIS TECHNICZNY

7.1. Opis zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa naptwnej linii energetycznej
nN 0,4kV oraz przycza kablowego nN i przytzy napowietrznych nN dla
usunecia kolizji z ,Przebudow z rozbudow drogi powiatowej nr 1393B na
odcinku Dobrzyniewo Die- Ogrodniki” po dz. nr 79/1, 293, 392.

Teren na ktorym projektowana jest moderngabipii napowietrznej i
kablowego przycza nN 0,4kV stanowi w cadoi dziatke Powiatowego Zakgu
Drog w Biatymstoku.

Modernizowane przytza napowietrzne dotygzowniez dziatek prywatnych
na ktorych stgj budynki o numerach 101 9A.

Przebieg istniggej linii napowietrznej w pohtu przestawianego stupa nN
nr 13 ulegnie bardzo nieznacznej zmianie.

Przebieg istniegych napowietrznych przytzy energetycznych od
przestawianego stupa nN nr 13 ulegnie niezna@ngnie.

Przebieg istniggego kablowego przytza energetycznego od
przestawianego stupa nN nr 13 do ZK-10047 ulegm&nie.

Teren inwestycji nie jest ody ochror konserwatorsk i nie podlega
ochronie na podstawie ustalevarunkéw zabudowy. Planowana inwestycja nie
stanowi zagrzenia dlasrodowiska.

Obszar planowanej inwestycji przebiédadzie po dziatkach 79/1, 293,
392, ktdre stanowijednoczénie obszar oddziatywania inwestycji.

Inwestycja &dzie realizowana wedtug typowych roawm stosowanych w
energetyce zawodowej.

7.2. Opis prac elektromontawych
Modernizacja napowietrznej linii energetycznejnN 0 ,4kV 4xAL50 + 1x25

Istniegca napowietrzna linia energetyczna nN 0,4kV 4xALBE5
zabudowana w drodze powiatowe] Nr 1393B w Dobrayree Koscielnym
zasilana jest ze stacji transformatoro®€jl1-332 Dobrzyniewo Kosc. polenr 3.

Aby zapewri usungcie kolizji w/w linii napowietrznej z projektowan
inwestycp przebudowy drogi powiatowej nake

« Zdemontowa stup nN P-104N nr 13

o Zabudow& nowy stup typu E-10,5/10 w miejscu wskazanym nanig

zagospodarowania terenu Rys. nr 2

« Nowo zabudowany stup nN typu E wypagé zgodnie ze schematem

zasilania Rys. nr 1 | przegdi na niego istnigca napowietrzg linieg
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energetyczg 4XAL50+1x25, przydcze kablowe YAKXs 4x35mm do ZK-
10047 oraz nowoprojektowane prayza napowietrzne

Linie napowietrzg na docinku stup nr 12-13 przepi wykorzystugc
istniegce linki AL50 i AL25

Lini¢ napowietrzg na docinku stup nr 13-14 wykofhajako nowg
AxAL50+1x25mm dt.=27(30)m

Na stup nr 13 nalg przenig¢ lampe oswietlenia ulicznego wymieniag
jej wysiegnik na WO-5 (z gtowig 218mm na stup E-10,5/10).

Stupy nr 12 i 14 pozostapez zmian

Modernizacja kablowego przyt gcza energetycznego nN 0,4kV do ZK-10047

Istniepce kablowe przyicze energetyczne nN 0,4kV do ZK-10047
zabudowane w drodze powiatowe] Nr 1393B w Dobraymee Koscielnym
wyprowadzone jest ze stupa nN PAN/nr 13 za pérednictwem zabezpieczenia
liniowego RBK-00 gG63A.

Aby zapewni usungcie kolizji w/w przyhcza kablowego z projektowan
inwestycp przebudowy drogi powiatowej nake

Zdemontowa przylgcze kablowe oraz ragtznik bezpiecznikowy RBK-00
z istniepcego stupa nN nrl3

Wykona nowe przyacze kablowe do ZK-10047 po trasie wskazanej na
planie zagospodarowania terenu kablem YAKXs4x35mm5@2)m z
wykorzystaniem roaicznika RBK-00 z demonta.

Projektowany kabel uktadav rowie kablowym na gbokas¢ 80cm. Kable
naley ukltad& w ziemi przy temperaturze niezszej ni 0°C. Kable
prowadzé po trasie wskazanej na planie zagospodarowareaues rowie
o gt. Imiszer. dna 0,4 m na 10-cio cm podsyppm@agku, przysypany tak
samy warstwy piasku. W odlegieci ok. 15cm nadat warstwy utozy¢ folie
koloru niebieskiego.

Lokalizacja zicza ZK-10047 pozostaje bez zmian.

Nalezy nawipzat do istniejcego uziemienia ZK-10047 i stupa nr 13

Modernizacja napowietrznego przyt gcza energetycznego nN 0,23kV do
budynku nr 10 na dz.nr geod. 292

Istniepce napowietrzne przygze energetyczne nN 0,23kV do budynku nr 10
wyprowadzone jest ze stupa nN PZN/nr 13 przewodem AsXSn2x16mMm
Licznik energii elektrycznej zlokalizowany jest weatrz budynku.

Aby zapewni dostaw energii elektrycznej do budynku nr 10 zgodnie z
obowizujacymi normami PGE Dystrybucja S.A. RE Biatystok Treralezy:

Zdemontowda przykcze napowietrzne AsXSn2x16mne istniejcego
stupa nN nr13
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Wykona& nowe przygcze napowietrzne po trasie wskazanej na planie
zagospodarowania terenu przewodem AsXSn2x25dhm24(38)m.

Przewod zamocowado stupa E za pomedaka wieszakowego SOT39 |
uchwytu odcigowego SO 117.225S 2x(25-35) — ENSTO

Przewdéd zamocowa do elewacji budynku za ponmoc uchwytu
odciaggowego SO 117.225S 2x(25-35) — ENSTO do isinego haka na
szczycie budynku.

Od mocowania (konstrukcji) na szczycie budynkusdafki licznikowej
TL, projektowanej na elewacji budynku (rys. 2), weamzi przewdd
AsXSn2x25 dt. = 10m w RL37 na stalowych uchwytach

Zastosowa nalezy prefabrykowan szafle licznikows z estroduru o wym.
400x400 wyposaong zgodnie z rys. 1 i standardami PGE

Zdemontowé nalery 1-fazowy licznik energii oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe S301 C25A z wewtnz budynku i zainstalowa te
urzadzenia w projektowanej szafce licznikowejdteganie zewantrzne,j.

Czs¢ zalicznikowy wyprowadzog z rozhcznika FR 100A szafki TL
polaczyé z rozdzielnia budynku przewodem YDY3x10nfndt= 2m w
catasci w rurze RL28 koloru biatego.

Nalezy wykona uziemienie projektowanej szafki licznikowej TL do
uzyskania R<3Q

Modernizacja napowietrznego przyt gcza energetycznego nN 0,4kV do budynku
nr 9A na dz.nr 293

Istniepce napowietrzne przytze energetyczne nN 0,4kV do budynku nr 10
wyprowadzone jest ze stupa nN PAN/nr 13 przewodem 4xAL16. Licznik
energii elektrycznej zlokalizowany jest weytrz budynku.

Aby zapewni dostaw energii elektrycznej do budynku nr 9A zgodnie z
obowigzujgcymi normami PGE Dystrybucja S.A. RE Biatystok Treralezy:

Zdemontowa przykcze napowietrzne 4xAL16nfm z istniejcego stupa
nN P-10ZN nr 13

Wykona& nowe przygcze napowietrzne po trasie wskazanej na planie
zagospodarowania terenu przewodem AsXSn4x25dhm23(60)m.
Przewod zamocowado stupa E za pomedaka wieszakowego SOT39 |
uchwytu odcigowego SO 118.425S 4x(25-35)RAENSTO

Przewdéd zamocowa do elewacji budynku za pomoc uchwytu
odciagowego SO 118.425S 4x(25-35)MENSTO do projektowanego
haka naciennego M16 na budynku.

Od mocowania (haka) do szafki licznikowej TL, mkipwanej na elewac;ji
budynku (rys. 2), prowadziprzewdd AsXSn4x25 di. = 10m w RL37 na
stalowych uchwytach
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o Zastosowa nalery prefabrykowan szafle licznikowa z estroduru o wym.
400x400 wyposana zgodnie z rys. 1 i standardami PGE

o Zdemontowd& naley 3-fazowy licznik energii oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe S303 C25A z wewtnz budynku i zainstalowa te
urzadzenia w projektowanej szafce licznikowejdtganie zewntrzne,.

o Cxzxs$¢ zalicznikowg wyprowadzon z rozgcznika FR 100A szafki TL
polaczyé z rozdzielnig budynku przewodem YKY5x10nfrdt.= 20m w
catdéci w rurze RL37 koloru biatego.\

 Nalezy wykona uziemienie projektowanej szafki licznikowe] TL do
uzyskania R<3Q

Po wykonaniu prac moriawych, wymaganegspomiary elektryczne:
Dla kabli nN, petny komplet bad&abla:

» Badania diagnostyczne izolacji gtébwnej kabli,

» Pomiar rezystancji gtdwnej kabli,

« Badanie powtoki kabili,

Przygotowane linie kablowe, zgtésprzed zasypaniem do PGE Dystrybucja
S.A. RE Bialystok Teren oraz uprawnionego geodstgelu dokonania odbioru
technicznego przed zasypaniem oraz naniesienmaagianach geodezyjnych.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw pomiarcelektrycznych i
odbiorze technicznym, rowy kablowe pma zasyp& zagszczajCc grunt
warstwami z wyréwnaniem terenu.

7.3. Wytyczne organizacyjne

Informujemy,ze w niniejszej dokumentacji istnige uzbrojenie podziemne i
nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionegdegew trakcie wykonania
I aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mhpkxdkalizacje i redne
uzbrojenia g orientacyjne i nie magby¢ podstaw zblizen i prowadzenia roboét
ziemnych bez nadzoru.
Wykonawca winien bezwzeginie przed przygpieniem do wykonania robot;
- zapozna sie z trecig oryginalow uzgodni@ i opisem technicznym w
dokumentacji,
- zapozna sig z wskazanymi normami,
- zgtost sie do wi&ciciela-wytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodoggow, linii napowietrznych, gazagéw itd.) w celu
spisania notatki sfbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi rabpta
terminéw i technologii wykonania robot,
- Wykonawca robét winietagdat od wiaciciela doktadnego zlokalizowania jego
uzbrojenia,
- Wykonawca robo6t winien potwierdzi ten fakt ecznymi przekopami
kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy,
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- w przypadku rozbimosci stanu istniggcego z projektowanym, zawiadaini
nadzor projektowy i inwestorski.

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw
awarii uradzen.

Wszystkie prace demontave na linii nN 0,4kV prowadgéi po pisemnym
dopuszczeniu do prac przezddy PGE Dystrybucja S.A. oraz po ich wyteniu
spod napicia. Kierownik rob6t powinien dokokainstruktau pracownikow z
zakresu BHP. Obszar prac zabezpiégqayged odsfpem osob niepowotanych.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003sprawie informacji dotycrcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.U. z dn.
10 lipca 2003r).

Obiekt: Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV oraz
przylacza kablowego nN i przytgczy napowietrznych nN dla
usuniecia kolizji z ,Przebudowg z rozbudowg drogi powiatowej
nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duze- Ogrodniki”

Adres : Dobrzyniewo Koscielne gm. Dobrzyniewo Duze
dz. nr 79/1, 293, 392

Inwestor: Powiatowy Zarzgd Drég w Biatymstoku
Zascianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Biatystok

Projektant: mgr inz. Dariusz Korpacz
upr. PDL/0070/POOE/12
izba: PDL/IE/0120/09

Asystent projektanta : mgr inz. Bartosz Kurzyna

BIALYSTOK luty 2016
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I nformacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot:

Przebudowa napowietrznej linii nN 4xAL50+1x25

Przebudowa kablowego pragkza nN 0,4kV kablem YKAXs4x35mm
Przebudowa napowietrznego proga AsXSn2x25mm do budynku nr 10 wraz
z wyniesieniem licznika na elewadyudynku

Przebudowa napowietrznego proa AsXSn4x25mm do budynku nr 9A wraz
z wyniesieniem licznika na elewadyudynku

Kolejnas¢ realizaciji:

Wytaczenie spod nagtia czynnej linii napowietrznej
Demonta stupa nN z przylegtymi ugzdlzeniami
Montaz nowego stupa typu E-10,5/10

Uzbrojenie stupa i przetenie linii napowietrznej
Budowa przydcza kablowego

Budowa Przydczy napowietrznych

Wyniesienie licznikow na elewacje budynku
Odbior techniczny obiektu

Zalgczenie obiektu pod namie

©CoNohkhwbE

Istniejgce obiekty budowlane

- czynna napowietrzna linia nNO,4kV
- przylacza energetyczne nN

- droga powiatowa

- kable telefoniczne

- przylacza wodne

- kanalizacje

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna i kablowa - zagmoie poraenia pgdem
elektrycznym.

Stup nN — praca na wysol®

Droga powiatowa i drogi wjazdowe wegtrene

Przewidywane zagtenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpiecz@stwo poraenia padem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych, praca na wysmko

1. Sposbb prowadzenia instrukta
Kierownik budowy przed rozpoeziem prac winien przeprowadzinstrukta
stanowiskowy z brygad w celu omodwienia zakresu robdt, kolejnp
wykonywania prac i zagien na budowie. Brygadzista kieggy zespotem jest
zobowpzany do poinstruowania brygady codziennie o za&r@éanowanych
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prac w danym dniu, wyznaczenie zageszczegolnym monterom, sprawdzenia
stanu nargdzi, sprztu ochronnego zabezpieczeggo, zabezpieczgego
szczegolnéci dotyczy to wykonywania prac na czynnych agzeniach
elektroenergetycznych.

2. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewniéizpieczéstwa
ochrony zdrowia.

Czlonkowie brygady powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje do
wykonywania projektowych prac.

Wszyscy cztonkowie brygady mapbowhzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecé brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorowjgngch prawo do
kontroli budowy.

Stosowé zgodnie z instrukcjami obstugi | zytkowania sprawny i
dopuszczony ospgkz ochronny, zabezpieczay, narzdzia 1 sprzt
mechaniczny.
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Zestawienie podstawowych materiatow

Obiekt:  Przebudowa napowietrznej linii energetycznej ndkV,oraz przydcza
kablowego nN i przyczy napowietrznych nN dla usgnia kolizji z
.Przebudow z rozbudow drogi powiatowej nr 1393B na odcinku
Dobrzyniewo Due- Ogrodniki” po dziatkach nr 79/1, 293, 292.

Adres : Dobrzyniewo Kdcielne gm. Dobrzyniewo D¢ dz. nr 79/1, 293, 292

Inwestor: Powiatowy Zargd Drég w Biatymstoku
Zaianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Biatystok

Modernizacja napowietrznej linii energetycznejnN 0 ,4kV 4xAL50 + 1x25

3
0
Lp = jm
Vi
Opis materiatéw &
--- | Zerdzie , ustoje. 13 | ---
1. |Zerdz wirowana E — 10,5 m / 10 kN 1| szt
2. | Roztwor do gruntowania - Abizol R 3,0 kg
--- | Glebokas¢ posadowienia 25| ---
--- | Typ ustoju U3 | ---
3. |Obejma ustojowa Ou—1 3 srt.
4. |Piyta ustojowa U 130 1 szt.
5. |Plyta ustojowa U 85 2 szt.
6. |Plyta stopowa 0,3x0,3 m 1 szt.
--- | Przewody , uchwyty, zaciski.
7. |Linka AL50 120 | m
8. |Linka AL25 30
9. |Uchwyt stupa wirowanego z hakiem M16 2 Kpl.
10. | Zacisk pgdowy F1K 2 szt
--- | Konstrukcje
Konstrukcja mocna KM- 1 oc.(D) - na obejmi¢
11.|0-3, do izolatora S-80 (wymiar A=240mm) - 5 kpl
DELKAR
12. | Izolator S-80 5 Sz
13. | Wysiegnik WO-5 (z glowig na stup E-10,5/10). 1 kpl
--- | Uziemienia i oznaczenia
14. | Tabliczka identyfikacyjna — numer stupa 1 gzt.
--- | Materiaty drobne i pomocnicze 1 kpl
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Modernizacja kablowego przyt

gcza energetycznego nN 0,4kV do ZK-10047

Lp. Nazwa materiatu Jednilos¢

1 | Kabel nN YAKXs4x35mrh m 22
2 | Folia niebieska m 5
3 | Piasek m’ 0,5
4 | Czteropalczatka AK4 35-150 szt. 2
5 | Termokurczliwa ksztattka uszczelnieg REC75 Radpol szt. 1
6 | Uchwyt dystansowy SO 79,6 Ziag szt. 6
7 | Rura ostonowa UV - Arot SV75 m 3
8 | Bednarka ocynkowana FezZn25x4 m 22
9 | Prt Galmar 5/8" dt. 1,5m szt. 12
10 | Przew6d AsXSn1x35nfm m 3
11 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl. 1

Modernizacja napowietrznego przyt

budynku nr 10 na dz.nr geod. 292

gcza energetycznego nN 0,23kV do

Lp. Nazwa materiatu Jednilos¢

1 | Przewéd AsXSn2x25mm m 38
2 | Przewod YDY3x10mm m 2
3 | Rura biata RL37 m 10
4 | Rura biata RL28 m 2
5 | Zlagczka mekka RL37 szt.. 10
6 | Zlhczka mekka RL28 szt. 4
7 | Uchwyt stalowy do RL 28-37 szt. 12
8 | Uchwyt odcigowy SO 117.225S 2x(25-35) — ENSTO szt. 2
9 | Szafka licznikowa TL (rys. 1) standard PGE REt&sTeren | kpl 1
10 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 5
11 | Pet Galmar 5/8" dt. 1,5m szt. 12
12 | Linka LgY35 m

13 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl.
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Modernizacja napowietrznego przyt

nr 9A na dz.nr geod. 293

gcza energetycznego nN 0,4kV do budynku

Lp. Nazwa materiatu Jednilos¢
1 | Przewéd AsXSn4x25mm m 40
2 | Kabel YKY5x10mni m 20
3 | Rura biata RL37 m 32
4 | Ztaczka mikka RL37 Szt.. 15
5 | Uchwyt stalowy do RL 37 szt. 35
6 | hak nacienny M16 szt 1
7 | SO 118.425S 4x(25-35)mm2— ENSTO szt. 2
8 | Szafka licznikowa TL (rys. 1) standard PGE REt&sTeren | kpl 1
9 | Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 5
10 | Pet Galmar 5/8" dt. 1,5m Sszt. 12
11 | Linka LgY35 m 1
12 | Materiaty drobne i pomocnicze kpl
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Schemat zasilania

Schemat zasilania

Przebudowa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV oraz
przytacza kablowego nN i przytgczy napowietrznych nN dla
usunigcia kolizji z ,Przebudowg z rozbudowg drobi powiatowej nr
1393B na odcinku Dobrzyniewo Duze- Ogrodniki”

Dobrzyniewo Koscielne gm. Dobrzyniewo Duze
dz. nr 79/1, 293, 392

Jednokreskowy schemat zasilania

Powiatowy Zarzad Drég w Biatymstoku
Zas$cianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Biatystok

DARIUSZ KORPACZ
upr. bud. nr PDL/0070/POOE/12

ELKo-tech

ELKo-tech Dariusz Korpacz

16-070 Choroszcz,
ul. Powstania Styczniowego 20/1
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GALMAR 5/8" Nazwa
Opracowania
Adres
budowy
Rysunek 1
Inwestor
Projektant
Ochrona przeciwporazeniowa .
przez samoczynne wytqczenie | Frecovna
zasilania w uktadzie TN-C-5
Branza

Elektryczna Data: 12.02.2016.




