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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Aktualny podkiad geodezyjny 1 : 500

Pomiary uzupetniajgce

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Wytyczne Projektowania Drog Il , IV i V klasy technicznej wydane przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegOlnych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem Dz. Ustaw Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170

z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

2. Stan istniej acy

Istniejgca droga powiatowa nr 1393B  Dobrzyniewo Duze — Ogrodniki lezy w gminie

Dobrzyniewo Duze i stanowi potgczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami:

Dobrzyniewo Duze, Dobrzyniewo Koscielne, Ogrodniki a drogg krajowa nr 65. Istniejgca

droga przebiega przez tereny o zabudowie luznej i przez tereny o zagospodarowaniu

rolniczym. Chodniki: na catej dlugosci drogi po prawej stronie jezdni, po lewej stronie

chodnik tylko w rejonie zabudowan, szerokos¢: 1,40-1,76m (wraz z kraweznikiem i

obrzezem), pobocze gruntowe: 1,25 — 150m.

Istniejace uzbrojenie:

- sie¢ energetyczna napowietrzna i kablowa.

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa.

- wodociag

- gazociag
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

Droga znajduje sie w administracji Powiatowego Zarz gdu Drog w Biatymstoku



3. Parametry techniczne

Droga powiatowa nr 1393B
Lp. Wyszczegolnienie Parametry techniczne
1 |klasa drogi L
2 |szerokos¢ jezdni 7,00m
3 |chodnik obustronny 1,45-2,26m

4. Dane ruchowe

Istniejgca droga powiatowa nr 1393B  Dobrzyniewo Duze — Ogrodniki lezy w
gminie Dobrzyniewo Duze i stanowi potgczenie komunikacyjne pomiedzy
miejscowosciami: Dobrzyniewo Duze, Dobrzyniewo Koscielne, Ogrodniki a drogq krajowg
nr 65. Udziat ruchu ciezarowego jest dos¢ duzy.
5. Organizacja ruchu i oznakowanie
5.1. Organizacja ruchu wprowadzana jest w zwigzku z planowang przebudowg
nawierzchni drogi powiatowej nr 1393B wraz ze zjazdami i chodnikami.

Ul. Koécielna (droga powiatowa nr  1393B) jest ulicg podporzadkowang do
ul. Etckiej. Na ul. Koscielnej istnieje znak B-20 ,stop”, a na ul. Elckiej - znak A-6a
~SKrzyzowanie z drogq podporzadkowang wystepujaca po obu stronach” po obu stronach
ulicy. W obrebie skrzyzowania usytuowano przejscie dla pieszych, ktére jest prawidtowo
oznakowane. Przed wjazdem do miejscowosci Ogrodniki i Dobrzyniewo Ko scielne
istniejg znaki E-17a ,miejscowos¢” i E-18a ,koniec miejscowosci”. Dodatkowo przed
wjazdem do miejscowosci Dobrzyniewo Ko scielne istnieje znak D-42 ,obszar
zabudowany” i D-43 ,koniec obszaru zabudowanego” po drugiej stronie ulicy. Identyczne
oznakowanie istnieje przy wyjezdzie z miejscowosci Dobrzyniewo Du ze. W
Dobrzyniewie Du zym na ul. Koscielnej przed skrzyzowaniem z drogg podporzgdkowang
nalezy ustawic¢ znak D-1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach ulicy. Natomiast na
drodze podporzadkowanej znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa”. Na ul. Koscielnej w
miejscowosci Dobrzyniewo Du ze istniejg dwa przystanki autobusowe oznakowane —
D-15 ,przystanek autobusowy”. W Dobrzyniewie Ko $cielnym na ul. Koscielnej przed
skrzyzowaniem z drogg podporzadkowang nalezy ustawi¢ znak A-6¢ ,skrzyzowanie z
droggq podporzadkowang wystepujaca po lewej stronie” i znak D-1 ,droga z
pierwszenstwem” po drugiej stronie ulicy. Natomiast na drodze podporzadkowanej znak
A-7 ,ustgp pierwszenstwa”. Przy wjezdzie do Dobrzyniewa Ko scielnego istnieje znak



B-33 ,ograniczenie predkosci”’ i B-34 ,koniec ograniczenia predkosci”. Znak B-34 nalezy
przesung¢ na wysokosc posesji nr323. Na drodze do miejscowosci Bohdan przed
skrzyzowaniem z ul. Koscielng istnieje znak B-20 ,stop”. Na ul. Koscielnej nalezy ustawi¢
znak D-1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach ulicy. W miejscowosci nalezy
dodatkowo ustawi¢ znak B-33 ,ograniczenie predkosci” i znak A-3 ,dwa niebezpieczne
zakrety- pierwszy w prawo”.

W miejscowosci Ogrodniki przed skrzyzowaniem z drogg podporzadkowang,
nalezy ustawic¢ znak D-1 ,droga z pierwszenstwem” po obu stronach ulicy. Natomiast na
drodze podporzadkowanej istnieje znak B-20 ,stop”. W miejscowosci Ogrodniki istniejg
dwa przystanki autobusowe oznakowane — D-15 ,przystanek autobusowy”. Jeden z nich
nalezy zlikwidowac a dodatkowo ustawi¢ cztery nowe znaki D-15 ,przystanek autobusowy”
w nowych lokalizacjach. Do istniejgcych znakéw E-17a ,miejscowos¢” nalezy dostawic
znaki D-42 ,obszar zabudowany”. Na drodze publicznej w miejscowosci Dobrzyniewo
Fabryczne przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1393B nalezy ustawi¢ znak A-7
L=ustgp pierwszenstwa” a na drodze powiatowej nr 1393B - znak D-1 ,droga z
pierwszenstwem” po obu stronach ulicy. W miejscowosci Ogrodniki na drogach
wewnetrznych nalezy przed wjazdem na droge powiatowg nr 1393B ustawic¢ znaki B-20
»Stop”. Zgodnie z planem sytuacyjnym
6. Wykaz znakéw pionowych

6.1. Znaki istniej gce ( niepokolorowane )

- dwa niebezpieczne zakrety- pierwszy w prawo A-3 szt. 1
- obszar zabudowany D-42 szt. 2
- koniec obszaru zabudowanego D-43 szt. 2
- ograniczenie predkosci B-33 szt. 1
- koniec ograniczenia predkosci B-34 szt. 1
- stop B-20 szt. 2
- przystanek autobusowy D-15 szt. 6
- koniec zakazow B-42 szt. 1

- drogowskaz w ksztaicie strzaty do miejscowosci

podajacy do niej odlegtosc¢ E-4 szt. 2
- koniec miejscowosci E-18a szt. 6
- miejscowosc¢ E-17a szt. 6

6.3. Znaki projektowane (pokolorowane)
- ustgp pierwszenstwa A-7 szt. 3
- stop B-20 szt. 2

- droga z pierwszenstwem D-1 szt. 8



- przystanek autobusowy D-15 szt. 4

- obszar zabudowany D-42 szt. 4
- dwa niebezpieczne zakrety- pierwszy w prawo A-3 szt. 1
- ograniczenie predkosci B-33 szt. 1

7. Wykaz znakdéw poziomych

- linia pojedyncza przerywana — krotka P-1b
- linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka P-le
- linia podwajna ciggta P-4

- linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkgtow P-13
- linia jednostronnie przekraczalna — diuga P-3a
- linia krawedziowa — przerywana szeroka P-7a
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu Il- Il kwartat 2016r.

Biatystok, pazdziernik 2015r. mgr inz. Agnieszka Malewska



