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Gniazdo elektryczne 3—fazows, IP 44
Gniazdo elektryczne, IP 44
Gniazdo elektryczne, IP 20

Zestaw gniazdowy, 2x230V+1x400V, P44

Puszka podfogowa, 4x230V+2xRJ45

Rozdzlelnica gféwna
Giowna szyna wyréwnawcza

Gtowny wylqcznik prqdu

urzqdzen

1. Ostatecznq lokalizacje gniazd | fqcznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na etaple

wykonawstwa.

2. Przed rozpoczgciem prac kierownik robdt powinien skoordynowaé prace oraz
trasy przewoddw z kierownikami pozostaich branz.

3. Osprzgt zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sig
stosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spefnienia przezefi
wymagsaf technicznych jok osprzet przyktadowo dobrany.

4. Dopuszcza sig alternatywne rozwiqzania o$wietlenia pod warunkiem
zachowania flosci strumienia swietinego padaqcego na powiechnig roboczq.

5. Wszystkie gniozda komputerowe sprowadzi¢ do serwerowni w miejsce
wskazane przez Inwestora

6. Wszystkie gniozda telefoniczne sprowadzié do serwerowni w miejsce
wskazane przez Inwestora

WYKONAWCA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inz. Kamil Roszezye
ul. Kazanowskiego 24/20, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 543-206-79-47, REGON: 200728830
kom. 881 528 238

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Adam Kulenko

upr. bud. nr ewid. PDL/0147/POOE/12

do projektowania bez ograniczerh w specjalnosci
instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urzadzefi
elektrycznych i elektroenergetycznych

NAZWA OBIEKTU / ZADANIA:

Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi,wentylacjg mechaniczng i z

infrastrukturg techniczna.

SPARWDZAJACY BRANZA ELEKTRYGZNA:
mgr inz. Cezary Wojtach
upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15
do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych

WSPOLPRACA:
mgr inz. Mateusz Woszczenko
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