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Biatystok, 11.05.2017 r.

I. DANE OGOLNE
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku hali sportowej
wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi, wentylacjg mechaniczng i z infrastrukturg techniczna.

2. Dane inwestycji

Adres inwestyciji
dziatki o nr geod. 51/7, 479,
Fasty, gm. Dobrzyniewo Duze

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:

- zlecenie Inwestora

- wytyczne Inwestora

- projekty branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

4. Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Napigcie zasilania - U = 230/400V

Wspétczynnik mocy - cos ¢ = 0.95

Ochrona przeciwporazeniowa:
- zasilanie - samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C
- odbiorca - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy:
- instalacji oswietleniowej
- instalacji sitowej - 230V oraz 400V
- ochrony odgromowej, przeciwporazeniowej i przepieciowej
- instalacji potgczen wyréwnawczych
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Uprawnienia

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 10 grudnia 2012 .,
POIIB.KK.7131/022/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust, 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan ADAM KULENKO
magister inZynier

o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 3 listopada 1979 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0147/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnieft budowlanych:

I. Zgodnie zart, 12 ust, 1 pkt I iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane,
W wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;
1 tramwajowej sieci trakeyjne) oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pozniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirosfaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Adam Kulenko

ul. Parkowa 23 m 12

15-224 Biatystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
aa.

- ol ag
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6RW-XNY-PHN *

Pan Adam Kulenko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0015/13

adres zamieszkania ul. Parkowa 23 m 12, 15-224 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA
.| OKREGOWA
B
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{"’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/039/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pOZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowsj Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan CEZARY WOJTACH

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 27 wrze$nia 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0187/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6Zniejszymi
zmianami), odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3.  Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4,  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czionck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja: ( 3
Pan Cezary Wojtach \&
Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego VLN Y
Rada Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynieréw\hgddw W
aa. 5

o ol w2 v
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu CEZAREMU WOJTACHOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 27 wrzesnia 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0187/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnoscei,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,
5) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresic ww. specjalnosci,

7) - wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresiec ww. specjalnosei,
8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicklow budowlanych w zakresie ww. specjalnoscei.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

4 2 i<t Rwali G f /f )
1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 'Z/, Lo v L P

dr inz. Mikolaj Malesza i < e g \>
/ L =

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AES-ZSP-5ZU *

Pan Cezary Wojtach o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0164/15

adres zamieszkania Nowe Aleksandrowo ul. Spacerowa 10, 16-002 Dobrzyniewo Duze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Biatystok, 11.05.2017 r.

Il. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 tekst
jednolity z p6z. zm.) oswiadczam, ze sporzadzony projekt wykonawczy budynku hali sportowej wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi, wentylacja mechaniczng i z infrastrukturg techniczna,
zlokalizowanym w miejscowosci Fasty w gminie Dobrzyniewo Duze, na dziatkach o nr geod. 51/7, 479

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Adam Kulenko
PROJEKTANT BRANZA: - upr. bud. nr ewid. PI_DL/0147/!DOOE/12 o
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
ELEKTRYCZNA - s L LT L ,
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Cezary Wojtach
SPRAWDZAJACY BRANZA: ~ upr. bud. nr ewid. PD.L/0157/P.W.BI.E/15 _
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez
ELEKTRYCZNA . . . L L Lo
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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I1l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Budynek hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi, wentylacjg mechaniczng
i zinfrastruktura techniczng

Lokalizacja:
Dziatki o nr geod. 51/7, 479,
Fasty, gm. Dobrzyniewo Duze

Inwestor:

mgr inz. Adam Kulenko
PROJEKTANT BRANZA: ~ upr. bud. nr ewid. PDL/0147/POOE/12 o
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
ELEKTRYCZNA ; A o T o .
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Cezary Wojtach
SPRAWDZAJACY BRANZA: ~upr. bud. nr ewid. PD.L/0157/P.W.BITZ/15 _
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez
ELEKTRYCZNA . ! . . L S
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c

realizacji poszczegolinych obiektow.

Zakres robot:

instalacje oSwietlenia ogdlnego,

instalacje gniazd wtyczkowych 230V, 400V i zasilenia obwodow,

instalacja zasilajgca.

. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

rozdzielnia elektryczna budynku,
instalacje elektryczne,

kable i przewody niezinwentaryzowane.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

ryzyko upadku z wysokosci podczas prac montazowych przy budowie instalacji
elektrycznych wewnatrz budynku oraz na dachu budynku,

ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtaczaniu kabli i przewodow,
ryzyko spadania z wysokosci przedmiotow, narzedzi, materiatdw i wyrobow
budowlanych,

ryzyko otarc i skaleczen,

ryzyko potkniecia i upadku.

. Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikdw z

zagrozeniami wyszczegolnionymi w punktach 2 i 3, oraz udzieli¢ instruktazu z
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zakresu prowadzonych robdt wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy;

koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen (kaskéw ochronnych, rekawic, okularéw
itp.).

. Srodki techniczne i organizacyjne pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy:

zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobisty oraz
dopilnowac, aby te srodki byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

zaleca sie prace na wysokosci wykonywac przy pomocy drabin badz rusztowan,
zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod
napiecia oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym

zatgczeniem napiecia.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1

Projektu Wykonawczego

Budynku hali sportowej
wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi,
wentylacjg mechaniczng i z infrastrukturg techniczng

Zasilanie i rozdzielnice

Rozdzielnice RHS nalezy zasili¢ z gtéwnego ztgcza energetycznego budynku, z punku
znajdujacego sie za licznikiem pomiaru energii elektrycznej, kablem YAKY 4x25mm?2
prowadzonym w gruncie. Kabel nalezy zakopac na gtebokosci okreslonej w normach, uktadajac
na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypujgc warstwag piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie
zasypujac gruntem wtasciwym o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Row

kablowy zasypywac, warstwowo zageszczajac.

Rozdzielnica RHS wyposazona zostata w kompaktowy wytgcznik gtéwny wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy, w wytgczniki roznicowo-prgdowe, wytgczniki instalacyjne. Wyzwalacz
wzrostowy wytgcznika gtdwnego sterowany jest przyciskami GWPRG stuzgcymi jako wytgczniki
pozarowe umieszonymi przy wejsciach do budynku. Do przyciskéw nalezy doprowadzié

przewody NKGs 2x1,5 mm?2.

Podziat punktu PEN na N i PE dokona¢ w rozdzielnicy RG, punkt PE nalezy uziemic i
potaczyé za pomocy ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z gtéwng szyna wyréwnawczg znajdujgca sie w

pomieszczeniu oraz z uziomem fundamentowym.

Instalacja o$wietleniowa

2.1 Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o wytyczne oraz obliczenia oswietlenia.
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Wszystkie oprawy oswietleniowe w obiekcie zostaty zaprojektowane na bazie zrédet typu

LED. W pomieszczeniach fazienek, kuchni, magazyndéw oraz pomieszczen technologicznych,
zostaty zastosowane oprawy szczelne. Wiekszos$¢ opraw oswietleniowych bedg sterowane za

pomocg tgcznikdw jednobiegunowych, swiecznikowych badz schodowych.

Instalacje oswietleniowa zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy jako instalacje podtynkowsa,
badz natynkowga w korytach kablowych w przypadku braku mozliwosci wykonania podtynkowo.
Oprawy nalezy zasili¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Stosowac osprzet podtynkowy lub
natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza. tgczniki montowaé na wysokosci 1,4m od podtogi.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny, badz szczelny.

Rodzaj zaprojektowanych opraw znajduje sie na rzutach w czesci rysunkowej projektu.
Dopuszczane jest stosowanie innych opraw oswietleniowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach pod warunkiem zachowania ilosci strumienia Swietlanego padajgcego na

powierzchnie robocza.

2.2 Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku zaprojektowano oswietlenie sktadajace sie z wypustéw oswietlenia
dajace inwestorowi wybrac rodzaj opraw zgodnie z jego wizjg obiektu. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym odbywa sie za pomocg czujek ruchu pozwalajgc na dodatkowe oszczedzenia

energii elektryczne;j.

2.3 Oswietlenie awaryjne

Na gtéwnych korytarzach budynku, w salach ¢wiczen oraz pozostatych pomieszczeniach
oswietlonych tylko $wiattem sztucznym przewiduje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
Kanlux QUIT LED (lub analogiczne) z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuacji (oznaczone

symbolem , EW”).

Jako oprawy oswietlenia awaryjnego (oznaczone symbolem ,,AW”) przewiduje sie oprawy
Kanlux TRIC POWERLED (lub analogiczne). Wszystkie oprawy awaryjne sg zatgczane
automatycznie w chwili zaniku napiecia z czasem podtrzymania 1 godziny (zasilanie przy

oprawie).
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Instalacja gniazd wtykowych i zasilania

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych.

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2.
Wszystkie gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk
ochronny PE. Obwody zasilajace gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy

wyfgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz wytgcznikami réznico-pradowymi.

Wypusty technologiczne zasilajgce wentylatory, kurtyny powietrzne, centrale
wentylacyjne, urzadzenia grzewcze oraz inne urzgdzenia technologiczne, majg by¢ wykonane
przewodami zgodnymi z obcigzeniem dtugotrwatym podtgczonych urzadzen oraz spadkiem

napiecia w zaleznosci od ich dtugosci i obcigzenia.

W pomieszczeniach mokrych (np. fazienka) nalezy stosowac gniazda IP44 i montowac w
odlegtosci min. 60cm od Zrddta wody-kranu. Gniazda w pomieszczeniach umieszczaé na
wysokosci 30cm (w pomieszczeniu socjalnym gniazda IP44 nalezy instalowac nad blatem

kuchennym). Zestawy gniazdowe montowac¢ na wysokosci 1,2m.

Ochrona

4.1 Ochrona odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddéw poziomych
sztucznych oraz pionowych sztucznych. Konieczne jest wykonanie zwoddw poziomych na dachu
z drutu Fe/Zn ®8mm. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn ®8mm, prowadzi¢ na
$cianie z zastosowaniem uchwytéw Sciennych. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ poprzez
ztgcza kontrolne ZK typu 6xM8/16 z przewodami uziemiajgcymi potgczonymi z uziomem
fundamentowym. Przewody uziemiajgce wykonaé ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 i potgczy¢ z

uziomem fundamentowym w sposéb trwaty i zabezpieczyé antykorozyjnie.

Instalacje uziomowg nalezy wykonaé jako uziom fundamentowy. Uziom instalacji
odgromowej wykona¢ tasma stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4mm. Uziemienie musi spetniac
warunek R<10 Ohm. Wszelkie pofaczenia pod ziemia wykonaé poprzez spawanie - spaw
wzdtuzny, dwustronny na dtugosci minimum 10 cm. Potgczenia korozji zakonserwowacé

antykorozyjnie masg asfaltowa.
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W przypadku nie osiggniecia odpowiedniej rezystancji uziemienia nalezy uziom uzupetnié

uziomami pionowymi w postaci szpilek ®16mm dtugosci 3m pofaczone z uziomem

fundamentowym.

4.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowic

bedzie izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytfaczenie zasilania w uktadzie sieciowym
TN-S przez wyfaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe. Ponadto zaprojektowano wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg

uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wyfacznikédw réznicowopradowych ma
izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz sposdb uktadania przewodow). W zwigzku z
powyzszym uktadanie przewoddw nalezy wykonad ze szczegdlng starannoscia. Nalezy pamietac
o tym, ze za wytgcznikiem przeciwporazeniowym réznicowoprgdowym przewdd ochronny PE
nie moze mie¢ jakiegokolwiek potgczenia z przewodem neutralnym N. Ponadto za wytacznikiem
nie wolno uziemiaé przewodu neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogdw bedzie powodowac

btedne zadziatania wytgcznika.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne nalezy uziemic lub w réwnowazny sposéb

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami
przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi w
oparciu o ogranicznik klasy Il ograniczajacy przepiecia do wartosci <1.5 kV zainstalowanymi w

tablicy RG.
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5 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodoéw

wyréwnawczych.

Pofaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objg¢ metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki, przewéd ochronny PE, itp. Catos$¢ instalacji wyrdwnawczej potgczyc¢ z
gtéwng szyng wyréwnawczg GSW. Szyne GSW potaczyé bezposrednio z uziemieniem instalacji

odgromowe;.

6 Bilans mocy

Bilans Mocy — Rozdzielnica RHS

Lp. Nazwa urzadzenia llos¢ | Wsp. Jedn. [Moc [W] [Suma [W] |Uwagi

1. [Technologia

Urzadzenia technologiczne - 0,4 63600 25440

Inne urzadzenia - 0,1 10000 1000
2. |Gniazda

Gniazda 1-f ogdlne 48 0,1 1000 4800

Gniazda 1-f porzadkowe 78 0,1 500 3900

3. |Oswietlenie

Oswietlenie hal - 0,7 4520 3164
OSW|etIen.|e ) 0,5 3144 1572
korytarzy i toalet

Oswietlenie ) 0,2 340 68

pom. pomocniczych

MOC OBLICZENIOWA [KW] 39,94 kw
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7 Obliczenia

7.1 Dobor kabla zasilajgcego

Moc obliczeniowa obiektu:

P, = 39,94kW
U, = 400V

cosp = 0,93

Prad obcigzenia:

L= F, B 39,94kW - 1000

— == = 61,994 ¥ 624
V3-U, -cosg +/3-400V-093

Przyjeto kabel YAKY 4x25mm?.

Ip < I,
624 < 994

Warunek spetniony

Spadek napiecia:

100-P;-1  100%- 39,94kW - 1000 - 30m
AUy, = =

_ =0,91%
y-5-Us 33— _.25mm? - (400V)2
1 -mm-
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0,91'3;{} = qul}

Warunek spetniony

Przyjety kabel zostat odpowiednio dobrany.

7.2 Dobor zabezpieczenia glownego

Dobor zabezpieczenia gtéwnego RHS — wytgcznika nadprgdowego C 80A:

I, <I < I, I, > 1251, {I: < 1,451,
61,994 < 804 < 994 804 = 1,25-61,994

804 = 77,494
1,45 -1,
g4

i k,

i

1,45-994
1,45

804 <

804 < 994

Samoczynne wyfaczenie zasilania:

R, =92m0, X, = 30,4m0, R, = 34,2mQ, X, = 2,4mQ,

;- 1,25-Z, 125-(Rp+2R)*+ (X; +2x,)>  1,25-./(77,6)* + (35,2)’
s o c. . B 0,95

TN N

=112,1mi

112, 1m0 =< 288mn0

Warunek spetniony

Przyjete zabezpieczenie zostato odpowiednio dobrane.
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8 Uwagi

- cato$é prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami

technicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowaé materiaty i urzagdzenia posiadajgce aktualne

atesty i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiarédw potwierdzajgcych prawidtowos$é wykonania instalacji.

Badania udokumentowac¢ protokotem i przekazac¢ Inwestorowi,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- nalezy zwrdcié szczegblng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami

budowlanymi i robotami innych branz,

- ostateczng lokalizacje gniazd i tgcznikéw ustali wykonawca po konsultacji z

przedstawicielem inwestora na etapie wykonywania instalacji,

- pozostate otwory po przejsciach tras kablowych przez przegrody budowlane nalezy

wypetnic tak, aby odpowiadaty klasie odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane;j.
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