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1. DANE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej, ustalenie warunkow
gruntowo-wodnych i geotechnicznych, podanie podstawowych parametrow geotechnicznych gruntéw, a
takze ocena przydatnosci podioza gruntowego i warunkéw wodnych oraz wskazanie istotnych danych i
uwarunkowan na potrzeby budowy ulic gminnych: Debowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej,
Swierkowe} | Brzozowej w m. Nowe Aleksandrowo (dz. nr ewid. 735, 739/16, 739/17, 739/23, 739/38),
gm. Dobrzyniewo Duze, pow. biatostocki, woj. podlaskie.

Na obecnym etapie prac nie sg doprecyzowane szczegdtowe dane odnosnie posadowienia, dane te
ustalone zostang na podstawie wynikéw niniejszej dokumentacji.

Lokalizacje, gtebokosc oraz ilos¢ punktéw badar geotechnicznych ustalit Zleceniodawca. Lokalizacje
w/w punktow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr 2).

Zatozeniem bylo wykonanie badarn geotechnicznych podioza gruntowego do glebokosci 3,0 m ppt w
8 punktach badawczych.

Prace terenowe przeprowadzono w lipcu 2019 .

Rozpoznanie podioza gruntowego do gtgbokosci 3,0 m ppt w 8 punktach badawczych wykonano
przy uzyciu udarowego probnika okienkowego RKS o $rednicy @ 80 mm, 60 mm i 50 mm (dfugosci
zastosowanych probnikéw to 1, 27 3 m).

W trakcie prowadzenia terenowych prac badawczych grunty przebadano makroskopowo i opisano,
ustalajac rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje oraz domieszki, a takze geneze.

Konsystencig oraz stopien plastycznoSci gruntéw spoistych ustalono na podstawie badan
terenowych, przeprowadzonych $cinarkg obrotowa SO-1, wykonano rowniez wateczkowania, co
pozwolito na skorelowanie wynikéw.

Stopienn  zageszczenia gruntdw niespoistych zostat okre$lony na podstawie badan
przeprowadzonych sondg dynamiczng PR13 Nordmeyer-Geotool (sonda wbijana pneumatycznie) o
koricowce stozkowej oraz na podstawie obserwacji oporow stawianych przez grunt na koricowke probnika
RKS w trakcie jego zagtebiania w podioze.

Zwierciadio wody gruntowej w trakcie prowadzonych badarn terenowych ustabilizowano i
pomierzono, wyniki przedstawiono na zatgcznikach graficznych nr 3.

W trakcie wykonywania prac kameralnych sporzadzono karty dokumentacyjne profili gruntowych w
punktach badan geotechnicznych (Zat. nr 3) oraz mape dokumentacyjng w skali 1:1000 (Zat. nr 2).
Materiaty te stanowig zataczniki graficzne przedmiotowej dokumentacji.

2. LOKALIZACJA

Teren wykonanych badan geotechnicznych zlokalizowany jest na gruntach migjscowosci Nowe
Aleksandrowo (dz. nr ewid. 735, 739/16, 739/17, 739/23, 739/38), gm. Dobrzyniewo Duze, pow.
biatostocki, woj. podlaskie.

Zgodnie z podzialem dokonanym przez J. Kondrackiego i A. Richlinga (Atlas Rzeczpospolitej
Polskiej — red A. Najgrakowski, PAN 1994 r.) teren jest polozony na Nizinie Pétnocnopodlaskiej i
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przynalezy do mezoregionu Wysoczyzna Biatostocka. Lokalizacje obszaru badar przedstawiono na
ponizszej mapie (mapa pogladowa).
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3. WARUNKI GRUNTOWE | GEOTECHNICZNE

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podiozu do gtebokosci 3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrézniono szes¢ wydzielen genetycznych i litologiczno - facjalnych:

l. grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

ll.  grunty rodzime pochodzenia organicznego powierzchniowe (holocen)

ll.  grunty rodzime pochodzenia organicznego (holocen)

IV.  grunty piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej, niespoiste (plejstocen)

V.  grunty splywowe i zastoiskowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,C” (plejstocen)
VI.  grunty morenowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji "B" (plejstocen)

Ad. I

Grunty nasypowe zalegaja w badanym podiozu w postaci warstwy nasypéw niebudowlanych oraz
nasypow budowlanych. Utwory te zalegajq w rejonie wszystkich analizowanych otworéw badawczych,
bezposrednio ponizej powierzchni terenu do gtebokosci 0,30-1,00 m ppt.

Przyjmujac jako kryterium podzialu rodzaj gruntu wydzielono w ich obrebie dwie warstwy
geotechniczne:

. Warstwa IA - nasyp niebudowlany zloZony z piasku drobnego, gruntu préchnicznego, 2uzla,
gruntéw spoistych oraz domieszki okruchow cegiet i gtazikow pochodzenia skandynawskiego.
Utwory te zalegaja do gtebokosci 0,50-1,00 m ppt.

Ponizej podaje si¢ zestawienie obrazujgce zaleganie w podiozu nasypéw niebudowlanych
stwierdzone w poszczegoinych punktach badawczych:

Nrpunktu | Przelot w-wy | Migzszo$¢
badawczego | [mponp.t] | w-wy[m]

1 0,00-0,90 09
2 0,20-1,00 08
4 0,00-0,70 0,7
7 0,00-0,50 05
8 0,00-0,70 0,7
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Nasypy niebudowlane z uwagi na pochodzenie i swéj zréznicowany sklad gruntowy oraz stan, a
takZze niekontrolowany sposéb powstania mogq powodowac nierownomieme osiadania projektowanej
nawierzchni i nie powinny byc przyjmowane, jako bezposrednie podfoze dla projektowanej inwestycji. Ich
obecnos¢ nalezy uwzglednic w pracach projektowych i wykonawczych.

« Warstwa IB - nasyp budowlany ztozony z piasku drobnego, piasku $redniego i pospétki. Utwory
te zalegaja bezposrednio ponizej powierzchni terenu do gt. 0,20-0,60 m ppt.
Ponizej podaje sie zestawienie obrazujace zaleganie w podtozu nasypow budowlanych stwierdzone
w poszczegdlnych punktach badawczych:

Nrpunktu | Przelot w-wy | Miazszo$¢
badawczego | [mponpt] | w-wy[m]
2 0,00-0,20 0,2
3 0,00-0,60 0,6
5 0,00-0,30 0,3
6 0,00-0,30 0,3

Ad. L.

Grunty powierzchniowe pochodzenia organicznego reprezentowane sg przez grunty prochniczne.
Utwory te zalegaja w rejonie otworéw badawczych nr 5 i 6, ponizej warstwy nasypéw budowlanych, na gt.
0,30-0,60 m ppt. Migzszo$¢ warstwy gruntéw organicznych powierzchniowych wynosi 0,3 m.

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej Il ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz zawartosc
czesci organicznych sq podatne na osiadania i nie powinny by¢ przyjmowane jako podioze budowlane dla
projektowanej inwestycji, dlatego powinny zosta¢ z niego w cafosci usuniete.

Ad. liL.
Grunty pochodzenia organicznego reprezentowane sa przez torfy charakteryzujace sig¢ stopniem

rozktadu R1. Utwory te zalegajq jedynie w rejonie otworu badawczego nr 1. Charakteryzuja sie one
niewielkg migzszoscig 0,4 m i zalegajg na glebokosci 2,0-2,4 m ppt.

Grunty organiczne warstwy geotechnicznej Ill ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz zawarto$é
czesci organicznych sg podatne na osiadania i ich obecno$¢ powinna by¢é uwzgledniona w pracach
projektowych i wykonawczych.

Ad. IV.

Grunty niespoiste akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej reprezentowane sa przez grunty
niespoiste o réznej granulacji z lokalnie wystepujacymi przewarstwieniami gruntéw spoistych. Utwory te
znajduja sie w stanie Srednio zageszczonym.

Przyjmujac jako kryterium podziatu rodzaj gruntu oraz stopien zageszczenia wydzielono w ich
obrebie trzy warstwy geotechniczne:

o Warstwa IVA - piasek drobny z lokalnymi przewarstwieniami gliny, w stanie $rednio
zageszczonym,

Stopient zageszczenia: Ip=0,38-0,57
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o Warstwa IVB - piasek éredni z przewarstwieniami piasku drobnego, w stanie $érednio
zageszczonym.,

Stopien zageszczenia: 1p=0,57

e Warstwa IVC - pospotka w stanie Srednio zageszczonym.

Stopien zageszczenia: 1p=0,59
Ad.V.

Grunty splywowe i zastoiskowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji ,C” reprezentowane
sg przez gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste. Utwory wystepuja z przewarstwieniami piasku pylastego i
piasku drobnego.

Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujac jako kryterium podziatu stopien plastycznoéci - I. wydzielono
w obrebie tych gruntéw dwie warstwy geotechniczne:

o Warstwa V1 - glina piaszczysta w stanie plastycznym. Utwory te zalegaja jedynie w rejonie
otworu badawczego nr 1. Charakteryzujg si¢ one migzszoscig 0,3 m i zalegaja na gt. 2,70-3,00 m
ppt.

Stopien plastycznosci: 11=0,30

Grunty w stanie plastycznym charakteryzujq sie stosunkowo niskimi wartociami parametréw
nosnosci, co powinno zostac uwzglednione na etapie projektowym i wykonawczym.

e Warstwa V2 - gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste wystepujace z przewarstwieniami piasku
pylastego i drobnego, w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci: 1.=0,15-0,25

Ad. VI

Grunty morenowe $rednio spoiste nalezace do grupy konsolidacji "B" reprezentowane sa przez gliny

piaszczyste wystepujace z domieszka glazikéw pochodzenia skandynawskiego.

Ze wzgledu na stan gruntu, przyjmujac jako kryterium podziatu stopier plastycznosci - I. wydzielono
w obrebie tych gruntéw dwie warstwy geotechniczne:

o Warstwa VI1 ~ glina piaszczysta z domieszka gtazikow pochodzenia skandynawskiego w stanie
plastycznym. Utwory te zalegajg jedynie w rejonie otworu badawczego nr 7. Charakteryzujg sie
one migzszo$cig 0,3 m i zalegaj na gt. 2,70-3,00 m ppt.

Stopien plastycznosci: 1,.=0,30

Grunty w stanie plastycznym charakieryzujg sig stosunkowo niskimi warto$ciami parametrow
no$nosci, co powinno zosta¢ uwzglednione na etapie projektowym i wykonawczym.



-7

o Warstwa VI2 - gliny piaszczyste z domieszka gtazikéw pochodzenia skandynawskiego w stanie
twardoplastycznym.

Stopier plastycznosci: 1.=0,20

Szczegbtowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podlozu gruntowym analizowanego
terenu przedstawiono na kartach otworow badawczych (Zaf. nr 3), a warto$ci parametrow
geotechnicznych w tabeli - Zaf. nr 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (lipiec 2019 r.), stwierdzono w podtozu:
— wode gruntowa o zwierciadle swobodnym - stwierdzona zostata we wszystkich analizowanych
punktach badawczych na gt. 0,90-2,30 m ppt. Woda tego typu wystepuje w badanym podtozu w
obrebie gruntdw minerainych niespoistych — piaszczystych;

— saczenia wod gruntowych, wystepujace wsrod gruntéw gliniastych; saczenia stwierdzono w
otworach badawczych nr 1, 2, 5 i 6 w postaci sgczen strefowych.

Saczenia strefowe odnotowano na giebokosci:
- PB-1 - 2,50-3,00 m ppt,
- PB-2 - 2,30-3,00 m ppt,
- PB-5 - 2,40-3,00 m ppt,
- PB-6 - 2,50-3,00 m ppt.

UWAGA:

Okres prowadzenia badari (lipiec 2019 r.) uznaje sie za okres niskich stanow wod gruntowych. W
okresach roztopéw i intensywnych oraz ditugotrwalych opadéw zwierciadlo wod gruntowych moze
wystepowac wyzej - wody te mogg w wiekszym stopniu wypenia¢ grunty niespoiste (zaznacza sie, ze w
okresie tym mogq réwniez pojawi¢ sie wody utrzymujace sie na gruntach spoistych - stabo i praktycznie
nieprzepuszczalnych — tzw. wody opadowe/okresowe).

Zaznacza sig, iz saczenia wod gruntowych wsrdd gruntdw gliniastych moga wystapic w innych
miejscach analizowanego podtoza gruntowego pomigdzy wykonanymi otworami w obrebie tych utworéw
gruntowych. Intensywnos¢ wystepowania tych wod jest rowniez zmienna w skali roku hydrologicznego. W
duzej czesci zalezy ona od intensywno$ci opadéw atmosferycznych. W okresach suchych saczenia w
czesci mogq ulegac zanikowi, zas w okresach mokrych tj. intensywnych diugotrwatych opadéw lub
intensywnych roztopéw, saczert moze by¢ wiecej i moga by¢ bardziej intensywne.

W przypadku ewentualnego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni w obrebie gruntow
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej wystepowania zwierciadta wody gruntowej nalezy
przyjaé za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia robot ziemnych. Zalecane jest
prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich stanéw wéd gruntowych.

Nie nalezy wykonywa¢ robdt ziemnych w gruntach piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych
ponizej zwierciadia wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do powstania zjawiska "kurzawki”:
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Kurzawkowoscig nazywamy zdolno$¢ gruntéw niespoistych - piaszezystych nawodnionych tj. nasyconych wodg
(tzn. zalegajacych ponizej zwierciadla wod gruntowych) do przechodzenia w stan ruchomy po odslonigciu ich w
wyrobiskach (np. w wykopach fundamentowych). Rozrzedzenie gruntéw w takim przypadku zachodzi zwykle pod
wplywem dziatania dynamicznego na warstwe gruntéw (np. oddziatywanie dynamiczne maszyn budowlanych -
koparki) oraz cisnienia splywowego wod gruntowych. Rozrzedzony grunt, okreslany ,kurzawka” stale naplywa do
wyrobiska (wykopu fundamentowego) z jego dna i skarp, co utrudnia, a czesto bez specjalnych $rodkow
zabezpieczajacych praktycznie uniemozliwia prowadzenie prac ziemnych. Uplynniony grunt niespoisty traci
parametry wytrzymato$ciowe, jakie posiadat zalegajac w podiozu przed uplynnieniem.

Biorgc pod uwage powyzsze w zadnym przypadku nie nalezy wykonywac wykopu fundamentowego w gruntach
piaszczystych nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wod gruntowych bez uprzedniego odwodnienia
strefy podioza przewidzianego do wybrania.

5. WNIOSKI | ZALECENIA

o W wyniku przeprowadzonego do glgbokosci 3,0 m ppt rozpoznania geologicznego i geotechnicznego,
bezposrednio ponizej powierzchni terenu do gt. 0,3-1,0 m ppt stwierdzono wystepowanie nasypow
niebudowlanych oraz budowlanych. W rejonie otworéw badawczych nr 5 i 6 ponizej warstwy gruntow
nasypowych zalegajg grunty prochniczne o migzszosci 0,3 m. Bezposrednio pod utworami
przypowierzchniowymi wystepuja dominujaco grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym.
Ponizej warstwy gruntéw niespoistych zalegajg grunty spoiste z grupy konsolidacji "C" w stanie
plastycznym i twardoplastycznym oraz grunty spoiste z grupy konsolidacji "B" w stanie plastycznym
i twardoplastycznym. Dodatkowo w rejonie otworu badawczego nr 1 stwierdzono wystepowanie
gruntéw organicznych w postaci torfu o migzszosci 0,4 m.

o Zwraca si¢ szczegolng uwage na wystepowanie w badanym podtozu:

— warstwy nasypow niebudowlanych (wystepujacych do gt 0,50-1,00 m ppt), ktére z uwagi
na swoje pochodzenie, skfad gruntowy i niekontrolowany sposob powstania, mogg
powodowac nierownomierne osiadania projektowanej nawierzchni i powinny zosta¢ objete
szczegllng uwaga w trakcie prac projektowych i wykonawczych — warstwa IA;

— warstwy gruntéw organicznych powierzchniowych w postaci gruntdéw préchnicznych
(0 migzszosci 0,3 m, wystepujacych do gf. 0,6 m ppt), ktére z uwagi na swoje pochodzenie sg
podatne na osiadania i nie powinny by¢ bezposrednim podiozem projektowanej inwestycji i w
trakcie prac ziemnych powinny zosta¢ bezwzglednie usuniete z podioza budowlanego -
warstwa II;

— warstwy gruntéw organicznych w postaci torfow (0 migzszosci 0,4 m - w przelocie 2,0-2,4m
ppt, wystepujgcych w rejonie ofworu badawczego nr 1), ktére ze wzgledu na swoje
pochodzenie oraz zawarto§¢ czesci organicznych sa podatne na osiadania, w zwigzku z czym
ich obecno$¢ powinna byé uwzgledniona w pracach projektowych i wykonawczych — warstwa
ii;

— gruntéw spoistych w stanie plastycznym - grunty o stosunkowo niskich warto$ciach
parametréw nosnosci (powinny byC objete szczegblng uwagg podczas projektowania i
wykonywania konstrukcji nawierzchni) — warstwa V1 i VI1;

— wody gruntowej o swobodnym zwierciadle oraz $rodglinnych sgczen strefowych. Warunki
hydrogeologiczne zostaly zobrazowane na zatacznikach graficznych nr 3, a szczegdlowy opis
warunkow wodnych znajduje sie w punkcie 4 niniejszej dokumentacii.
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W okresach mokrych w skali roku hydrologicznego moga, pojawi¢ sie wody okresowe/opadowe
utrzymujgce sie na gruntach stabo przepuszczalnych.

Zaznacza sig, iz utwory gliniaste zalegajace w badanym podiozu sg to grunty wysadzinowe. Sa one
wrazliwe na dziatanie warunkéw atmosferycznych, dlatego w przypadku prowadzenia prac ziemnych
w ich obrebie nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc, aby nie dopusci¢ do nawodnienia lub
zamarznigcia tych gruntow, poniewaz doprowadzi to do pogorszenia wiasnosci fizyko -
mechanicznych podioza.

Gteboko$¢ przemarzania podioza gruntowego na omawianym terenie wynosi h=1,2 m p.p.t (dotyczy
gruntow spoistych).

Nalezy pamigtac, iz w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym - piaszczystym
nalezy je tak prowadzi¢, aby nie rozluzni¢ gruntéw zalegajgcych w dnie wykopu fundamentowego.
Jesli jednak naruszy sie jego stan, nalezy go zagesci¢ do odpowiedniego stopnia zageszczenia
okre$lonego przez Projektanta.

W Zadnym przypadku nie nalezy wykonywac robdt ziemnych w gruntach piaszczystych
nawodnionych tj. zalegajacych ponizej zwierciadta wody gruntowej, poniewaz doprowadzi to do
powstania zjawiska "kurzawki® ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi konsekwencjami. W
przypadku projektowanego posadowienia ponizej wystepowania zwierciadla wody gruntowej nalezy
przyja¢ za konieczne okresowe jego obnizenie na czas prowadzenia rob6t ziemnych.

Podsypka nie moze zawiera¢ domieszek gruntéw organicznych, ilastych, pylowych Wykonanie
podsypki (podtoza, nasypu budowlanego) pod konstrukcja nawierzchni drogowej powinno cechowaé
sie wspdtczynnikiem filtracji k1028,0 m/dobe. Ze spagu podsypki nalezy zapewni¢ grawitacyjny
odplyw wody gruntowe;.

Warunki gruntowo-wodne panujace w badanym podtozu nie s jednorodne, w zwigzku z czym kazdy
punkt badan nalezy rozpatrywac indywidualnie. Zwraca sie uwage na to, iz pomiedzy wykonanymi
otworami ze wzgledu na do$¢ znaczng odleglo$¢ migdzy nimi moga wystapi¢ odmienne warunki od
stwierdzonych, w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowac rodzaj i
stan zalegajacego w podiozu gruntu.

Uwzglednienie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji oraz przewidywanych danych
dotyczacych projektowanej niwelety jezdni powinno skutkowaé dobraniem odpowiednich rozwiazan
projektowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zalegajagce w badanym podiozu grunty
nasypowe, grunty organiczne oraz grunty spoiste w stanie plastycznym. Ponadto, nalezy podkreslic
wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, saczen strefowych oraz obecnos$¢ w
podtozu bardzo wysadzinowych gruntéw spoistych.

sierpien 2019 .



Zat. nr1

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI| GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1 numer .

a9 - twor i i
102.1 rzedna ~otworu wiertniczego

@ - otwdr wiertniczy dokumentowany
—<}- - otwor archiwalny

I,- stopien plastycznosci
I, - stopien zageszczania
I= (0.26) — okreslone na podstawie
I,= (0.33) — badan makroskopowych
I= 026 . okreslone ha podstawie
I,= 033 -~ badan laboratoryjnych
lub na podstawie sondowan

_granica wystepowania gruntow
o réznych "I' lub "T%,

_ granica wystgpowania gruntow
plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+K - domieszki okruchéw skat pétnocnych
+KO - domieszki kamieni (otoczakow)

H - grunty préchniczne (humusowe) np PdH

V¥ swobodne zwierciadto wody - ustabilizowane

Z ustabilizowane N
nawiercone I

Y - saczenia wod gruntowych punktowe

zwierciadto wody pod cisnieniem

5 - sgczenia wod gruntowych strefowe

Stan gruntu:
O -zwarty (zw)
O - pélzwarty (pzw)
+ - twardoplastyczny (tpl)
® - plastyczny (pl)
-® - migkkoplastyczny (mpl)
-o- - plynny (pt)
.o - luzny
(® - $rednio zageszczony

() - zageszczony
Wilgotnosc:
i - matowilgotny (mw)

| - wilgotny (w)

| | - nawodniony (nw)

wg wg
PN PN-EN ISO
grunty NB nasyp budowiany
powierzchniowe | | NN nasyp hiebudowlany
H grunt préchniczny (gleba)
ty Nm namut
grun .
organiczne Nmp Or | namul piaszczysty
T torf
PdH piasek drobny préchniczny
7 | Gr | Zwir
Po |grSa | pospotka
grunty pr | CSa | Piasek gruby
mespoists pe | Msa | piasek éredni
pd | FSa | piasek drobny
. PTr | sisa | piasek pylasty
spoiste Zg |ciGr | ZwWir gllniastly‘
2wirowe Pog |grciSal pospotka gliniasta
Pg |clSa | piasek gliniasty
;npa:':i(:;te Trp | sSisecs| PY! piﬂsgczysty! pyt ilasto-piaszczysty
Tr |sircisi| pyY pyt ilasty
e G17| siccl| glina pylasta
2| srednio lina
@ | spoiste G |cal | gina
£ Gp |saccy glina piaszczysta
5 Gpz [saMcl glina piaszczysta zwigzia
zwiezio ; ;
spo?ste Gz |MCl gll_na zwiezla |
Gnz | siMcl| glina pylasta zwiezla
zwiezh I |Fcl i
spo?st;’ Ip |saFcl| i piaszczysty
I |siFCI | it pylasty

| - grunty spoiste z grupy konsolidagji C

- grunty spoiste z grupy konsolidacji B
- grunty spoiste z grupy konsolidacji D

Oznaczenie na przekrojach geotechn.

Gruntyl...
stabo- BEAE S
nosne /) /)¢

- niespoiste w stanie luznym
- spoiste w stanie plastycznym/migkkoplastycznym



Zatgcznik nr: 3.1

Hydrogeologm Geotechnika Pompy Ciepta
GEOLBUD S.C.

kom. 530488114 503741881

e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 i_,,,,,ﬂ _ Dalo Wylonpila; 2016-07-29

| Rzedna: 114,69 m n.p.m. | Sporzadzita):
| . mgr inz. Malgorzata Wysocka

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

| Gleboko$¢: 3,0

‘ ! ‘X(I | Sprawdzik(a):
' Adres: Nowe Aleksandrowo E ' 5
1
| - i I @
> I - 1l | -4
% 34 & 3| 8 %
e (€ 8 2 Opis gruntu e~ = Sonda dynamiczna SD10
3 5 |8/& = 5& 2 =
8 3 ® = & 28| € E
a o dl=Ea| ==z = 2 -
] 09 } Nasyp niebudowlany (H + zuZel + Gp + K + Pd), c. w
N ; szaro-brazowy (1A)
103 Glina przew psasek drobny (C), szaro-brazowa (V2) mw| 0,20
o e
v 4 Bl ﬂf
108 Piasek drobny przew. glina, zétto-szary (IVA) ﬁ 0,38 _:-ﬁg
i i ‘ —
e T el (R S R _ 15
i5 105 Torf (R1) (w spagu Ps - 10 om), czamy (i) | w |
L% i : o |
% 10,2 Glina pylasta (C), szara (V2) _mw | 020
53‘00 103 Glina piaszczysta (C), szaro-brazowa (V1) w 0,30




Zatgeznik nr: 3.2

Karta doktﬁﬁéﬁtacyjna otworu nr 2

GEOLBUD S.C.

t(om 530488114, 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

D Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rzed";f 11397 mnpm. | Sporzadzifay =
Y: Sprawdzit(a): |
Adres: Nowe Aleksandrowo '
I AR S e 2 | @ |
g ,.% o 2 R g &
= 2.8 =2 Opis gruntu 28 2 e | Sonda dynamiczna SD10
o | —
8 & 33%= £% | £
&l o b= |a == & | 2 ! E
102 Nasyp budowlany (Po), 26ty (IB) _ w !
0,3 Nasyp nigbudowlany (zuzel), czamy (1A) w
Nasyp niebudowlany (Pd + H + G), szaro-brazowy | '
0,5 w
1,00 (1A)
h 4% .
Piasek drobny, zotto-szary (IVA) nw
230
Glina piaszczysta (C), szaro-brazowa (V2) mw 0,25 |
3,00
i

“Glebokost: 3,0




- Zatgcznik nr:3.3
HydrogeoIOQIa Geotechnika Pompy Ciepta |
GEOLBUD S.C.

" kom. 530488114, 503741881 _e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacy]na otworu nr 3 L _ Datawykonania: 2019-07-20 |
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych | Rzed"; 113,96 m n.p.m. Sr?rgr’:za‘i\ldzai;(:gata Wysocka
| ‘ y- | Sprawdzit(a):
Adres Nowe A!eksandrowo | ) |
T o fe | [ T T2 & ] - |
-g '?Ef -0 5’ ' 8 | §_ | x%
= 8|82 Opis gruntu | £ ﬁ‘ 8 | 2 Sonda dynamiczna SD10
© - |
5 3 3 2%s $E = =
e &« |8 %l 0000000 =z J | @ | e ez
1 0,6 Nasyp budowlany (Ps + Pd), 26ty (IB) w
. T . S "
B v T B !
s | 14 |
, 7 Piasek drobny, c. szary (IVA) l
] nw ]
2-]
! ] ‘
| 07 Glina pylasta przew. p(iazt}ek pylasty (C), brazowa - |
4 i | J
,,,,,,, S | (| i

Glrgbokosc 30 B | - . ]




- S  Zatgcznik nr: 3.4
:) Hydrogeologla Geotechnika Pompy Ciepta | |

GEOLBUD S.C.

kom. 530488114 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail com

g ————— . — ey

Karjta dokumentacy;na otworu nr4 Dets wyongna 20161770

L_
Temat Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych | ed”; 114,80 mn.p.m. | Sﬁé’ﬁﬁf’?«ﬁﬂm Wysocks ‘
‘ Y- | Sprawdzil(a): |
Adres Nowe Aleksandrowo | ' | i
L—- S ' S . e e e e e o e e
| z E - 8’” ‘ { 2| e |
=] Ol S i (g 2 £ |

‘_ : |£18 B Opis gruntu - "é“ & g Sonda dynamiczna SD10 |
5 § 2 &= gg 2|2 |

e B8 |8 ® % 28 | E
a a O = |a == I 4O | N
1 — s d e ]
] \ ;
107 Nasyp niebudowlany (PdH + 2uzel + K), c. szary (1A} w | | l
(I . o i
- |
¥ 2 ([ !
| | 113 Piasek drobny, szary (IVA) ‘
| '

2 ,: . ———e

i’ 05 Pospolka, szaro-26ita (IVC) |
i i 0,5 Piasek sredni przew. piasek drobny 206ity (IVB) | |

 Glebokod¢: 3,0 R -




Zatgcznik nr: 3. 5

GEOLBUD S.C.

kom 5304881 14 503741 881

D HydmgeoIOQIa Geotechmka Pompy Ciepta

\
|
|

e-mail: geolbudsc@gmail.comg

'Karta dokumentacyjna otworu nr 5 :

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych

Data

|

wykonama 2019-07-29 |

; [
Rzedna 115,80 m n.p.m. | Sporzadzit(a):
X:

| mgr in. Mafgorzata Wysocka

Sprawdzit(a):
¥: |
Adres Nowe Aleksandrowo !
. | = . 2 2
§ g’ 9 g ) 7] ‘g-._ -é‘. .
E £|F £ Opis gruntu 215 2 o Sonda dynamiczna SD10
3 § 32 48s &2 = =
a a ® s« == 4 = ) e
| 103 Nasyp budowlany (Pd), 6ty (IB) w
703 Grunt préchniczny, c. szary (11) w
0,90 1 w .
X 19 ] 050 |
18 Piasek drobny, szary (IVA)
5 nw
] 057 -
2= -
2,40
g - - Glina pg;lasta ptzéw piasek dmb;}y (C) |
330{’ ] 0,6 brazowo-szara {V2) ) o, 0.20 I‘

| Globokos& 30




Zatgcznik nr: 3. 6

GEOLBUD S.C.

kom. 530488114 503741881

j Hydrogeologna Geotechnika Pompy Ciepta ;

e-mail: geo!budso@gmail.comi

|

Karta dokumentacy}na otworu nr 6

Data wykonania: 201 9:07-29

|,

- Sporzadzit(a
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych | Rzed"; L taias s ‘ Pzt Wysocks
| v Sprawdzil(a): |
' Adres: Nowe Aleksandrowo ' ‘
' = |28\ =8 Opis gruntu 21§ 2 2 Sonda dynamiczna SD10
8 § 2|83 2§ = =
| & &= a 7 == = a B -
103 Nasyp budowlany (Pd), zotty (IB) w
103 Grunt préchniczny, c. szary (Il) w
1]
] 1
ERE: Piasek drobny, szary (IVA) " 0,49 1
9]
230 j
¥ e I -
§ 4 : - - .
] Glina pylasta przew. piasek drobny (C),
3300 3 szaro-brqzowa (V2 Emw | o2

|
G&Qbokosc 3,0




Zatgeznik nr: 3. T

-' Hydrogeologia Geotechnika Pompy Ciepta |
D GEOLBUD S.C. ‘

kom. 530488114 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Data':iykonania 2019- 67-29

'Karta dokumentacyjna otworu nr 7 !
5 G E o - S dzib
Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych RZ?""; 115,64 m n.p.m. | SPOTZR Mz;{éoaiz)ata n—
v- | Sprawdzit(a): !
Adres: Nowe Aleksandrowo i ' |
i | | & @
= 2 | w i
-8 % 5 | E [ :8 g_ %
Z |2 Bl 2 Opis gruntu ol E @ o Sonda dynamiczna SD10
s £ 5 &= R
€ 8§ B = B =2 € =
al o O |5 | a| o B == 2 = B - ]
105 Nasyp niebudowlany (Pd + H + C), z6Ho-szary (IA) | mw
1 v ES——T
[ ‘- T
%4\':9 ﬁ . | ,,ﬁ,_,__rg_jﬂ
e 18 = Piasek drobny, szary (IVA) e Y —Ta
. 1 | 058 il
nw -:::ﬁﬂg
2- — Y
_'__'“Ti1123
| i o ' D : I—)
; 04 Piasek drobny, z6lty (IVA) nwi o ; — 773,‘03
| i ‘ . !
} 1030 Glina plaszcz,zdomlfélzhkamleme (B), brazowa e 0,30

?ﬁlebokoéé: 30 ) ) - | ]




Zatgeznik nr: 3.8
Hydrogeologla Geotechnika Pompy Ciepla
D GEOLBUD S.C.

kom 530488114 503741881 e-mail: geolbudsc@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworunrg8 _ Datawykonania: 2019-07-29

 Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych Rz?d"; 117,64 m n.p.m. i Sﬁgﬁ?ﬁ%ﬁam Wysocka
. - ‘ Sprawdzit(a):
Adres: Nowe Aleksandrowo ' !
o : ! — . .
> E | —_— ‘ E o
1 S lgxf - Ee 8| B |
e £ 5|2 Opis gruntu 25 2| & Sonda dynamiczna SD10
© —
8§ § 8 R % &g = | = .
al o g =la - ) == = = - o
1 07 Nasyp niebudowlany (Pd + H + C), Z6lo-szary (1A} mw
b g
113| Piasek drobny, szary (IVA) w i
053 —
230 | 2 o i o R
¥o | Jos|_| Piasek drobny, 26ty (IVA) Rl
nw -
‘ 1 05 . Glina piaszcz. z domiesz. kamienie (B), brazowa — 0.20 ;
! i B vi2) ! !
Glebokosé: 3,0 e
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