OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Temat i zakres opracowania.
Tematem i zakresem opracowania jest projekt techniczny:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. OSIEDLOWEJ W
FASTACH, GM. DOBRZYNIEWO DUZE POLOZONEJ NA DZ. O NR EWID.: 278;
165/164; 165/159; 165/161

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25,
16-002 Dobrzyniewo Duze

2. Podstawa opracowania.
— Umowa zawarta z Inwestorem,
— Mapy do celéw projektowych,
— Wizja lokalna w terenie,
— Ustalenia z inwestorem,
— Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne.

4. Rozwigzania techniczne.
41. Stan istniejacy.

W chwili obecnej ulica Osiedlowa posiada nawierzchnig gruntowg-zwirowa.

W ulicy tej wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna,

- sie¢ gazowa,

- Kable i kanaty telekomunikacyjne.

Przebudowywana sie¢ kanalizacji sanitarnej rowniez wystepuje w ul. Wiosennej o

nawierzchni gruntowej-zwirowej. W ulicy tej wystepuje sie¢ gazowa oraz kabel
telekomunikacyjny.

4.2. Rozwigzania projektowe przebudowy kanalizacji sanitarnej.

Projektowang trase przebudowywanych kanatéw sanitarnych oraz lokalizacje
wymienianych studni sanitarnych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Przebudowywang sie¢ kanalizacji sanitarnej oznaczono na planach linig przerywanag
kolorem brgzowym.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej jako kanatu gtéwnego w tym odejs¢
bocznych do drég oraz przytaczy sanitarnych bedzie polegat na wydobyciu z ziemi
istniejgcych rurociggdw wykonanych z rur kamionkowych i elementéw sieci (studnie,
wilazy, przytgcza) oraz na utozeniu nowej sieci sanitarnej z rur PVC. Zamierzenie
budowalne bedzie wystepowato w ul. Osiedlowej oraz w ul. Wiosennej jako wigczenie
do istniejgcego kanatu. Przebudowa sieci bedzie przebiegata w tej samej lokalizacji co
dotychczasowy kanat sanitarny oraz o tej samej diugosci. Takze zagtebienia i spadki
przebudowywanego kanatu zostaty dostosowane do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.
Gorne rzedne studni sanitarnych na przebudowywanej sieci zostaty dostosowane do
nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego.




Przebudowa pasa drogowego przewidziano w odrebnym etapie robét budowlanych
oraz zawarto w odrebnej dokumentac;ji projektowe;.

Przy przebudowie istniejgcej kanalizacji sanitarnej zachowano prawidtowe wartosci
zagfebienia oraz grawitacyjny przeptyw sciekdw sanitarnych. Tym samym zachowano
wymagane odlegtosci przebudowywanej kanalizacji sanitarnej od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego identyczne jak przy istniejgcym kanale.

Rurociggi nalezy uktada¢ po trasie wg planu sytuacyjnego. Przebudowywana
kanalizacja sanitarna oraz wymieniane studnie sg oznaczona na planie sytuacyjnym
punktami: S1 — istniejgca studnia sanitarna w ul. Wiosennej, S2, S3, S4 itd., jako
przebudowywane studnie kanalizacji sanitarnej, P1, P2, P3 itd. jako przetgczenia
istniejacych przytgczy oraz sieci sanitarnych z przebudowywanymi rurociggami.

Przebudowywang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Fastach wtgczy¢ w
istniejacg sie¢ w ul. Wiosennej przez istniejacg studnie sanitarng ozn. jako S1.
Wigczenie wykona¢ w uszczelnione gniazdo dotychczasowego kanatu sanitarnego.

Przy przejsciu projektowanej rury przez sciane istniejgcej studni S1 betonowej
nalezy zamontowac przejscie szczelne in-situ lub tulejowe z tworzywa sztucznego z
uszczelkg gumowag w miejscu likwidowanego kanatu sanitarnego.

Zakres przebudowywanych przylgczy oraz odejs¢ bocznych sieci sanitarnej
obejmuje tylko pas drogowy ul. Osiedlowej. Dlatego przetgczenia przebudowywanych
rurociggow z istniejacymi wykonaé w poszczegdlnych punktach okreslonych w
projekcie zagospodarowania terenu ozn. jako P1,P2 itd. Przebudowa przytgczy oraz
odejs¢ bocznych sieci wykonanych z rur kamionkowych wykona¢ na catej szerokosci
pasa drogowego. Natomiast istniejgce rurociagi wykonane z rur PVC wykona¢ przez
1,5m krééce wyprowadzone z przebudowywanych studni.

Wigczenia w punktach przetgczeniowych dokona¢ przez nasuwki, redukcje do rur
kanalizacyjnych  PVC.  Szczegdt przetgczen  istniejacych  rurociggdw  z
przebudowywanymi pokazano na rysunku szczegétowym.

Ze wzgledu na nie petne dane niektorych istniejgcych-przebudowywanych przytgczy
dotyczacych rzednych posadowienia w miejscu przetgczenia rzeczywisty spadek i
zagtebienie rurociggu na granicy nieruchomosci okresli¢ na budowie po odkryciu

Sieci kanalizacyjne sanitarne przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji w wyniku
przebudowy sieci likwidowac¢ poprzez wydobycie z ziemi. Przed przystgpieniem do
przebudowy sieci ustali¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej w Dobrzyniewie Duzym
ul. Biatostocka 23 miejsce skfadowania likwidowanych kanatow i obiektow sieci
kanalizacyjnej. Zdemontowane elementy studni kanalizacyjnych, armature
kanalizacyjng, elementy zeliwne (np. wiazy) nalezy zwr6ci¢é z pisemnym
potwierdzeniem zwrotu.

4.3. Studnie kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przebudowe studni sieci kanalizacji sanitarnej po przez wydobycie
dotychczasowych i zastgpienie studniami z tworzywa sztucznego o $rednicy ©@1000

Zastosowano studnie wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej
dwusciennej z gtadkimi sciankami zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odpornos¢
na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajacg inspekcje. Rura, z ktorej
wykonano komin studzienki musi posiadac:

e Aprobate Techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie,

e Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204 zawierajgce wyniki
badan kontroli takich parametréw jak: czas indukcji utleniania dla wyrobu
gotowego (rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO
11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min., zmiana wartosci masowego
wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana przetwoérstwem nie moze



przekracza¢ +20% wzgledem warto$ci poczatkowej surowca 0,2-1,0
g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).

Studzienki muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina
wznoszgcego z uwagi na tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametréw.

Systemowe zastosowane studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej.
Trwate, (nieroztgczne) potgczenie kinety z kominem musi zapewnia¢ szczelnos¢ oraz
podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus
musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen na dowolnej wysokosci
ponad kinetg. Scianka komina studzienki powinna posiadaé wewnetrzny profil
strukturalny, co stanowi wzmocnienie oraz podwdjne zabezpieczenie w przypadku
uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrzne;.

Rura, z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadac¢ sztywnos¢ obwodowg 8
kN/m2 potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969.

Zastosowane studzienki muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system,
umozliwiajacy wykonanie nietypowych podtgczen i dostosowanie systemu do
indywidualnych potrzeb projektu zapewniajgc szczelnos¢ catego uktadu.

Systemowe studzienki kinetowe muszg posiada¢ mozliwos¢ wykonania komory
docigzajgcej o wysokosci dopasowanej do warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku
wystepowania gruntéw nawodnionych studzienki muszg posiada¢ komory docigzajace
nie ptytsze niz 30 cm.

Studzienki muszg posiada¢ poétke spocznikowg antyposlizgowa, ryflowang w
kolorze zoitym zapewniajgc bezpieczenstwo oraz tatwosé rewizji i eksploatacji studni.

Systemowe studzienki muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu bez wykorzystania
ptyty fundamentowej, blokéw betonowych i innych konstrukcji wzmacniajgcych.

Jako zwienczenie studni nalezy zastosowac pokrywe nastudzienng z pierscieniem
odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu ciezkiego KI1.D400 o glebokosci osadzenia w
ramce 50mm wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. ciezarze
witasnym ok. 100kg/kpl.

Studzienki wltazowe muszg byé wyposazone w metalowe drabinki ztazowe
powlekane w catosci polietylenem i przytwierdzone do sciany studni metodg spawania
ekstruzyjnego (bez uzycia potgczen skrecanych)

Uwaga!
Rzedne pokryw studni nalezy dostosowa¢ do projektowanej nawierzchni pasa

drogowego.

4.4, Rurociggi kanalizacji sanitarnej

W ulicy Osiedlowej i odcinku Wiosennej zastosowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w
systemie grawitacyjnym.

Rurociggi gtéwne grawitacyjne o srednicach 200 i przytacza o $rednicy 160
zaprojektowano z rur PVC-U SDR34, SN8 o jednolitej sciance, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

System kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U muszg charakteryzowac¢ sie
oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajgcym dogodne sprawdzenie m.in. $rednicy,
materiatu, producenta podczas inspekgji telewizyjnej.



Kanat gtéwny i przylgcza po wytyczeniu spadkédw nalezy utozyé na podiozu
z warstwy piasku o grubosci 10 cm. Przewody po utozeniu powinny scisle przylegaé do
podtoza na catej swej dilugosci na co najmniej Y2 obwodu. Ztgcza powinny byé
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

Po utoZzeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentéw.

4.5. Zestawienie podstawowych przebudowywanych elementéw kanalizaciji
sanitarnej.
— Kanalty grawitacyjne z rur PVC SN 8 @ 200 o tgcznej dtugosci, L= 390m,
— Kanaty grawitacyjne z rur PVC SN 8 & 160 o fgcznej dtugosci, L= 140,50m,
- llos¢ petnych studni kanalizacji sanitarnej wykonanych z tworzywa sztucznego o
srednicy @ 1000 mm — 29 szt.

5. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdét uprawniony geodeta winien wyznaczy¢
0$ przebudowywanych przewodow w sposéb trwaty oraz nalezy zlokalizowa¢ istniejgce
uzbrojenie.

Odstoniete  przewody istniejgcego  uzbrojenia winny by¢é odpowiednio
zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych
opartych na $cianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,
a napotkane w trakcie robot traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych
kolizjach.

Prace w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagu,
kanalizacji oraz gazociggu zlokalizowanych przy trasie projektowanych sieci,
wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Linie energetyczne napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego
na czas budowy wytgczy¢ spod napiecia.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy montowaé w wykopach wasko-
przestrzennych o sScianach pionowych, bez naruszania struktury gruntu rodzimego,
umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych
firm, zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Wykopy obiektowe pod studnie
kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz Srednica studni liczac od Scianki studni.
Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na
biezgco umocnien scian wykopu, rozpoczynajgc od najnizszego punktu kanatu. Przed
rozpoczeciem wykopow nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ zwiru i piasku tak, aby
mozliwe bylo wykonywanie na biezgco tawy pod kanat oraz obsypki. Budowe kanatéow
nalezy rozpoczgé po odpowiednim przygotowaniu podioza. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
W miejscach fgczy kielichowych nalezy wykonac¢ zagtebienia montazowe o gtebokosci
do 10 cm, ktére nalezy zasypaé piaskiem po wykonaniu proby szczelnosci danego
odcinka.

Montaz elementéw systemu rur PVC wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowag
producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg ochronng, w porze nocnej
oznakowany Swiattami ostrzegawczymi. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania
pomostéw w celu umozliwienia przejscia dla pieszych.

6. Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.




W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac¢ wykopy kontrolne,
a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac¢ recznie z zabezpieczeniem ich
na okres trwania robot w razie potrzeby po przez podwieszenie. W bliskim sgsiedztwie
stupow i studzienek telefonicznych przewidzie¢ takg technologie wykonania wykopéw,
aby nie dopusci¢ do osuniecia sie lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty).
Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWN, telefoniczne
nalezy zabezpieczy¢ przepustami kablowe typu A-110 PS na istniejgcym uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizeh sieci kanalizacyjnej i przewodow
wodociggowych z siecig telekomunikacyjng i elektryczng roboty prowadzi¢ zgodnie z
PN-92/B—01707 oraz Normg Zaktadowg ,Telekomunikacyjne linie przewodowe —
Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych i innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego”.

W miejscach skrzyzowanh projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej z siecig
gazowg prace wykonywacé recznie pod nadzorem PSG Sp. z 0.0., stosowac¢ obsypki
piaskowe na wykonywanej kanalizacji co najmniej 10 cm nad gorng krawedzig
projektowanej rury. Stosowac nalezy takze miejscowe podwieszenie sieci gazowej na
deskach.

Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym,a napotkane w trakcie robot
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

7. Roboty montazowe.

Poziom posadowienia kanatu nalezy ciggle kontrolowac¢ przy udziale geodety.

taczenie rur oraz elementéw prefabrykowanych tj. studni potgczeniowych
wykonywac jako potgczenia kielichowe na uszczelke zgodnie z instrukcjg producenta.

Kanaly zasypywa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalszg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem
rodzimym z zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem
— wycigganiem ptyt szalunkowych z wykopu do wysokosci istniejacej rzednej jezdni.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robét
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wedlug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735
oraz wytycznych producentéw.

8. Wykonanie i odbiér robét.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z niewielkg iloscig robot recznych. Catosc
robot wykonywaC¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi  przepisami
i normami. Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Badania i préby wykonywac¢ zgodnie z normami:

— PN-EN752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

— PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

— PN-EN-1610-2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-EN-1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

— PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

W czasie budowy kanalizacji nalezy S$cisle przestrzegaé zasad montazu
i zasypki rur podanych w projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych
elementéw systemu. Na nosnosc¢ i sztywnos¢ ukfadu rur istotny wptyw ma rodzaj
materiatu oraz sposéb wbudowania i wskazniki zageszczenia obsypki rur.




Zabezpieczenie wykopow wykonywaé z uwzglednieniem wymagan zawartych
w PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

9. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie robét
zwigzanych z budowa, nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora. Na okolicznos¢ odbioru robot nalezy
sporzgdzi¢ protokot.

10. Warunki realizacji inwestyciji.

— stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— stosowac¢ wiasciwe nachylenie skarp wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu
lub umocnienia $cian wykopow

— roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

— w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz zabezpieczyC¢ miejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdét ziemnych
i instalacyjnych

— po zakonczeniu robdt Wykonawca przeprowadzi inspekcije TV kanatéw
sanitarnych przed odbudowg nawierzchni. Z przeprowadzonej inspekcji TV
zostanie sporzgadzony raport. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem
odbioru Robot.

— Przed zasypaniem wykonany kanat sanitarny nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego, a nastepnie do odbioru kohncowego do Referatu Gospodarki
Komunalnej w Dobrzyniewie Duzym

UWAGA:

Trasa przebudowywanej kanalizacji sanitarnej winna by¢ wytyczona przed
rozpoczeciem robét przez uprawnionego geodete i podlega¢ w zakresie
lokalizacyjnym i wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowiacej
podstawe koncowego odbioru .

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatébw i urzadzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich witasciwosci i parametry sg takie same
lub lepsze oraz zostang potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak réwniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym
podpisanym przez Wykonawce, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



