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Fasty ul. Osiedlowa - KS

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Kanalizacja sanitarna
1 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. OSIEDLOWEJ W FASTACH KOD CPV kategoria robét :
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
0.374 km 0.37
RAZEM 0.37
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.2|/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(373.5*0.8*3.17+133.5*0.8*3.17+29*3.17*2*2)*0.9 m3 1488.12
RAZEM 1488.12
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
(373.5*0.8*3.17+133.5*0.8*3.17+30*3.17*2*2)*0.1 m3 166.62
RAZEM 166.62
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.1.2|/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
biorkg
373.5*3.17*2+133.5*3.17*2+30*2*3.17*2 m?2 3594.78
RAZEM 3594.78
5|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.1.2/0501-02
373.5*0.8+133.5*0.8 m?2 405.60
RAZEM 405.60
6|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.1.2/0903-01 4.0m
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
7/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
8|KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L=1,5m zabezp
d.1.2/0218-01 .
15 zabezp 15.00
RAZEM 15.00
9/KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.2/0416-01
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.2{0416-03
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
11|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2{0529-06 4m
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
12|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 |m
d.1.2|0313-01 mm uszczelnionego cementem
373.5+133.5 m 507.00
RAZEM 507.00
13|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [kpl.
d.1.2|/0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
31 kpl. 31.00
RAZEM 31.00
1.3 Odwodnienie wykopéw
14|KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.3/0607-01 boko$¢ do 4 m
373 szt. 373.00
RAZEM 373.00
15/KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1.3/0613-01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
16|analiza wias- |Pompowanie wody z wykopdw igtofiltrami -20 szt- rzeczewisty czas pompowa- |m-g
d.1.3|na nia do ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy
8*20 m-g 160.00
RAZEM 160.00
1.4 Kanaly i studzienki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.4/0408-03
356+34 m 390.00
RAZEM 390.00
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18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.4/0408-02
140.5 m 140.50
RAZEM 140.50
19 Studzienka kinetowa WEHOLITE PEHD DN 1000 - DOSTAWA | MONTAZ szt
d.1.4|kalk. wtasna
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.4/0530-01 elementy betonowe - DOCIAZENIE STUDNI BETONEM
0.23*29 m3 6.67
RAZEM 6.67
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.4/0421-03 zewn. 200 mm - REDUKCJA PVC 200/160
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.4/0421-03 zewn. 200 mm - TRAPER PVC - KAMIONKA
31 szt 31.00
RAZEM 31.00
23|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.4/0421-03 zewn. 200 mm - PRZEJSCIE SZCZELNE
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|Analiza wias-|Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekcji telewizyjnej- L= 374 m|kpl
d.1.4|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.4/0706-01 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.4/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
1.5 Zasypanie wykopéw
27|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg - wrazz |m3
d.1.5/1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu
133.5*0.8*2.8+373.5*0.8*2.8-(3.14*0.08*0.08*133.5+3.14*0.1*0.1*373.5) m3 1121.27
RAZEM 1121.27
28|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
(1654.74-60.84-1121.27-72.17)*0.9 m3 360.41
RAZEM 360.41
29|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zaggszcze- |m3
d.1.5|/0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
(1654.74-60.84-1121.27-72.17)*0.1 m3 40.05
RAZEM 40.05
30|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.5/0236-02
analogia
1121.27+360.41+40.05 m3 1521.73
RAZEM 1521.73
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.5/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-odwoz urobku
60.84+1121.27+72.17+(3.14*0.08*0.08*133.5+3.14*0.1*0.1*373.5) m3 1268.69
RAZEM 1268.69
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.5|0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odw6z ziemi do 5 km
1268.69 m3 1268.69
RAZEM 1268.69
1.6 Roboty drogowe-odtworzeniowe dla catej sieci sanitarnej z przykanalikami
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
507*1 m?2 507.00
RAZEM 507.00
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 30-63 mm - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.6/0114-05 zageszczeniu 15 cm
507 m?2 507.00
RAZEM 507.00
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4-31 mm - warstwa goérna o grubosci po za- |[m2
d.1.6/0114-07 geszczeniu 8 cm
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507 m?2 507.00
RAZEM 507.00
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