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Kanalizacja deszczowa

1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OSIEDLOWEJ W FASTACH GM. DOBRZYNIEWO DUZE
1.1 Roboty przygotowawcze
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
0.828 km 0.83
RAZEM 0.83
1.2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.2|/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(505*1.1%1.96+21*0.8*1.4+51*0.8*1.4+300*0.8*1.5+2.5*2.5%8*1.93+2*2*23* m3 1709.19
1.93+1.5%1.5*2.5*17)*0.9
RAZEM 1709.19
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
(505*1.1%1.96+21*0.8*1.4+51*0.8*1.4+300*0.8*1.5+2.5*2.5%8*1.93+2*2*23* m3 189.91
1.93+1.5%1.5*2.5*17)*0.1
RAZEM 189.91
4/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.1.2|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
biorkg
505*2%1.96+21*2*1.4+51*2*1.5+300*2*1.5+8*2*2.5*1.93+23*2*1.93+1.5*2*2.5* | m2 3384.88
17
RAZEM 3384.88
5/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem |m2
d.1.2/0501-01
505*1.1+21*0.8+51*0.8+300*0.8 m?2 853.10
RAZEM 853.10
6|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2{0417-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
7|KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.2/0416-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
10 m 10.00
RAZEM 10.00
9|KNR 2-25 Kfadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.2{0416-03
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Odwodnienie wykopéw
10/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.3/0607-01 boko$¢ do 4 m
373 szt. 373.00
RAZEM 373.00
11|KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1.3/0613-01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
12|analiza wias- |Pompowanie wody z wykopdw igtofiltrami- rzeczywisty czas pompowania do  |m-g
d.1.3|na ustalenia z Inspektorem Nadzoru w trakcie realizacji budowy
8*20 m-g 160.00
RAZEM 160.00
1.4 Roboty montazowe
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1.4/0408-05
analogia
505 m 505.00
RAZEM 505.00
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 fgczonych na wecisk o ér. zewn. 300 mm - 2x kré¢ce przy- |m
d.1.4/0408-05 taczeniowe ze studni KD1
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - przykanaliki m
d.1.4/0408-04
analogia
21 m 21.00
RAZEM 21.00
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 fgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - przykanaliki m
d.1.4/0408-03
analogia
51 m 51.00
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RAZEM 51.00
17|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PP SN8 faczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm - przytgcza m
d.1.4/0408-02
analogia
300 m 300.00
RAZEM 300.00
18| KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.4/0421-02 zewn. 160 mm - korki
47 szt 47.00
RAZEM 47.00
19|KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1.4/0421-05 zewn. 315 mm - korki
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
20|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1.4/0421-05 zewn. 315 mm - tréjnik 300/160
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4|0513-01 gtebokosci 3m, wtaz D400
23 stud. 23.00
RAZEM 23.00
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-46 [0.5m] -46.00
stud.
RAZEM -46.00
23|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/0513-03 gtebokosci 3m, wiaz D400
analogia
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4|/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-16 [0.5m] -16.00
stud.
RAZEM -16.00
25|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1.4|0517-02 rurg teleskopowg
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
26|KNR-W 2-18 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.4|0524-02 - wpusty jezdniowe, ruszt kl. D 400
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
27|Analiza wias-|Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekcji telewizyjnej- L= 505 m |kpl
d.1.4|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28|Analiza wias-|Rury ochronne dwudzielne systemowe szesciokgtne Dz 125 - na gazociggu 63 |kpl
d.1.4|na
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
29|Analiza wias-|Regulacja wysokosciowa istniejgcych hydrantow kpl
d.1.4|na
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
1.5 Zasypanie wykopéw
30|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm nad rurg - wraz z m3
d.1.5/1411-04 kosztami zakupu i dowozu gruntu
analiza indy-
widualna
505*1.1*1.56+372*0.8*1.1-(3.14*0.15*0.15*505+3.14*0.125*0.125*21+3.14* |m3 1149.60
0.1*0.1*51+3.14*0.08*0.08*300)
RAZEM 1149.60
31|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.5|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
(1899.1-85.31-1149.60-46.34)*0.9 m3 556.07
RAZEM 556.07
32|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.5/0317-01 niem ; kat.gr. |-l
(1899.1-85.31-1149.60-46.34)*0.1 m3 61.79
RAZEM 61.79
33|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.5/0236-02
analogia
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1149.60+556.07+61.79 m3 1767.46
RAZEM 1767.46
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1.5|0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-odwdz urobku
85.31+1149.60+46.34+(3.1470.15*0.15*505+3.14*0.125*0.125*21+3.14*0.1* |m3 1325.59
0.1*51+3.14*0.08*0.08*300)
RAZEM 1325.59
35|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.5|0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odw6z ziemi do 5 km
1325.59 m3 1325.59
RAZEM 1325.59
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