
taśma ostrzegawcza żółta 

Poziom terenu

grunt rodzimy

gazociąg istniejący
obsypka min. 10 m

kolano hamburskie
przełączenie stal/PE
kolanko PE

przejście stal/PE 100/125

kolanko PE DN125

kolano hamburskie DN100 

kolanko PE DN125

gazociąg projektowany PE DN125

kolano hamburskie DN100 

przejście stal/PE 100/125
gazociąg istniejący stal DN100

Poziom terenu

A B

kolano hamburskie DN100 
przejście stal/PE 100/125

kolanko PE DN125

gazociąg projektowany PE DN125 kolano hamburskie DN100 

kolanko PE DN125 przejście stal/PE 100/125

gazociąg istniejący stal DN100

obszar roboczy potrzebny do wykonania robót mających na celu 

przełączenie gazociągu 4m2 

obszar roboczy potrzebny do wykonania robót mających 

na celu przełączenie gazociągu  4m2 

skala 1:50

skala 1:50

widok z góry 
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skala 1:20

nazwa rysunku:

nazwa i adres 

obiektu 

budowlanego:

1:50

nr rys.

data:

skala:

16.02.2018

G-2
Przebudowa skrzyżowania  drogi gminnej Nr 139523B - 

ul. Kościelnej, z drogą powiatową nr 1392B- ul. Pogodną 

w Nowym Aleksandrowie wraz z przebudową gazociągu.

mgr.inż. Anna Barbara Wojtulewska

nr upr. BŁ/221/82

Przebudowa gazociągu - widok oraz przekroje gazcociągu 

autor projektu

specjalność:

-sanitarna:

podpis:

1:20
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przewod lokalizacyjny 


